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• 「ルート•フオー」とは… 
[Route 4] :4つの音のルー 

卜でリアルなサラウンド効 
果を発揮する。 

[Root 4]：V 4=2 つまり 
2ch のステレオ音源をルー 
ツ(こした局日 fa 。 

という2つの意味を込めた 
ビクターの新音場技術の名 
称です。 


お買いあげいただき、ありがとうございます。 

△ご使用の前に 

この 「取扱説明書」 をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

特に4〜7ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 
にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なと 
きにお読みください。 


省エネ設計 


省エネ回路により本体部は、 
電源待機時消費電力 0.8 W 
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商標と著作権 

• 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 
製造されています。 PR ™. Dolby . ドルビー 、 MLP 
Lossless 及びダブル D 記号、 QS はドルビーラボラト 
リーズの商標です。 

• 本機はデジタルシアターシステムズ社からの実施権に 
基づき製造されています。 

圍 、 DTS および DTS 2.0 +DIGITAL OUT は、デジ 
タルシアターシステムズ社の商標です。 

• ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演 
奏レンタルすることは、法律により禁止されています。 

• DVD ビデオの□ゴは商標です。 

• 本機はコピープロテクション技術が採用されていま 
す。このコピープ□テクション技術は、マク□ビジョン 
社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権 
を所有しており、この技術を使用する際にはマク□ビ 
ジョン社のライセンスが必要となります。マクロビ 
ジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られ 
た範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできま 
せん。また、改造または分解、リノ（ースエンジニアリン 
グは禁止されています。 
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• タイマーを使う . 67 

• おやすみタイマー . 67 
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安全上のご注意はじめにお読みください 一 


絵表示について 

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 
絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。 


△警告 


この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 
「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示し 
ています。 


A 注意 

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 

「傷害を負つたり物的損害が想定される」内容を示してい 
ます。 


絵表示の説明 

注意をうながす記号 


行為を禁止する記号 


A A 〇②⑱ 

一般的注意 感電 禁止分解禁止水ぬれ禁止 


行為を指示する記号 

O C 

一般的指示 電源プラグを抜く 


△警告 


万一、次のような異常が発生した 
ときはすぐ使用をやめる。 


煙が出ていたり、へんなに 
おいがするとぎ 
内部に水や異物が入って 
しまったとき 
落としたり、破損したとき 
電源コードが傷んだとき 
(芯線の露出や断線など） 



霪 

電源プラグを抜く 


^1 



すぐに電源を「切」にし、電源プラグをコンセン 
卜から抜く。 

異常が発生したまま使用していると、火災や感電の 
原因となります。煙が出なくなるのを確認してから 
販売店に修理を依頼してください。お客様による修 
理は危険ですから絶対におやめください。 


分解や改造をしない。 

カバーを外さない。 

火災や感電の原因となります。内部の点検や 
修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 


⑧ 

分解禁止 



風呂場やシャワー室では使用しない。 

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因と 
なります。 


水場での使用禁止 
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A 警告 


本機の中に物を入れない。 


通風孔やディスク挿入口など 
から、金属物や燃えやすいもの 
が入ると、火災や感電の原因と 
なります。特に小さいお子様の 
いるご家庭では注意してくださ 
い0 


0 



電源コードを傷つけない。 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因と 
なります。特に、次のことに注意してくださし)。 
• 電源コードを加工しない 
• 電源コードを無理に曲げない 
• 電源コードをねじらない 
• 電源コードを引っ張らない 
• 電源コードを熱器具に近づけ 
ない 

• 電源コードの上に家具などの 
重い物をのせない 



電源プラグは、根元まで確実に 
差し込む。 

差し込みが不完全ですと、発熱したり 
ほこりが付着して火災や感電の原因と 
なります。 


また、たこ足配線も、 
コードが熱を持ち危 
険ですのでしないで 
ください。 


❶ 



電源プラグは定期的に清掃する。 

電源プラグとコンセントの間に、ゴ 
ミやほこりがたまって湿気を吸う 
と、絶縁低下を起こして、火災の 
原因となります。定期的に電源 
プラグをコンセントから抜き、 

ゴミやほこりを乾いた布で 
取ってください。 



本機の上に水の入った容器を置か 
ない0 

花びん、化粧品、薬品など水 
の入った容器を置かないで 
ください。こぼれたり、中に 
水が入った場合は、火災や感 
電の原因となります。 


⑱ 


水ぬれ禁止 



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 
電源プラグに触れない。 

感電の原因となります。 


⑧ 

接触禁止 



表示された電源電圧（交流100ポ 
ルト）で使用する。 

表示された電源電圧以外では、 

火災•感電の原因となります。 

本機を使用できるのは日本国 
内のみです。 

This set is designed for use 
in Japan only and cannot be 
used in any other country. 



本機の包装に使用しているポリ袋 
は、小さなお子様の手の届くと 
ころに置かない。 


頭からかぶると窒息の原因 
となります。 


0 



はじめに 
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安全上のご注意 (つづき） 一 はじめにお読みください 一 


A 注意 


電源プラグは、コードの部分を 
持って抜かない。 


電源コードを引っ張ると、 
コードに傷がつき、火災や 
感電の原因となることが 
あります。電源プラグを 
持って抜いてください。 



ぬれた手で電源ブラグを抜き差し 
しない。 

感電の原因となることがあります。 


濡れ手禁止 



通風孔をふさいだり、風通しの 
悪い場所で使用しない。 

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔を 
ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ 
とがあります。特に次のことに注意してください。 
• あお向けや横倒し、逆さまにしない 
• 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し 
込まない 

• テーブルクロスを掛けない 
• 本や雑誌などをのせない 
• じゅうたんや布団の上に置 
かない 

• 設置するときは、壁などから 
10 cm 以上離す 



置き場所に注意する。 

次のような所に置くと、火災や感電の原因となるこ 
とがあります。 

• 調理台や加湿器のそばな 
ど、油煙や湯気が当たる所 
• 湿気やほこりの多い所 
• 熱器具の近くなど高温に 
なる所 

• 窓ぎわなど水滴の発生し 
やすい所 



本機の上に重い物を置かない。 

テレビなどの重い物や本 
機からはみ出るような大 
きな物を置くと、バラン 
スがくずれて倒れたり、 

落ちたりして、けがの原 
因となることがあります。 



長期間使用しないときは、電源 
プラグを抜く。 

電源が「切」でも本機には、 

わずかな電流が流れていま 
す。安全および節電のた 
め、電源プラグを抜いてく 
ださい。 


電源プラグを抜く 



可動部の作動中には無理な操作を 
加えない。 


一つの 動作が終了してから、次の操 
作に移ってください。誤動作や故障 
の原因となることがあります。 
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A 注意 


お手入れをするときは、電源ブラ 
グを抜く。 


電源が「切」でも本機には、 
わずかな電流が流れています。 
電源プラグがコンセント I 
接続されている 
と、感電の原因と 
なることがあり 
ます。 

電源プラグを抜く 


霪 



移動するときは、接続コード類や 
電源プラグを抜く。 


接続したまま移動すると、 

コードが傷つき、 

火災や感電の原 
因となることが 
あります。 

電源プラグを抜く 


霪 


はじめから音量を上げすぎない。 

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、 
聴力障害の原因となることがあります。 


電源を切る前に音量(ボリユー 
ム)を下げておき、電源が入って 
から徐々に上げてください。 


❶ 



へッドホンを使用するときは、音 
量を上げすぎないようにする。 

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 
聞くと、聴力に悪い影響を 
およぼすことがあります。 


❶ 




ディスク挿入口に、手を入れなし、。 

けがの原因になることがあります。特に小さな 
お子様のいるご家庭では注意してください。 


A 


手を挟まれないよう注意 



3年に一度は内部の清掃を販売店 
に依頼する。 


内部にほこりがたまったまま 
使用すると、火災の原因と 
なることがあります。 

特に、湿気の多くなる 
梅雨期の前に行なう 
と、より効果的です。 



電池の取り扱いに注意する。 

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ 
して、火災•けがや周囲を汚す原因となることがあり 
ます。次のことに注意してください。 

• 指定以外の電池を使用しない 
• 電池のプラス ㊉ とマイナス ㊀ を間違えない 
• 電池のプラス ㊉ とマイナス ㊀ をショートさせ 
ない 

• 電池を加熱しない 
• 分解しない 
• 火や水の中に入れない 
• 新しい電池と一度使用し 
た電池を混ぜて使用しない 
• 種類の違う電池と混ぜて使用しない 
• 乾電池は充電しない 

• 長期間使わないときは、電池を取り出しておく 
もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー 
スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ 
た液体が身体についたときは、水でよく洗い流して 
ください。 



はじめに 





















使用上の ご注意一はじめにお読みください一 


本機やディスク、 MD の置き場所 
について 


故障などを防止するために、次のような場所に 
は置かないでください。 



• 湿気やほこりの多い所 • 直射日光の当たる所 • テレビや他のアンプ、チュー 

• 風通しの悪い狭い場所 • 熱器具の近く ナーなどのすぐそば 

• バランスの悪い不安定な所 




• 寒い所から急に暖かい 
部屋へ移動した後しば 
らくの間 



• 磁気を発生する所 
•0 A 機器やけい光灯のすぐそば 
• 振動の激しい所 


本機の使用環境温度は、 3° C 〜 35 °C 
です。この範囲外の温度で使用すると、 
正しく動作しなかつたり故障の原因と 
なることがあります。 


ステレオを聞<ときのエチケット 

^ 丨 


へッドホンをご使用になるときに 
は、耳を刺激しないよう適度な音量 
でお楽しみください。 


■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣 
近所に迷惑がかからないような音量でお聞 
きください。 

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るもの 
です。窓を閉めたりへッドホンをご使用にな 
るなどお互いに気を配り、快い生活環境を守 
りましよう。このマークは音のェチケットの 
シンポルマークです。 


露がついたら 

次のようなとき、本機のレンズに露(水滴)が付い 
て正しく演奏できない場合があります。 

• 暖房を始めた直後 

• 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき 
• 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき 
このようなときは、電源を「入」にしたまま約1〜 
2時間待ってから、ご使用ください。 



r 


付属品の確認 お使いになる前にお確かめください。 


I ^ ©* 
画,1 

戀| 


AM ループ 
アンテナ 
(1 個） 





ビデオコード(黄） 
(1 本） 



リモコン 

RM - SNXDV 3 -W 
(1 個） 


FM 簡易型アンテナ 
(1 本） 


サブウー八一用 
オーディオコード(白） 
(1 本） 


スピーカーコード 
(4 束、プラグ付各 2 m ) 

スタンド 
(フロントスピー 
カー用） （2 個） 


スピーカーコード 
(2 束、プラグなし各 10 m ) 


リモコン用 
単3形乾電池 
(動作確認用、2本） 



電源コード 
(1 本） 


□ □ 


スタンド 

(サラウンドスピー 
カー用） （ 1個） 




ネジ 

(スタンド取り付け 
用） (6 本） 


フットシール 

(フロント/サラウンドス ピーカー 
のスベリ止め用） （16 個） 
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本機で再生できるディスクについて 

再生できるディスクの種類 


ディスクの種類とマーク 


ディスクの構成 


備 


考 


DVD ビデオ 



タイトル1 

タイトル2 








チャプター1 

チャプター2 

チャプター3 

チャプター1 

チャプター2 


DVD ビデオフオーマツトで記録 

され、フアイナライズ処理された 

DVD - R / RW ディスクを含む 


DVD オーディオ 

雄 


グループ1 

グループ2 



^ ^1 

L ^1 


^ ^1 


トラック1 

トラック2 

トラック3 

トラック1 

トラック2 


DVD オーディオにはボーナスグ 
ループが収録されているものが 
あります。ボーナスグループの 
再生について詳しくは 35 ベー 
ジをご覧ください。 


スーパービデオ CD/ 
ビデオ CD 


nCOMPACT n COMPACT 

\l\don CD _g 旧 

w IDIGITALVIDED) [SUPER VIDEO) 


トラック1 

トラック2 

トラック3 

トラック4 

トラック5 












ビデオ CD フォーマツ ト、 スーパー 
ビデオ CD フオーマツ トで記録され、 

フアイナライズ処理された CD - R / 
RW ディスクを含む 


オーディオ CD 



* ディスクによっては「インデックス」と呼ばれる 
頭出しマークがトラックに記録されているものも 
ありますが、本機は、「インデックス」による頭 
出し機能には対応していません。 


オーディオ CD フォーマツ トで記録 

され、フアイナライズ処理された 

CD - R / RW ディスクを含む 


は 

じ 

め 

に 


次のディスクも再生できます。 

• ISO 9660 フォーマツト ( MP 3 /WMA ファイルなど音 
楽 • 映像 ファ イリレを再生するとき)で記録された CD - R / 
RW ディスク 


DVD ビデオのリージヨン番号* 
(口ーカル番号)について 


本機が再生できるのは、リージョン番号表示に 
「 ALL 」 または「2」が含まれているディスクです。 

再生が可能なリージョン番号表示の例 

ディスクのジヤケットもご参照ください。 



* リージョン番号は、国や地域ごとに割り当てられた 
番号です。 


V 

ノ 

广 テレビ方式について 

N 


本機は NTSC に適合しています。 

NTSC 以外のテレビ方式 ( PAL など)のディスクは、 
NTSC 方式に変換して再生します。 

ただし、ディスクによっては映像がコマ送りになっ 
たり、画面のアスぺクト比(縦横比)が変わるなど正 
しく再生されないことがあります。 


• 次のディスクは音声のみ再生できます。 

CD-G ( グラフィック ) 、 CD-EXTRA ( エクストラ）、 
CD TEXT ( テキスト)、および MIX-MODE CD 


音声記録方式 


本機で再生できるディスクに記録されているデジ 
タル音声には、次の5種類があります。 

• ドルビーデジタル (Dolby Digital) 

• DTS (Digital Theater System) 

• リニア PCM 

• MPEG(Moving Picture Expert Group ) オーデイオ 

• MLPCMeridian Lossless Packing) 

各フォーマツトについては、用語集(- ^85 ページ） 

をご覧ください0 _ 

再生できないディスク 


• DVD-ROM 

• DVD-RAM 

• VR フォーマットで記録した DVD-R/RW 

• CD-ROM • SACD • フオト CD 


上記のディスクは再生できません。 

誤って再生すると、ノイズが発生する ことが ありま 
す。また、発生したノイズによってスピーカーを破損 
することがあります。 
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本機の置きかた 


本機は、4チャンネル新音場フロントサラウンド機能〔み(ルート•フオー)〕の搭載で、フロント4本のスピーカーだ 
けで臨場感あるバーチャルサラウンドがお楽しみいただけます(下図のパターン1)。 
v 分(ルートフォー)以外にノ V ° ターン2とノ V ° ターン3の置きかたが選べます。 


パターン 1| この置きかたにしたときは、「スピーカーポジションを設定する」（- f 20 ページ)で 「 F 1」 
を選びます。 


フロント左 スピーカー フロント右 スピーカー 
(SP-NXDV5F-S) (SP-NXDV5F-S) 




取り付けてから、中央に設置します。 
取り付けかたは、「サラウンドスピーカーを 
スタンドに取り付ける」(-ページ)をご 
覧ください。 


パターン 2 1 この置きかたにしたときは、「スピーカーポジションを設定する」（-ページ)で 「 F 2」 
を選びます。 


フロント左 スピーカー 
(SP-NXDV5F-S) 


フロント右 スピーカー 
(SP-NXDV5F-S) 
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フロントスピーカーのスタンドの取り付けは、12 
ページ 「フロントスピーカーをスタンドに取り付け 
る」をご覧になり、正しく取り付けてください。 


パターン3 


この置きかたにしたときは、「スピーカーポジション 
を設定する」(-^20ページ)で 「 R 」 を選びます。 


フロント左 スピーカー フロント右 スピーカー 
( SP - NXDV 5 F - S ) ( SP - NXDV 5 F - S ) 



テレビ置台など 
(市販品） 




サラウンド スピーカー 
(SP-NXDV5S-S) 

リスニングポイントのやや後ろにサラウンドス 
ピーカーを設置します。 

この場合、サラウンドスピーカーのコードを長さ 
1 0 m のもの(付属品)と付け換えます。 


白いツメ 




プラグの白いツメを 
押しながら、ワイ 
ヤーを抜く 


-白いツメ 

銅色の '' 銀色の 
ワイヤーワイヤー 
+側へ \\\\一側へ 

プラグの白いツメを 
押しながら、 10 m の 
コー ドを接続する 


サラウンドスピーカーを置台などに置いて設置 
するときは、置きかたに合わせてすべり止めの 
フットを張ってください （- H 2 ページ「サラウ 
ンドスピーカーにすべり止めのフットを張る」を 

#昭、〇 

サラウンドスピーカーを壁に掛けて設置すると 
きは、左上の「サラウンドスピーカーを壁に掛け 
て設置する場合のご注意」をご覧ください。 


フロントスピーカーとサラウンドス 
ピーカーを壁に掛けて設置する場合の 
ご注意 


フロントスピーカーとサフウンドスピーカー背面 
のフックを使って、壁や柱などに掛けて設置するこ 
ともできますが、次のことにご注意ください。 
•取り付け用のネジ(木ネジなど)は、十分に強度の 
得られるネジをお客様でご用意ください。 

• 強度や取り付けが不十分な場合、落下により被害 
を及ぼしたり、使用している機器などを損傷する 
恐れがあります。壁の強度など、お客様で判断で 
きないときは、必ず専門の業者にご相談くださ 
い0 

• 取り付け位置に十分考慮してください。日常生活 
で邪魔になる位置、体や頭がぶつかりやすい位置 
などに取り付けると、ケガや器物の破損をまねく 
恐れがあります。 


表示窓のスピーカー表示について 


スピーカー表示には、入力信号と使用中のスピーカー 
が表示されます。 

SW :サブウー八一 

へッドホン使用時以外は常に点灯 

D :左フロントスピ-力-信号入力時に点灯 

^3:センタースピーカー信号入力時に点灯 

B ： 右フロントスピ-力-信号入力時に点灯 

m : LFE 信号入力時に点灯 

IS ： 左サラウンドスピ-力-信号入力時に点灯 

S :モノラルサラウンド信号入力時に点灯 

|^：右サラウンドスピーカー信号入力時に点灯 

U C 、 R 、 LS 、 LR の下にある線が点灯していると 
きは、そのスピーカーから音声が出ています。 


本機のスピーカーは、防磁設計 ( JEITA 仕様)に 
なっておりますが設置方法によっては、テレビに 
色ムラを生ずることがあります。次の点にご注意 
ください。 

1. 必ずテレビの主電源スイッチを「切」にしてか 
ら設置する。 

2. テレビの種類によって万一、色ムラが生じたと 
きはテレビとスピーカーを 10 cm 以上離す。 
そのあと、テレビの主電源スイッチをいった 
ん切ってから、30分程度待って「入」にする。 


はじめに 





















































































スタンドなどの取り付け 


フロントスピーカーをスタンドに取り付ける 


@または®のいずれかの位置でフロントスピーカーにスタンド 
を取り付けます。 

® よりも®の方がスピーカーの高さが低くなります。 

1本のスピーカーに付属のネジ2本で、しっかりと止めます。 


® 高さが 282 mm 
になります。 


⑧高さが 272 mm 
になります。 



フロントスピーカーの上に重い物を乗せないでください。 


スタンドを取り付けないで 
フロント スピーカーを 使用 
するときは、底面に4個張 
ります。 

図のようにフツト シール 
(付属品)をはがす 



フロント スピーカーの 底面に 
4個ずつフツトを張る 



サラウンドスピーカーをスタンドに取 

D 付ける（スピーカーポジションが F 1 のとき） 


2 


図のよラにサラウン 
ドスピーカーをスタ 
ンド(付属品)に置く 

スピーカー 端子が内側 

になるように置きます。 

スタン I 
(サラウンド スピーカー 用 r 

付属のネジで、スタン 
ド背面からスピー 
カーを固定する 

+ドライ バーを 使い 



ます。 


付属のネジ 



同様に2本目のサラウンドスピーカーもスタ 
ンドに固定します。 


サラウンドスピーカーにすベり止めのフット 

を張る(スピーカーポジシヨンが F 2 または R のとき） 


2 


図のようにフツト 
シール(付属品)を 
はがす 


サラウンドスピーカーの底面に4個すつ 
フットを張る(縦置きまたは横置きを選ぶ） 



•縦に置くとき 


横に置くとき 


ラベル 
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各部の名刖 -C ) 内の数字のページに説明があります一 


本体 




① 0/1 (電源） (20, 24) 

② SURR SPEAKER POSITION (20) 

_ サラウンド モード 

③ SURROUND MODE (42) 

④ DISC IN ランプ（ディスク） (28) 

⑤ 表示窓 


⑥ リモコン受光部 (19) 

⑦ REC (52 〜 55) 

⑧ DISC IN ランプ （ MD ) (44) 

⑨ SP / LP 2/ LP 4 (51) 

⑩ 全 （ MD 取り出し） （24, 45) 

⑪ SPEED (53) 

⑫ PHONES (ヘッドホン）端子 

ミニプラグ付ヘッドホン（別売り）をつなぎます。 
プラグを接続すると、 「 HEADPHONE 」 が数秒 
間表示されスピーカーから音は出なくなります。 

⑬ MD 挿入 口 (44) 

⑭ VOLUME +、 一 (24) 

グループ タイトル スキップ 

⑮ GROUP/TITLE SKIP I くく、 》■ (31, 41,47) 

⑯ 

• ラジオ (26, 55) 

• ディスク (31,41) 

• MD (45) 

⑰ディスクトレイ (28) 

⑲ ■ (停止） 

• ディスク (30) 

• MD (45) 

⑲ 1>/11 MD (44) 

⑳ FM/AM (26, 27) 

⑳ AUX (49) 

㉒ >/■■ DVD/CD (28) 

㉓ STANDBY / ON ランプ （18, 24) 

㉔ 全（ディスク取り出し） （24, 28) 


表示窓 


⑶ 



Iprmnn dplhpl pcm!:gr title search trchap« progr§ssive[b.s.p. bonusFu ahb pro；st MONd a.st/«dby：daily 
^ : A AC MP3 SW H 0 H . 「 - ,； .SLEEP _ _R_EC >1 /； 

:!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! iiiii ： ;PRGM^ALLA-B ； 


①デジタル音声フオーマット表示 (42) 

© ディスク再生表示 

プログレッシブ 

③ PROGRESSIVE 表示 (23) 

④ B . S . P ■表示 （34)/ BONUS 表示 (35) 

⑤ 音質効果表示 (25) 

® ST / MONO 表示 (27) 

⑦ A . STANDBY 表示 （70) 

⑧ タイマー表示 （68, 69) 


I'PRGMCiLALLA-B 1 

;!highlgr_randqm ； へ ^ 

— _ — ； s _ p_ L p24j 


： GR-Ba!s 


⑨ 再生モード表示 （36, 37, 46, 47) 

⑩ MD の再生/録音モード表示 （44, 50, 51) 

© 録音表示 (52) 

⑫情報表示部 

⑬スピーカー表示 (11)/ SURROUND 表示 (42) 
⑭スピーカーポジション表示 (20) 

⑮音楽ファイル表示 (41) 


はじめに 
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:㉚ ⑲ 

⑲够 




蓄光ボタン* 






<D 

■< D ③ 

⑤ 

-<8) 


- <Q© 

せ 


* 蓄光ポタン 

範囲内の白いボタンは、昼間の光や蛍光灯の光などを蓄え、 
暗闇でも薄く発光する蓄光ボタンになっています。 
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■グ Jb- フ/5イトルスキップ,ディマ/ 洎首/ 

1®— ® ® 

卜、ソプメニュー メニュー 



\■音声幕 アンづ)/ズ-ノ 

® ® ® ® 

夕ーンジプログレ、^^でツァイ， 

( T ) S ) ® ® 


ブ□グレッ^^ 

®)' 

CH レべ< 

C 9 h 1 


SS/FM モー'リピート—ーァ„ 

® ® ( Z>CD 

■><_ トプリセット バス/トレプル! 

®) CS >{ CZ ) 


MD タイトル/編集 

:字 f ァ.記号力 .ABC サ .DEF 
い ) C 2 ) C 3 ) 
夕 .GHI ナ -JKL 八 •MNO 

CZ) GD CD 

マ -PQRS ヤ -TUV ラ -WXYZ 

〇 G 3 G 3 

ワヲン *11 12 



①（!)/|オーディオ（電源） (24) 

本機の電源の「入◄■►切」に使います。 

(D ))) (クッキリポイス） (25) 

③ AHB PRO (25) 

④ FM / AM (26, 27, 54) 

⑤ MD ►/■■ (44 〜 47,55) 

⑥ ◄◄ (©)、►► (〇) (31, 32, 45) 

⑦ ちよつと見バック (32) 

⑧ オーディオ音量+、— (24) 

本機の音量を調節するとき使います。 

⑨ オーディオ/テレビ切換スイッチ (15, 75) 

本機を操作するときは、必ず 「オーディオ」 側に 
戻しておきます。 

⑩ I ◄◄(前）、 M (次） 

• ラジオ (26, 27) 

• ディスク （31,37,41) 

• MD (45 〜48, 57 , 60〜 64) 

• 時計合わせ/タイマー （22/68, 69) 

■ (停止） 

• ディスク (30) 

• MD (45) 

⑪ディマー (25) 

⑫消音 (25) 

⑬ メニュー (28) 

⑭ カーソル （▲/▼/◄/►) 、決定 (26, 28, 38) 
⑮画面表示 (38) 

⑯ァングル (33) 

⑰ ズーム (34,41) 

® プログレッシブ / VFP (23, 35) 

⑲セッティング （43) 

⑳ CH (チヤンネル）レベル （43) 

㉑ +.-(25, 43) 

㉒ バス小レプル （25) 

㉓ 数字ポタン （22, 26, 27, 31,45, 58) 

㉔ MD 録音設定ポタン 

• LP ： (51) 

• グルー プ （51) 

• SP / LP 2/ LP 4(51) 

• スピード （53) 

㉕ スリープ （67) 

㉖ オートスタンバイ （70) 

㉗ 時計/タイマー (22, 68, 69) 

㉙ 録音 (52 〜 55) 

㉙ CANCEL (22, 37, 46, 48, 57) 

㉚ SET (22, 27, 48, 57, 60〜66, 68, 69) 
㉛ タイトル サーチ （48) 


m 日 r 

REMOTE CONTROL RM - SNXDV 3 -W 


处/|テレビ （!)/1オー^^ 

I ゥンド遂 



•ラウンド 」 

モード ))) ykm pro ^ 


I© ス□—再生©!^よつと見^ノク 

一 3 


t 为クネか 「オーディオ ] ノ 

随が 



各部の名別 (つづき) 一() の数字のページに説明がぁります一 


リモコン ( RM - SNXDV 3- W ) 


⑰⑲ 

⑭ <5)⑯⑩⑳-©㉜ 


H 


㉓ 


㉖ 

㉔㉕ 




#@>©(^(s>-^®>^©- 
@©@@ 






























































































パワードサプウー八一 ( SP - DWDV 5- S ) 


㉜ 表示/文字 （25, 45, 48, 53, 58) 

㉝ MD タイトル/編集グループ （56, 57, 62〜 66) 
㉞ MD タイトル/編集トラック （56, 57, 60〜 63) 
@オートプリセット (27) 

㉚ リピート (36,41,45) 

@ 再生/ FM モード （27, 37, 46, 47) 

@ページ (34) 

® リターン (28) 

⑩字幕 (33) 

⑪音声 (33) 

㉜ 設定 （23,71) 

⑬トップメニユー (28) 

@グループ/タイトルスキップ■くく、»1 
(31, 35, 41,47, 57, 64〜 66) 

© テレビ操作ポタン 
•音量+、— (75) 

• チヤンネル+、一 (75) 

© II (ディスクの一 B 寺停止） (32) 

© AUX (49) 

@ DVD ► (23, 28, 30, 32, 36, 37, 41) 

© サラウンドモード (42) 

® テレビ/ビデオ (75) 

㉛ 〇/|テレビ（電源） (75) 


前面 


リモコンについて 


本機のリモコンを使ってテレビの操作ができます。 
詳しくは、 75 ページ「リモコンでテレビを操作する」 
をご覧ください。ビクター製以外のテレビをお使い 
のときは、「テレビのメーカーコードの設定」が必要 
です。 

オーデイオ/テレビ切換スイツチについて 


才-ディオ 
テレビ 


オーディオ 

テレビ 


オーディオ側： リモコンの数字ボタンで 
4, 本機の操作(選曲や文字 

I 入力など)ができます。 

テレビ側： リモコンの数字ボタンがテ 
レビモードになり、テレビの 
チヤンネルが選べます。 


ご注意 


オーディオ/テレビ切換スイツチを「テレビ」側にし 
てテレビの操作をした後は、必ずオーディオ/テレビ 
切換スイッチを「オーディオ」側に戻してください。 
戻さないと、数字ポタンで本機の操作ができません。 



② 


③ 


④ 



① STANDBY / ON ランプ (21) 

サブウーノ V —の電源がオンのときは緑色に点灯し、 
スタンノ（イ状態のときは赤色に点灯します。 

©音量つまみ (21) 

③ オートオン/スタンバイスイッチ (21) 

④ 鼋源スイッチ (21) 


はじめに 
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IS 胃一接続が終わるまで電源は入れないでください。一 


FM 簡易アンテナの接続 
(付属品) 

中央のピン部に差し込みます。 


AM ループアンテナの接続（付属品） 

• 接続した AM ループアンテナを左右に回して最も 
受信状態の良い方向に向けて置きます。 

本体からできるだけ離して置いてください 



FM 簡易アンテナ 

• 接続した FM 簡易型アンテナは、 
最ち受信状態の良い位置と方 
向にまっすぐ伸ばしてセ□八 
ンテープなどで固定します。 


付属のアンテナだけでは受信状態が悪い 
ときは、17ページも)ご覧ください 





アンテナ線の先端にビニー 
ルがついているときは、ね 

じりながら抜き取ります。 



パワードサブウー八一へ 

パワードサブウー八一： SP - DWDV 5 -S 
の接続は「パワードサブウー八一の接続」 
(- M 7 ページ）をご覧ください。 

付属のビデオコード（黄） 


付属の スピーカー コー 
(長さ 2 m ) 


テレビ 




映像入力 


本機の映像出力は、テレビ（またはモニター） 
と直接つないでください。ビデオデッキを経由 
してつなぐと、再生中に画像が乱れることがあ 
ります。ビデオデッキ内蔵のテレビ（テレビデオ） 
につないだ場合も、再生中に画像が乱れる場合 
があります。 


本機 ]- 




テレビ 


直接つなぐ 


テレビに S 映僳端子や 
D 端子があるとき 


0 


17ページを 
ご覧ください。 


テレビの接続 


0 ® 〔-)® 0 © 0 ® 


端子と同じ色のスピーカーコードを接続します。 



+側には テープ 
が張ってあり 
ます。 

赤：右 スピーカー 
白：左 スピーカー 



青：左 スピーカー 
灰：右 スピーカー 




フ□ン トスピーカー 
(背面) 


サラウンド スピーカー 
( 背面 ) 



レバー 


• フロン トスピーカーと サラウンドス ピーカー 
を接続します。 

• スピ_力_コ_ドの+個」には、スヒ_力_コ_ 
ド本体側プラグと同じ色のテープが張ってあ 
ります。 

* 「+」と「_」は正しく接続してください。 

• 本機を移動するときなど、本体背面からスピー 
力ーコードを外すときは、左図のようにスピー 
カー端子のレバーを押しながら抜きます。 


スピーカーの 接続 
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どワー ドサプウー八一 ( SPfWDVS - S ) の接続 付属のオーディオコードを使って、パワードサブ 

ウー八一 ( SP - DWDV 5- S ) を接続します。 

本体 



6-R 


L/MONO 

: A-NXI 


■ 


この端子は通常 
は使用しません。 


し _ 

if ® 

SP-DWDV5-S 
1への接続 

AUXA* 

右 *R 左 •!_ 

デジタル1 デジタル2’ 

'H 

デジタル出力 ] 

fiB-pJ 

( 

- 

_ 〇〇〇〇〇〇 
〇_〇 

J 〇〇〇〇名 


パワードサブウーハー ( SP - DWDV 5- S ) 付属のオーディオコード（白） 


付属のアンテナだけでうまく受信できないとき 


■ AM 放送 

AM 外部端子に 3 m 〜 5 m のケーブル(電線:市 
販品)を接続し、窓際や屋外になるべく高く水 
平に張ります。 

AM ループアンテナも一緒に接続しておきます。 


ケーブル(電線） 

窓際または屋外へ 



AM 外部端子 


cSK rfi し . 


■ FM 放送 

マンシヨンなどの壁の共聴アンテナ端子を使 
います。 

FM 簡易型アンテナは外します。 

市販の同軸ケーブルとアンテナコネクター(別売 
り)を用意してください。 

FM 屋外アンテナ(市販品） 
同軸ケーブル 3C-2V (市販品） 



アンテナ コネクター 共聴アンテナ端子な どへ 

VZ-71A (別売り） 

電波状態によっては、 FM フィーダーアンテナ： 
CN -511 A (別売り）がアンテナコネクターと 
一緒にご利用になれます。 


S 映像入力端子付きテレビと接続する 


本機背面 



s 映像人力 I 1 r j I 

f U " レビ U 

f 

別売りの S ビデオコード （ VC - S 110 E など） 


□端子付きテレビと接続する 


[ D 2 映像出力 I 1 フ ㈡ I 

本機背面 r j 、 



D 端子 コネクターを 外すときは 

® を押しながら、引く 


別売りの D 端子コード 
( VX - DS 1 10など） 


UI _ IU 

テレビ 

D 端子 

1 - 1 


テレビがプログレッシブ対応のとき、「スキャン 
モードの切換」で「プログレッシブ」に設定する 
(- f 23 ページ） 

• プログレッシブスキャン方式をお楽しみいただく 
ためには、テレビの D 端子が D 2 信号に対応してい 
る必要があります。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


はじめに 
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接続（つづき) 


他の機器の接続 • ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しく接続してください。 


アナログ機器の接続 




AV コンビユリンク端子について 


市販のイコライザー内蔵タイプのレコードプレー 
ヤーなど、アナログ機器を AUX 端子に接続します。 



'"甌> — 


RCA ピンコード 
CN -180 G (別売り）など 


市販のレコードプレーヤー 
(イコライザーアンプ内蔵タイプ) 
など 


AUX 端子へ 


ノ 


デジタル機器の接続 

別売りの MD プレーヤーや CS チューナーなどのデ 
ジタル再生機器はデジタル入力端子に接続します。 
別売りのデコーダー内蔵 AV アンプなどは、デジタ 
ル出力端子に接続します。ドルビーデジタルデコー 
ダーまたは DTS デコーダー、デコーダー内蔵 AV ア 
ンプと接続すると、高音質のサラウンド再生ができ 
よ9 〇 

• デジタル出力端子に接続した機器に応じて、出力 
するデジタル音声の種類を設定してください。 
(蛑72ページ参照） 



接続するテレビまたは機器がビクター製で、 AV コン 
ピュリンク n または m 端子があるときは、 「 AV コン 
ピュリンクの活用」（蛑76ページ)をご覧ください。 


電源の接続すべての接続が終了してから 


本体の電源コードの接続 


本機背面 



電源コードをコンセントに差し込むと本体の 
STANDBY / ON ランプが赤く点灯します。 

パワードサブウー八一の電源コードの接続 



•ノてワードサブウーノ V —の電源コードには、白いマー 
キングが片側に入っています。これは、電源コードの 
極性を合わせることによって、より良い音質をえる 
ためのものです。コンセントの差し込み口の長い方 
(アース側）にマーキングがくるように接続します。 

• 形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定 
以外の電源コードは絶対に使用しないでください。 

• 付属の電源コードは、本機以外の機器には使用しな 
いでください。 

• 本体の電源コードを紛失したり断線したときは、お 
買い上げの販売店で別売りの電源コード ： C N - 
325 A をお買い求めください。 

• 長期間使用しないときは、コンセントから電源コー 
ドを抜いておいて安全および節電に心がけてくださ 
し H 本体の場合、電源が切れていても、電源コードが 
接続されていると約 0.8 W の電力が消費されます)。 
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映像端子について 


S 映像端子について 

• S 映像は、映像を輝度信号(丫）と色信号 ( C ) に分 
けた映像信号です。映像入力端子に接続した場合 
(黄色のブラグ)より、色のにじみの少ない鮮明な 
映像がお楽しみいただけます。 

• 本機の S 映像出力端子は、 S 1および S 2 映像信号 
に対応しています。 S 映像信号にフルモード(縦 
長の映像)を自動判別するための識別信号を合わ 
せた信号です。接続したテレビが S 1 または S 2 映 
像信号対応機種のとき、この信号を検知すると自 
動的に画面サイズを変更します。 

D 端子について 

• D 端子は、コンポーネント映像信号と同じ信号 
(映像を色信号2系統と輝度信号1系統に分けた 
信号)を扱いますが、コード1本で接続でき、送ら 
れる映像の信号フォーマットや縦横比(アスぺク 
卜比)の検出信号をもっているのが特長です。色 
の発色がよく、 S 映像よりも高い映像品位をお楽 
しみいただけます。 

• 本機の D 端子は、 D 2 信号まで対応しています。 


リモコンに乾電池を入れる 


ご注意 


スピーカーの極性（十と一）を逆に接続すると、 
ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意 
ください。 

スピーカーコードの+と一をシヨートさせない 
でください。故障の原因となります。 


単3形の乾電池2本をリモコンに入れます。 


裏ぶたをあける 




2乾電池を入れる 

単3形乾電池を2本入 
れます。 

リモコン内部の表示 
に極性を合わせ、 ㊉ / 
©を正しく入れてく 
ださい。 

3裏ぶたをしめる 

「カチッ」と音がして 
しまります。 


• 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池 
と交換してください。 

• 一度使用した電池と新しい電池を混ぜて使用しな 
いでください。 

• 種類の違う電池(アルカリとマンガン）と混ぜて使 
用しないでください。 

• 長期間使用しないときは、電池を取り出しておい 
てください。液漏れなどの原因となります。 

リモコンの操作- 



リモコンを使うときは、本体正面に向けて正しく操 
作してください。極端に斜めの方向から操作したり 
手前に障害物があると、信号が届かなくなります。 



リモコン受光部 

P 操作が可能な距離： 
約 5 m 以内 


操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操 
作できなくなったときは、新しい乾電池と交換し 
てください。 

交換するときは、2本とも同じ種類の新しい単3 
形乾電池と交換してください。 

リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないで 
ください。 


はじめに 
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スピーカーポジションを設定する 


サラウンドスピーカーの置きかた (-H0 〜 11 ページ「本機の置きかた」参照）に合わせてスピーカーポジション 
の設定をします。 


• 電源 「切」のとき、本体を使って設定します。 

• DISPLAY OFF (- f 25 ページ参照）になっていると 
きは 、 DISPLAY ON に設定してから行います。 


, \ サラウンド スピーカー ポジション 

C!)/l (電源 ） SURR SPEAKER POSITION 



準 


備 


本機の電源が「入」のときは、 
本体の©を押して電源を「切」に 

します。 



i をくり返し押して、 
スピーカー ポジシヨンを選ぶ 

表示窓にスピーカーポジションが次のよう 
に表示されます。 

r S.SPK POS . F 1 :下のパターン1の置きかた 

| のとき選びます。 

S.SPK POS . F 2 :下のパターン2の置きかた 

| のとき選びます。 

L S.SPK POS . R :下のパターン3の置きかた 

のとき選びます。 


• 表示窓の表示は、数秒後に消えます。 
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パワードサプウー八一の設定をする 


前面 


STANDBY/ON 

ランプ 





パワー ドサプウ—八—の 
電源を入れる 

電源スイツチの r 入 j 側を押して、 
電源を入れる 


電源 闺. 

切入 


• 前面の ON / STANDBY アンプが緑色に点 
灯します。 

〇 N / STAND 巳丫ランプについては、右の 
説明をご覧ください。 


サブウー八一の電源を完全に切るときは、電源ス 
イッチを押して電源を「切」にするか、電源コード 
をコンセントから抜いてください。 

V__/ 


パワードサブ ウー 八—の 
音量を調節する 


解 

説 

フロントスピーカーとのバランスをとるた 
めに音量を調節します。 

1 

サブウー八一の 

音量つまみを (〇 ) } 

の位置にする 

2 

本機でディスクを再生し、通常聞 
く程度の音量にする 

• 「基本操作」（-^24ページ参照）をご覧くだ 
さい。 

3 

し 

サブウー八一の音量つまみを回し 
て、フロントスピーカーの音量と 
バランスの取れる位置に合わせる 

• サブウー八一とフロントスピーカーのバラ 
ンスをとったあとは、本体の音量調節でサ 
ブウーノ V —の音量も調節されます。 


オートオン/スタンバイ機能 

通常は、オートオン/スタンバイ機能は「垦 入」 の 
状態（お買い上げ時の状態）で使います。 

オートオン/スタンバイ機能が「垦 入」 のときは、 サ 
ブウー八一への無音信号状態が約10分続くと、ス 
タンバイ状態になり、〇 N / STANDBY ランプが赤 
色になります。 

サブウー八一に音声信号が入力されると、自動的に 
電源がオンになり〇 N / STANDBY ランプが緑色に 
なります。 

• 小音量での再生や信号レベルが低いソフトのとき 
など、再生中にスタンバイ状態になることがあり 
ます。このようなときは、サブウー八一背面の 

オートオン/スタンバイスイッチを 押し込み 
「_ キャンセ J レ」 にしてください。 

ご注意 | 

• オートオン/スタンバイ機能が 「量 入」のとき 
でも、本体の音量が「0」または音声信号が極端 
に小さいときは、自動的にサブウー八一の電 
源がオンに切り換わりません。 
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本機を操作する前の準備 



ご注意 

• 本機の時計は、月に1分程度のズレを生じます。 
タイマー操作をするときは、事前に時刻を設定 
し直してください。 

• 電源コードを外したり停電などで電源が切れた 
ときは、「0:00」表示に戻ります。もう一度正し 
い時刻に合わせてください。 


時計を合わせる 


解 


24時間表示の時計を合わせます。 


電源が「入/切」どちらの状態でも設定でき 
説 ます。 

例:午前 10 B 寺10分に合わせるとき 


胃〇を押す ：：：：：•；： 

「時」表示が点滅 〆 ^^ •"… 


2分以内にレ 


2 


® (または ®) で「日寺」を合わ 
せてから〇を押す 

® ほたは ®) で「分」を合わ 
せてか5 0を押す 

• (または M ) を押したままにすると、 
連続して変わります。 

• (または!の操作はカーソル ► 
(または 4) でもできます。 

• 電源 「入」 のときは、約2秒でソース(音源)の 
表示に戻ります。 

• 「分」の SET を押す前に、 CANCEL を押す 
と「時」の設定に戻ります。 


B 寺刻を数字ポタンで合わせる 

手順2 のとき数字ボタンを使って「時」と「分」を 
合わせることもできます（リモコンのオーディ 
才/テレビ切換スイツチは「オーディオ」側)。 

12 力 .ABC 

午前12時にする： ® 


午後8時にする 
(20 : 00 ) 


SET ， 

U を押したあと 


12 

■ 




'または CC ± io ) を2回 \ 

ワヲン *ii 1 

押したあと m を押すノ 


25分にする 
30分にする 

(〇)を押す 


12 

m 

12 

漏 


. 蛑 ^ 


B 寺刻を合わせ直す 

時刻を合わせ直すときは、 時計/タイマーを 5回押 
して、時計を表示させてから、 手順2 の操作をしま 
す0 

現在時刻は、テレビ放送の時刻表示や電話の時報 
案内などを利用してください。 
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テレビのタイプを設定する 


テレビの電源を入れ、本機からの映像が映る 
m ようにする 

備本機と接続したテレビの入力切換を、その端 
子名 （ビデオ 1など)に切換えます。 


1 


L @ J を押してか5 
C ■) を抑す 

ソース(音源)を DVD にします。 


2 


〇を押す 

初期設定画面が 
テレビ画面に 
表示されます。 



3 


または“）を押して 
「映像」を選び、 

® を押す 


q 映像ソース 

〔スクリーンセーパー 


4 


(または CD ) を押して 
TV タイプを選び、©を押す 


• 従来のテレビ (4:3) と接続しているとき 
「レターボックス」 または 「八°ンスキヤン」 

を選びます。 

• ワイドテレビと接続しているとき 
「16:9」を選びます。 

詳しくは、「映像設定画面」の 「 TV タイプ」 
(-►72ページ)をご覧ください。 


5 設定 

〇を押す 


初期設定画面が消えます。 


スキヤンモードの切換え 


プログレッシブスキャン対応テレビと本機 
m を D 映像端子で接続したときは、スキャン 
モードをプログレッシブ方式に切換えます。 
説 お買い上げ時は、インターレース方式に設定 


されています。 

• リモコンで操作します。 


f DVD I 

を押す 


ソース(音源)を DVD にします。 

ディスクが入っていたときは、■(停止)を押 


します。 


ディスクが入っていないときは、表示窓に 
「 N 〇 DISC 」 と表示されます。 


準 

備 


2 


® を2秒以上長押しする 

表示窓に現在のスキャンモードが表示され 
よ9 〇 


3 


「 PRodl^iiisivEj または 
「■NTERLACEJ を選び、 
©を押す 


ソース(音源)表示に戻ります。 

プログレッシブ方式を選ぶと、表示窓に 

「 PROGRESSIVE 」 が表示されます。 


|お知らせ 

• テレビの映像が不自然に映るときは、スキャン 
モードを「インターレース」にしてください。 


デジタルダイレクトプログレッシブ方式について 

これまでのプログレッシブスキヤン対応 DVD プ 
レーヤーでは、プログレッシブスキヤンで収録さ 
れた DVD ビデオの映像信号を、インターレースス 
キヤンに変換してから再度プログレッシブスキヤ 
ンに戻すという処理を行っていたため、映像がブ 
レたり不自然に写ることがありました。 
ビクターの デジタルダイレクトプログレッシブ方 
式は、 DVD ビデオのプログレッシブスキヤン映像 
をそのまま出力するので、プログレッシブスキヤ 
ンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現し 
ています。 
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基本操作 




(!)/1オーディオ 

@を押す 


(本体は〇/|を押す) 


N 


• 電源が入り、 「 Hello 」 が表示されたあと、現 
在のソース(音源)名が表示されます。 

• STANDBY/ON ランプが黄緑に点灯しま 
す。 

イチ押しプレイ： 

• DVDk 、 MD _/ ll 、 FM / AM、AUX のい 

ずれかを押したときも電源が入り、ソース 
(音源）も変わります（ディスク 、 M D が 
入っているときは、再生が始まります)。 


2 沿行 ㊇ 吞の 

いすれかを押して再生する 



4 


ソース(音源)を選ぶ 



操 作 

参照 

ページ 

ディスクを見る/ 
聞< 

本体の全(ディスク取り出し) 
を押し、ディスクトレイに 
ディスクを入れ、 DVD^ 
( O/ii DVD/CD) を押す。 

28 

MD を聞く 

MD 挿入口に MD を入れ、 

MD ►/!! (〇/|| MD) 

を押す。 

44 

ラジオを聞く 

FM/AM を押して FM または 
AM を選び、聞きたい放送局 
を選局する。 

26 

他の機器の音声 
を聞< 

他の機器をつなぎ、 

AUX を押して AUX 、 
AUX - DIGITAL 1 または 
AUX - DIGITAL 2 を選ぶ。 

49 


[オーディオ） 

0を押して音量を調節する 

_T • VOLUME 〇〜 40 の範囲で調節で 
り きます。 

使い終わったら^を押し 
て電源を切る ^ 


表示窓に 「See You 」 が表示されたあと、 
現在時刻が表示されます。 


* 以後、本書では、主にリモコンを使った操作を説 
明します。本体のポタンで、リモコンのポタンと 
同じ名前や似た記号のポタンは、同じ働きをしま 
す。また、本体だけのポタンで操作するときは、本 
体で説明します。 


お知5せ 

• 電源 「切」 のとき土（ディスク取り出し）を押す 
と、電源が入りディスク ト レイが出てきます。 
全 （ MD 取り出し）を押すと、電源が入り、 MD が 
入っているときは出てきます。 

• 電源「切」のときは、 MD を入れることができま 
せん。無理に押し込むと故障の原因となります。 
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一時的に消音する 


解 


電話のときなど、ボタン ーつで 簡単に音を消 


説 すことができます。 




を押す 


「FADE MUTING 」 と数秒間表示され、音量 
が「0」まで下がります。 

もう一度消音を押すと、徐々に元の音量に 
戻ります。 

• リモコンの オーディオ音量 または、本体 
の V 0 LUME + を押して音量を上げるこ 
とちでぎます。 


重低音を強調する 


AHB PRO 


〇 * を押す 


押すごとに 「オン〇オフ」 が選べます。 
「オン」 （お買い上げ時の状態)のときは表示 
窓に 「AHB PRO 」 が表示され、サブウー 
八一からの音が強調されます。 

• へッドホンの音には効きません。 


AHB PRO 

アクティブ 八イパー パス プロ 

Active Hyper Bass PRO の略です 0 




小音量のときに聞き易くする 


解 

説 


クッキリボイス機能を使うと、ノ」\音量のとき 
でも DVD ビデオのセリフなどが聞き易くな 
ります。 

• ソース(音源)がラジオ以外のとき、設定で 
きます。 

• サラウンド音声でセンターチヤンネルの信 
号があるとき、または、ステレオ音声でもサ 
ラウンドの設定 (ALL. CH ST 以外）をして 
いるとき（-^42ページ参照）に効果があり 
ふ 4 〇 


<5を押す 

現在のクツキ U ボイス モー ドが表示され、表 
示 中 さらにボタンを押すと 「「オン〇オフ」 
が選べます。 「オン」 のとき、表示窓に ）)> が表 
示されます。 


録音を行うとクッキリボイス機能は解除されま 
す0 


音質を調節する 


パス/トレプル . 


b をくり返し押して 

「BASSJ (低音)または 
「 TREBLE 」 (高音)を選ぶ 

表示中に 


2 




@または G を押して 
調節する 

— 5 〜〇〜 +5 の範囲で調節できます。 

• 音質調節の表示は、数秒後にソース(音源） 
表示に民ります。 


表 7 F 窓を暗くする(ディマ—櫬能) 


〇"を押す 


押すごとに表示窓の明るさが次のように変わ 
ります。 

—DIMMER ON :表示窓が暗くなります。 

DISPLAY OFF :数秒後に表示窓が消灯します。 

I いずれかの操作をすると、 

デね 表示窓が数秒間点灯します0 
1 — DISPLAY 0N :表示窓が明るく点灯します。 


電源「切」のときは、 

「DISPLAY OFF 如 

ります。 


DISPLAY ON 」 にな 


操作中に表示を変える 


1 


〇を押す 

ソース(音源)が MD 以外のとき： 

押すごとに 時計表示〇ソース(音源)表示 

に切り換わります。 

MD が入っているときは、 MD の録音残量時 
間 ( REM . 表示)も見ることができます。 
ソース(音源)が MD のとき： 

「演奏中にタイトルなどを見るには」 （蛑 45 
ページ参照)をご覧ください。 


f お知らせ 

• 音量の調節、 AHB PRO やクッキリポイスの効果 

は、スピーカーの音声に効きます。録音される音に 
は影響ありません。 


基本操作 
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ラジオ放送を聞 < 



• マニュアル選局の場合、 FM 放送では0.05 MHz ず 
つ、 AM 放送では 9 kHz ずつ周波数が変わります。 


FM 放送 

0.05 MHz ずつ 

: 76.00 MHz 〜108.00 MHz 

AM 放送 

9 kHz ずつ 

: 53] kHz 〜 1629 kHz 


• 本機は、テレビ lch : 95.75 MHz 、2 ch : 101 .75 
MHz 、3 ch ：1 07.75 MHz の音声を受信すること 
ができます。 

• 電源を 「切」 にしたり他のソース(音源)に切換えた 
とき、最後に受信していた放送局が記憶されます。 
再びラジオに切換えると、同じ放送局が受信でき 
よ 9 〇 

• 本機は AM ステレオ放送には対応しておりません。 


放送局を受信する 

(オート 選局、マニュアル選局） 

1 

I FM/AM I 

U を押して FM 放送または 

AM 放送を選ぶ 

ソース(音源)がラジオになります。 

2 

& (または ® ) を押して放送 
局を選ぶ 

2 つの選局方法があります。 

オー ト 選局 

周波数が変わり始めるまで押したままに 

します。変わり始めたら指を離します。放 
送局を受信すると周波数が止まります。 
途中で止めるときは、ボタンを「ボン」と 
押します。 

マニュアル 選局 

押すごとに周波数が変わります。 

• FM ステレオ放送を受信すると、 ST 表示が点 
灯します。 

• 電波が弱く、オート選局で受信できないとき 
はマニュアル選局に切換えてください。 

V J 


記憶(メモリー）した放送局を選ぶ 

(プリセツト選局） 

解 

説 

オートプリセツトまたはマニュアルプリ 
セツト(蛑 27 ページ参照)で記憶(メモリー） 
させた放送局を呼び出します。 

1 

O ' を押して FM 放送または 

AM 放送を選ぶ 

2 

数字ポタン （ 〇〜 C 3 D 、( EID ) で 
放送局のプリセツト番号を選ぶ 

(プリセツト選局） 

• 数字ボタンの使いかたは、右の説明を参 
照してください。 

• カーソル ►(または ◄) でプリセツト番号 
を選ぶこともできます。 
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オートプ II セツト 1 

(放送局を自動で記憶） 

解 

説 

FM 放送と AM 放送の オー トプリセツトは別々 
に行います。 

受信できるすべての放送局、またはプリセツ 
卜の最大数 (FM: 30 局、 AM: 15 局)まで記憶 
されると、 オー トプリセツトは終了します。 

1 

^を押して FM 放送または 

AM 放送を選ぶ 

2 

を E 秒以上長押しする 

オー トプリセツトが始まったら指を離しま 
す。終了するとプリセツト番号 1 の放送局が 
受信されます。 

• 雑音の多い放送局もプリセツトされることが 
あります。このようなときは、マニュアルプリ 
セツトで選び直してください。 

• オー トプリセツトすると、放送局は上書きさ 
れます。 

ご注意 | 

| 

己コンセントから抜いたり停電が 
(メモリー）した放送局が消去さ 

5 ります。 

V 

•電源コード毛 
あると、記憶 

れることが $ 

V 


数字ポタンの使いかた 


1〜10の番号を選ぶとき 


ァ•記号 

〜 GD のいずれかを押します。 

11以上の番号を選ぶとき 


12 

15 を選ぶ： ■ 

ナ ^JKL 

♦ CO 


20 を選ぶ： ■ 

♦ QD 

と押します。 

21以上の番号を 選ぶ とき 


12 

25 を選ぶ： ■ 

12 

ナ •」!<!_ 

30 を選ぶ： ■ 

12 

と押します。 


マニュアルプリセツト 

(放送局を手動で記憶） 

1 

^を押して FM 放送または 

AM 放送を選ぶ 

2 

& (または® ) を押して記憶 
させる放送局を選ぶ 

426 ページ「放送局を受信する（オート選 
局/マニュアル選局)」参照。 

3 

( S を押す 

「 SET 」 か点滅します。 点滅中に 

4 

数字ボタン （ @ 〜 (3 D 、 CEk > ) 

を押してプリセツト番号を選ぶ 

• 数字ボタンの使いかたは、下の説明を参 
照してください。 

• カーソル ►(または ◄) でプリセツト番号 
を選ぶこともできます。 

5 

し 

( S を押す 

「 STORED 」 が表示されます。表示が消える 
と記憶(メモリー)されます。 

• FM 放送の受信モード(下の 「 FM ステレオ 
放送が雑音で聞きにくいとき」参照)も記 
憶されます。 


FM ステレオ放送が雑音で聞きにくいとき 


s o を押して受信モードを 
切換える 

表示窓の MONO 表示が点灯し、聞きやすくなる 
ことがあります(このとき音声はモノラルになり 
ます)。 

元に戻すときは 

もう一度、 再生/ FM モードを 押します （FM 
AUTO ) 。オート受信に変わり、 FM ステレオ放送 
のときは、 ST 表示が点灯します。 

v _ J 


ラジオを聞く 
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全（ディスク 
取り出し） 


DVD/CD H 



A 


「オーティオ」 
側にしておき 
ます。 


C IN ランプ 

ディスクトレイ 



ご注意 


ディスクトレイが出ているとき、フロントドアを手 
で閉めないでください。故障の原因となることがあ 
ります。 


ディスクを再生する 


本書では、機能ごとに次のマークを示し、説明中の 
操作がどの種類のディスクでできるのかお知らせ 
します。 

例:オーディオ CD では操作できないとき 


DVD オーディオ 


ビデオ CD 


ぜぽぞ 一 

DVD ビデオオ丁イ万 CD 


条 

件 


Video Aua, ° 


本体の④を押す 

ディスクトレイが出てきます。 

• 電源 「切」 のときは、電源が入ります。 


2 


ディスクをディスクトレイに置く 

• 8センチディスクは内側の凹部に置きま 
す。 

• 両面ディスクのときは、通常 SIDE - A を上 
にして置きます。 



3 


本体の④を押してディスクト 
レイを閉める 

ディスクが読み込まれると 、 DISC IN ラン 
プが点灯します。 


4 


I DVD | 

(本体は >/■■ DVD / CD ) を押す 

ソース(音源)が DVD になります。 

• ディスクによっては、ディスクトレイを 
閉めると再生が始まるものもあります。 


コ メニュー画面が表示されたら 

のとき 

(決定）を押す 


を押して見たい 
I 映像や項目を 
選ぶ 




• メニュー画面によっては、数字ボタンで選 
ぶ場合もあります。 

• メニュー画面に戻すときは、 メニュー また 
は トップメニューを 押します。 

- DVD オーディオの場合、 メニューは 働 
きません。 

VCD のとき 

①数字ポタン(〇〜 GD 、 GID ) を押して 
見たい番号を選ぶ 

• 数字ボタンの使いかたは、 31 ページをご 
覧ください。 

• メニュー画面に戻すときは、 リターンを 押 
し On 9 〇 


〇©© 

010 ち 


Q 

才 


会〇〇沒 


01 


1019 ® 

謹 0 

ms 

sioo 
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VCD または SVCD を見ているとき[次]または 
[前]が表示されたときは 

►►1を押して、メニューの次のページへ進み 
よ9 〇 

I ◄◄を押して、メニューの前のページへ戻り 
ます。 


VCD または SVCD の PBC (プレイバックコント 
口ール)を「入/切」するには 

• PBC を「切」にして再生するには 

停止中に数字ボタンでトラック番号を選びま 
す。選んだトラックから通常再生が始まります。 

• PBC を「入」にするには 

再生中に トップメニュー または メニューを 押し 
ます。または、■(停止) を1 回（リジューム機能 
が「オン」 のときは 2 回)押してから DVD ►を 
押します。本体表示窓に 「 PBC 」 と表示されま 
す0 


オープニング画面について 


電源を入れた直後 
や、デイスクを入れ 
る前のテレビ画面に 
はオープニング画面 
が表示されます。 



オープニング画面の下部には、本機の状態を示す 
メッセージが表示されます。 

NOW READING :ディスク情報を読み取り中 

です。 

リージョンコードエラー!： リ_ジョン番号が違うため、 
再生できません(- ► 9ページ 
参照)。 

:ディスクが入っていません。 

:ディスクトレイを開いてい 
ます。 

:ディスクトレイを閉じてい 
ます。 


ノー ディスク 

NO DISC 

オープン 

OPEN 


クローズ 

CLOSE 


スクリーン セー バーについて 


テレビ画面の焼き付きを防止します。 

停止中などで静止画が表示されてから 5 分以上何 
も操作をしないと、画面が暗くなります(スクリー 
ンセーバー機能）。操作を再開すると、明るい画面 
に戻ります。 

• JPEG の再生時には、静止画が表示されてもスク 
U ーンセーノ（一機能は働きません。 

スクリーンセーノ（一機能は、映像設定画面(-^72 
ぺージ）で設定します。 


再生中に表示されるマークについて 

〇 : 

:本機やディスクで禁止、または対応し 
ていない操作を行ったときに表示され 

0 N 9 〇 

以下のマ- 

-クは オンスクリーンガイ ドといいます。 

〇 

〇 

QQ 

再生を開始すると約 3 秒間表示されます。 

一時停止すると表示されます。 

早送り/早戻し（431ページ）をする 
と表示されます。 

スローモー シヨ ン再生（蟀32ページ） 
をすると表示されます。 

複数の音声言語が収録されている場面 
で表示されます(433ページ)。 

複数の字幕言語が収録されている場面 
で表示されます(433ページ)。 

複数のアングルが収録されている場面 
で表示されます (蛑 33ページ)。 

〇〇 

〇)）: 

Q : 

a ： 

• オンスクリーンガイドは表示しないようにする 

こともできます (-^73 ページ)。 


ご注意 


ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原 
因で再生できないことや読みとりに時間がかかる 
ことがあります。 

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したよう 
な壊れたディスクや、八一卜型や八角形など、特殊 
形状のディスク（シエイプ CD など）は再生できま 
せん。 

2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換わ 
るとき、映像や音声が乱れる場合がありますが、こ 
れは故障ではありません。 

ディスクに傷、汚れをつけないよう取り扱いにご注 
意ください。使用後は力ートリッジに収納してくだ 
さい(詳細はディスクに付属の説明書などをご覧く 
ださい。） 

NTSC 方式以外のテレビ方式 （ PAL など）で収録 
されたディスクを再生するときは、正常なプ□グ 
レッシブスキャン方式での映像はお楽しみいただ 
けません。 

本機では、 CD 規格 ( CD - DA ) に 
準拠しないディスクについて 
は、動作や音質を保証できませ 
ん。 CD を再生するときは 、 「CD 
□ゴマーク」の有無や、パッ 
ケージのご注意をお読みにな 
り、 CD 規格に準拠するディス 
クであることをお確かめくだ 
さい0 


CD □ゴ マーク 

n COM PACT 

DIGITAL AUDIO 


ディスクの再生 
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mi3R 

REMOTE CONTROL RM-SNXDV3-W 

O / l テレビ 0/1 才ーデイオ 

o サラゥンド © 

テレビ/ビデオモード ») AHBPRO 

0 0 0 0 

©スロー再生©ちょっと見パック 

0—0 

( テレビ ) チヤンネル ( 才ーディォ ) 


A 


「オーティオ」 
側にしておき 
ます0 



再生を停止する 

条 

件 

Vid^o Audio - - 

1 

を押す 

オーディオ CD 以外のディスクでは、表示窓 
に 「 RESUME 」 が表示され、停止位置が記憶 
されます。このときリジューム再生するこ 
とができます。 

• リジューム設定(473ぺージ)を 「オフ」 に 
変更したときは、表示されません。 

停止位置の記憶（リ ジユー ム)について 

• 再生中に■(停止)を押す 
• 再生中にソース(音源)を切換える 
• 再生中に電源を 「切」 にする 
の操作をすると、停止位置が記憶されます。 

記憶された停止位置は電源を 「切」 にしても残りま 
すが、停止中に■(停止)を押したりディスクトレ 
^イを開けると取り消されます。 , 


■ J ジユーム再生をする 

条 

件 

VCDSVCB > 

Aud, ° 

<U ジューム設定が「オン」で、前回再生を中 
断したディスクが入つているとき> 

1 

を押す 

記憶された(前回停止した)位置から続きが再 
生されます。電源が 「切」 のときは、電源が 「入」 
になり再生が始まります。 

• 電源を 「入」 にしてから DVD ►を押すと 
停止位置の記憶が取り消され、リジューム 
再生できません。 


ディスクのはじめから再生するとき 

停止中に ■ (停止)を押して、位置の記憶を取り消 
してから DVD ►を押します。 


f お知5せ 

• ディスクによっては働かないことがあります。 

• プログラム再生またはランダム再生のモードに 
すると、停止位置の記憶は取り消されます。リ 
ジューム再生は働きません。 

• メニュー画面を表示中は、停止位置が記憶できな 
いことがあります。 

• PBC 対応のビデオ CD では、記憶されている停止 
位置よりも手前、または後ろから再生されること 
があります。 

• 停止位置と一緒に、音声言語、字幕言語、アングル 
も記憶されます。 



ディスクの基本操作 


次® 

S - 


5 ~ 

“t 
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その他の基本操作 I 


早送り/早戻しをする、チャプター/トラックの頭出し、タイトル/グルー 
、頭出し、数字ポタンで頭出しをする[ダイレクト再生] 


プの) 


■早送り/早戻しをする 

Vi^o—Audio - 一 


条件 <再生中に> 


早送り/顆ぃ 

①または^)を押したままにする 

押している間、5倍速/20倍速の早送り （►_ 
または早戻し (!◄◄) 再生になります。 

© 見たいところで指を離す 

通常の再生に戻ります。 

早送り/早戻し2 (リモコンのみ） 

①@または Q をくり返し押す 

押すごとに、早送り/早戻しのスピードが 
2倍から60倍まで次のように変化します。 

2蛑5蛑10蛑20蛑60 

I DVD 1 

© 見たいところで^ J を押す 

通常の再生に戻ります。 


f お知らせ 

• オーディオ CD 以外のディスクのとき、早送り/ 
早戻し中に音声は出ません。 


■ チャプター/トラックの頭出し 

^TOeo Audio - 


条 

件 


く DVD ビデオ:再生中に> 

< DVD オーディオ/オーディオ CD :いつでも〉 
くビデオ CD / スーパービデオ CD : 停止中また 
は PBC オフで再生中> 


①またはを押す 

くり返し押すと、前後の頭出しができます。 

• 再生中に I ◄◄を1回押すと、現在再生して 
いるチャプターまたはトラックの頭に戻り 
ます。 

• オーディオ CD / ビデオ CD / スーパービデオ 
CD のとき、停止中に M または《を押し 
てから DVD ► を押すと、選んだトラック 
から再生が始まります。 


|お知らせ 

• DVD ビデオや PBC 対応ビデオ CD によっては、 
これらの機能を使えないものがあります。 


■ タイトル/グループの頭出し 

条件 <再生中に 

①@または@を押す 

»1を押すと次のタイトル (DVD ビデオ）ま 
たはグループ (DVD オーディオ）に進み、1« 
を押すと、現在再生中のタイトルまたはグ 
ループの頭に戻ります。 

■数字ポタンで頭出しをする[ダイレ 
クト再生] DVD DVD CD VCD SVCD 

• オーディオ/テレビ切換スイッチは「オー 
ディオ」側にしておきます。 

く DVD ビデオ:再生中に〉 

< DVD オーディオ/オーディオ CD :いつでも> 
<ビデオ CD / スーパービデオ CD :停止中また 
は PBC オフで再生中> 


条 

件 


ァ.記号 12 

①数字ポタン(し D 〜を使って番 
号を指定する 

指定した番号から再生が始まります。 

• DVD ビデオのとき、停止中はタイトル、再 
生中はチャプターが指定されます。 

• DVD ビデオ以外のディスクでは、トラック 
が指定されます。 

• DVD オーディオにグループがあるときは、 
»1 (または 1<< ) で グループの 頭 出 しを 
してから数字ボタンを押します。 

• DVD オーディオの場合、ディスクによって 
は、再生中に数字ボタンが使えないことが 
あります。 


数字ポタンの使いかた 

1 〜 10の番号を 選ぶ とき 


ア .記导 

〇 〜 Qo ^ のいずれかを押します。 

11以上の番号を 選ぶ とき 


12 ナ -JKL 

15 を 選ぶ： GlD 蚌 


2〇を 選ぶ： 蟀 GD と押します。 

21 以上の番号を 選ぶ とき 


25 を 選ぶ： 022 ^ ■ 

ナ -JKL 

， CO 

30 を 選ぶ： 蛑 ■ 

f GD 

または 

12 ワヲン 

と押します。 

ノ 


ディスクの再生 
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©を押して一日寺停止する 

• 時間表示が点滅します。 




コマ送りするには 

さ5に®を押す 

(リモコンのみ） 

押すごとに静止画像が 
次のフレームに進みます。 




2 

ス 

□ 

I 

再 

生 


スロー再生するには 

© または®を押す 

►►を押すと順方向のスロー再生になりま 


す0 


す0 


I を押すと逆方向のスロー再生になりま 


押すごとに、再生スピードが次のように変 
化します。 

11111 
~32 ^^6 ^ ~ 8 ~ ^ ~ 4 ~ ^ ~ 2 ~ 


通常の再生に戻すとき 

DVD ►を押します0 


f お知5せ 

• スローモーション再生中は、音声が出ません。 
• ビデオ CD / スーパービデオ CD では逆方向の 
スローモーシヨン再生はできません。 


一 B 寺停止/コマ送り/ 
スロー 再生をする[スロー] 


条 

件 


一時停止：55^^ 

コマ送り ： ^pvpnDVprCCT VCDJV £ B > 
スロ ー 再生： Video 

<再生中に> 


mi 3 R 

REMOTE CONTROL RM-SNXDV3-W 


(!)/|テレビ 

〇, 


cb / i オーディオ 


AHB PRO 

©スロー再生©ちよつと！/!ツク 

( S )—© ® 


テレビ/ビデオモード ») AHB PRO 


チヤンネル [才ーデイオ1 



グル-プ/夕仆ルスキップディマ_ 

Q <<>— ^^ ) 

トッニュ- 



音声 字幕 アングルズーム 

〇 〇 〇 

リターンページプログレ、!/シプセッテインイ 

( ) (_) ( vfp > e ) 

再生/ FM モードリピート CH レペル^- 

〇 〇 O - E ) 

オー トプリセット パス/トレプル 

〇 0^0 


MD タイトル/編集 
( kv^j (ヴトプ〉 
表示/文字 I ア•記号力-, 



時計/タイマ-スリープオ-トスタンバイ 


ちよつと見バック 


ちょっと前のシーンをワンタッチで見るこ 
とができます。 

<再生中に〉 

ちょっと IA ' ソク 

© を押す 

約10秒前に戻ってから再生が始まります。 

• DVD ビデオによっては、働かない場合が 
あります。また、再生するタイトルが切換 
わった直後などは、前のタイトルに戻る 
ことはできません。 


ディスクの便利な機能 


Psl n マ送り 


解説•条件^^— 
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を押す 

テレビ画面に字幕選択ウインドウが表示さ 

れ〇^/。-選ばれている字幕言語(左側) 

と字幕の総数(右側） 






日本語 ； h 


選ばれている字幕言語 


2 


カーソル CX 3 (または CD ) を 
押して字幕言語を選ぶ 

押すごとに、字幕言語が切換わります。 


字幕選択ウインドウを消すには 

決定を押します。 

• 何も操作しないと数秒間で消えます。 

■字幕のオンとオフ 

①〇をくり返し押す 

選ばれている字幕言語と字幕なし（オフ）が 
交互に切換わります。 


f お知らせ 

• メニューバーを使って、音声、アングル、字幕を選 
ぶこともできます(439ページ参照)。 

• DVD ビデオの再生中、音声選択ウィンドウまたは 
字幕選択ウィンドウに表示される言語のうち、英 
語、スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イ 
タリア語、日本語以外は言語コード（-^74ページ 
参照)で表示されます。 

• オンスクリーンガイドが「オフ」のときは 「 QD 」、 

「 S ] 」、「 D 」は表示されません(473ページ参 
BE) Q 

• 「音声言語/音声を選ぶ[音声]」の手順2の操作と「ア 
ングルを切換える[アングル]」の手順2の操作は、 
カーソル▼(または ▲) を押しても選ぶことができ 
よ9 〇 


• DVD ビデオでは、字幕が収録されている筒 
所の冒頭で、画面に「 Q ) 」が表示されま 

ノ本ル■“-、 DVD DVD SVCD 

< 再生中に〉 Video ; ' jc ^ f0 


• DVD ビデオでは、複数のアンクルが収録さ 
れている箇所の冒頭で、画面に「」が表 
示己れます。 _ 

く再生中に > 槪。 


• DVD ビデオでは、複数の音声が収録されて 
いる箇所の冒頭で、画面に「 GED 」 が表示 

<=。> 


音声言語/音声を選ぶ[音声] 


字幕を切換える[字幕] 


〇を押す 

テレビ画面にアングル選択ウインドウが表 
示されます。 


a i/3 1 


選ばれているアングル(左側） 
とアングルの総数(右側） 

選ばれているアングル 


2 


さらに〇をくり返し押して 
アングルを選ぶ 

押すごとに、アングルが切換わります。 


アングル選択ウインドウを消すには 

決定を押します。 

• 何も操作しないと数秒間で消えます。 


6を押す 

テレビ画面に音声選択ウインドウが表示さ 
れます。 

例： DVD ビデオのとき 

r -選ばれている音声言語(左側） 

と音声言語の総数(右側） 


日本語 ； h 


選ばれている音声言語 


2 


音声 


さ5に〇をくり返し押して音声 
言語または音声を選ぶ 

押すごとに、音声言語/音声が切換わります。 


音声選択ウインドウを消すには 

決定を押します。 

• 何も操作しないと数秒間で消えます。 


アングルを切換える[アングル] 


ディスクの再生 


II 説•条件 


解説•条件 


II 説•条件 
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ITIiBR 

REMOTE CONTROL RM-SNXDV3-W 


¥ お知らせ 

• 拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレる 
ことがあります。 

• DVD オーディオの場合： 

-静止画再生中のズーム無効です。 

-ディスクによっては、ズームができません。 


「オーティオ」 
側にしておき 
ます0 


i アングルズーム 

〇 

ページプログレッシブ 

再生/ FM モードリピート CH レベル^- 

〇 〇 〇-〇 

オート プリセット パス/トレプル 

〇 010 

MD タイトル/編集 
(トラック j (ヴル-プ j 

ア•記号 


〇 CD di 

夕 ’GHI ナ -JKL A-MNO 

(V) Gj Qj 

マ -PORS ヤ .TUV ラ -WXYZ 

( V ) ( V ) ( V ) 


O 

タイトル サーチ 
SET 
CANCEL 

f LP: グルーブ SP/LP2/LP4 スピード 1 

時計/タイマーフリープオ-トスタン/ 

0 0 0 0 


ワヲン *11 


画面を拡大する[ズーム] 

条 

件 

DVD DVD ：D VCD SVCD 

< 再生中または一時停止中に > 

1 

(3 を押す 

• 押すごとに、倍率が変化します。 

OFF 岭ズ _ ム 1 4 ズ _ ム 2 岭ズ _ ム 3 

t ズーム 6 和ズーム 5 如ズーム 4^^ 

2 

g C 》 を押して拡大したい部分 
を選ぶ 

通常の映像に戻すには 

ズームをくり返し押して 「 OFF 」 を選びます。 

し ^ 


DVD オーデイオの 
静止画像を選ぶ[ページ] 


• DVD オーデイオによっては、音声とともに 
自動で再生される静止画が収録されている 
条 ことがあります。これを 「 B . S . P . 

件 (Browsable Still Picture )」 と言います。 

く再生中、 

表示窓の B . S . P . が点、灯しているとき> 


〇を押す 

テレビ画面にページ選択ウインドウが表示 
されます。 

r -選ばれている静止画像(左側） 

PAGE1/12 I と静止画像の総数(右側） 


選ばれている静止画像 


2 


ページ 


さ5に〇をくり返し押して 
ページを切換える 


ページ選択ウインドウを消すには 

決定を押します。 

• 何も操作しないと数秒間で消えます。 


ズームと画質の調節/ DVD オーディオの特別な再生 



— r I-X テ 


〇®© 

po®sp 

201 
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DVD オーデイオのポーナスグループを 再生す る 


解 

説 


条 

件 


DVD オーデイオによっては、キーナンバー 
(パスワード）を入力して再生することがで 
きるグループが収録されていることがあり 
ます。これをボーナスグループと言います。 
キー ナ ンバー（パスワード）を知る方法 
(ジヤケットに記載など）はディスクによつ 
て異なります。 




vcd sm > 


<表示窓の BONUS 表示が点灯している 
DVD オーディオが再生中に> 


函 を押してボーナスグループ 

(ディスク最後のグループ)を選ぶ 

テレビ画面 本体表示窓 


KEY 


2 


ア•記号 ラ • WXYZ ワヲン * *11 

数字ボタン ( O 〜で 
キーナンパー(パスワード)を入力 
してから@を押す 

ボーナスグループの再生が始まります。 

• オーディオ/テレビ切換スイッチは「オー 
ディオ」側にしておきます。 

• キーナンバー(パスワード）が間違っている 
ときは、入力表示はそのまま表示されます。 


入力表示を消すには 

次のいずれかの操作をします。 

• しばらく待つ 
- ■ (停止)を押す 

• 土（ディスク取り出し）を押してディスクトレイ 
を開ける 

• 電源を 「切」 にする 


部屋の照明やお好みに合わせて画面の画質 
を調節することができます。 


<再生中に> 


Video Auai ° 


( VFP ) を「ボン」と押す 

テレビ画面に 
VFP 設定ウイ 
ンドウが表示 
されます。 


t ノー レ 


力ーソル》（またはを押し 
て VFP モードを選ぶ 

ノーマル ：通常はこれを選びます。 
シネマ ：映画を見るとき選びます。 

ユーザー1、2:設定を変更して記憶させる 
とき選びます。 

「ユーザー1」または「ユーザー2」を選んだ 
ときは、次の手順で設定を変更します。 


現在の 

VFP 

モード 


4 


カーソル(または CD ) を 
押して項目を選び、®を押す 


ガンマ 


明るさ 

コントラスト 
色のこさ 
色合い 
シャープネス 


暗い部分と明るい部分の明るさを 
変えずに、中間の明るさを調節し 
CN 3 0 

明るさを調節します。 

コントラストを調節します。 

色の濃さを調節します。 

色合いを調節します。 

シャープさを調節します。 


カーソル CT 3 (または CD ) を 
押して項目を調節し、@を押す 


手順3、4をくり返して他の項目を 
調節する 


6 プログレッシブ 

調節が終了した5 ® を押す 


画質を調節する [ VFP ] 


ディスクの再生 


解説•条件 
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ディスクのいろいろな再生 


ITIiBR 

REMOTE CONTROL RM-SNXDV3-W 


0 / 1 テレビ 

O 


(!)/1オーディオ 


テレビ/ビデオモード 》) AHBPRO 


(oooi 
AHB PRO 

OOOO 

f DVD I 

◎び 

©スロー再生®ちよつと見^ソク 

© © 

[ テレビ ) チヤンネル f 才ーディオ ) 

pi 


g<<>— 

トツプメニュー 



\A 


音声字幕アングルズ_ム 

0 0 0 0 

リターンページプログレッシブセッテイン 

c > C > ( vfp ) q ^ 

再生/ FM モードリピート CH 

〇 〇 J 

才一トプリセ'! 

〇 

MD タイトル/編集 
(トラック ； k (グトプ） 


( J ) 

Q 


ァ•記号力 _ABC サ *DEF 

Q 〇 (T^ 

夕 •GHI ナ *JKL A-MNO 

C £> CO ( V ) 

マ . PQRS ヤ • TUV ラ • WXYZ 

D 

ン .11 12 



rwi 時計/タイマーフリープオートスタンバイ 

0 0 0 0 


「オーディオ」 
側にしておき 
ます。 


くり返し再生する[リビート] 


vmo Audio -- 

条 < DVD ビデオ/ DVD オーディオ:再生中に> 
_ <オーディオ CD :再生中/停止中に> 

^ <ビデオ CD / スーパービデオ CD :停止中ま 

たは PBC オフで再生中に> 


〇を押す 

押すごとに、リピートモードが切換わり、本 
体表示窓とテレビ画面に次のように表示さ 
れます。 

• 停止中のときは 、 DVD ►を押してリビー 
卜再生を始めます。 


本体表示窓 

テレビ画面 

モー ドの説明 


CHAP 

(DVD ビデオ） 

現在再生中のチヤプ 
ターをくり返し再生 

C^_D TRACK 

(DVD ビデオ以外 ) 

現在再生中のトラック 
をくり返し再生 

4 ALL 

c ! 二 ) TITLE 

(DVD ビデオ） 

現在再生中のタイト 
ルをくり返し再生 

dD GROUP 

(DVD オーディオ） 

現在再生中のグループ 
をくり返し再生 

C^ALL 

c ! 二 ) ALL 

(DVD ビデオ / 

DVD 才 - ディオ以外 ) 

全トラックをくり返し 
再生 

消灯 

C^IDOFF 

リピート再生のモード 
を解除 


• この他に、任意の 2 点間をくり返す A-BU 
ピート再生をすることもできます。 A-BU 
ピート再生について詳しくは、 39 ページ 
をご覧ください。 


リビート再生をやめるには 

■ (停止)を押して再生を停止します。 

• DVD ビデオのときは、再生を停止すると同時 
にリピート再生のモードも解除されます。 
DVD ビデオ以外のときは、リピート再生の 
モードは解除されません。 

リビート再生のモードを解除するには 

U ピー トを押して本体表示窓のリピートモード 
表示を消灯させるか、テレビ画面に「 O 0 FF 」 を 
表示させます。 

プログラム再生またはランダム再由(-^37 ペー 
ジ参照) のときのリビート再生のモード 

プログラム再生またはランダム再生をくり返す 
U ピート再生 (REPEAT ALL ) のモードと、再生 
中のチャプター （ トラック）だけをくり返すリ 
ピート再生 (REPEAT STEP ) のモードが選べま 
す0 
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• ディスクに収録されているチャプター/卜 
ラックをランダム(無作為)に再生します。 

く停止中に〉 


〇をくり返し押して本体表示 
窓に RANDOM を点灯させる 

本体表示窓:(例 DVD ビデオのとき） RANDOM 


If] _ I i>iiJH ； tiiij：ni 


2 


恩 


を押す 


ランダム再生が始まります。 

すべてのチヤプター/トラックの再生が終了 
すると、自動停止します。 


ランダム再生のモードを解除するには 

停止中に 再生/ FM モー ドを押して、本体表示窓の 
RANDOM を消灯させます。 

デイスクを取り出す、または電源を「切」にしたと 
きもランダム再生のモードが解除されます。 


本体表示窓でプログラムの内容を確認するには 

停止中に(またはを押すと、プログラム 
の順番を確認することができます。 

カーソル ▲(または ▼) を押して確認することもで 
きます。 


プログラム再生のモードを解除するには 

停止中に 再生/ FM モー ドを押して、本体表示窓の 
PRGM を消灯させます。 

プログラムを消去するには 

ディスクを取り出す、または電源を「切」にしたと 
きもすベてのプログラムの内容が消去され、プロ 
グラム再生のモードも解除されます。 


ランダム再生 


• チャプター/トラックをお好みの順番で再 
生することができます。最大 99 ステップま 
でプ□グラムできます。 

<停止中に〉 

s O K を押して本体表示窓に 
PRGM を点灯させる 

テレビ画面にはプログラム設定画面が表示 
されます。 

本体表示窓：（例 DVD ビデオのとき） 


sw 

[fl _ I MUMiHlUMil 




SR ^ SP^ 


テレビ画面:プ□グラム設定画面 


PRGM 



10キーでプログラムしてください 
キャンセルポタンで削除できます 


2 


3 


数字ポタンで、再生したい順に 
チャプター/トラック番号を選ぶ 

• 数字ボタンの使いかたは、「数字ボタンで頭 
出しをする[ダイレクト再生]」（431ペー 
ジ)を参照してください。 

オーディオ CD 、 ビデオ CD 、 スーパービデオ 
CD の場合 

トラック番号を選びます。 

DVD ビデオ、 DVD オーディオ(または MP 3/ 
WMA ファイル)の場合 

最初にタイトル（グループ)番号を選び、その 
あとチャプター （ トラック)番号を選びます。 

• 番号を間違えたときは、 CANCEL を押し 
ます。最後のプ□グラム内容が消えます。 
CANCEL を 2 秒以上長押しすると、すべて 
のプログラム内容が消去されます。 


I DVD 1 

を押す 

プログラムした順番で再生が始まります。 
プログラムされたす ベての チャプター/卜 
ラックの再生が終わると停止し、プログラム 
設定画面が表示されます。 


プログラム再生 


解説.条件^^— 


ディスクの再生 


解説•条件^^— 
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ステー タス バーとメニューバー 


テレビ画面に、ステータスバーと メニュー バーを表示 
させて、再生中のディスクの情報を確認したり（ス 
テータスバー）、様々な機能を呼び出して使う（メ 
ニュー バー）ことができます。 



ご注意 

• MP 3/ WMA または JPEG ディスクは、ステータ 
スバー/メニューバーは使えません。 

• DVD ビデオ、 DVD オーディオ、ビデオ CD のメ 
ニュー画面が表示されているとき、メニューバー 
を表示すると、メニュー画面の操作がうまくいか 
ないことがあります。このようなときは、メ 
ニューノ（一表示を消してください。 


ステー タス バーの 呼び出しと 
メニュー/ V — の基本操作[画面表示] 

条 DVD DVD o CD VCD SVCD 

件 < 再生中または一時停止中に > 

15表示を押してステ-タスパ-を 
呼び出す 


例： DVD ビデオのとき 

ディスクの種類 再生情報 再生状態 

,——^——> ,—— I —— A 

，謹！廻❹ 8.5Mbps BBCTti ■BlKMIKMWa 

"nr" ' — i ~ ， 

転送レート/再生モード表示 時間表示 


ディスクの 

種類 


隱 -VIDEO 


D ¥ D-AU 

¥CD 

SVCD 







再生情報 

f アイスクはつて 1タイトルチャプターグループトラック 

(異なります ) 


再生 状態再生中： D —時停止中：0 
早送り/早戻し中 ： CXQ 
スロー 再生中：（〇/〇 


2 


画面表 7 F 

さ5に〇を押してメニュー 
バーを呼び出す 


例： DVD ビデオのとき ス； _ タスバ ，— 

BWi=¥i®i© 8.5Mbps ■____■«■ BBOsEti ■Mmkwbm 

TIMEjCJOFF 」 ® + | CHAP.OD 1/31/5 」 ©I 1/3 j 

メニューバー 

• メニューバーに表示されるアイコンの数 
は、ディスクの種類によって異なります。 



力ーソル》（ま射甲 U 
てメニュー7 V —のアイコンを選 


んでから、®を押し、設定また 
は操作をする 

設定または操作については「メニューバー 
での操作」（439ページ）をご覧ください。 


ステータスバー、メニューバーを消すには 

メニューノ（一が表示中に 画面 表示を押します。 
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メニューバーでの操作 


■ TIME ! 時間表示アイコン 

ステータスノ（一の時間表示を切換えます。 

①決定をくり返し押す 

押すごとに TOTAL (タイトル/グループの経過 
時間)、 T . REM (タイトル/グループの残り時間、 
TIME (チャプター/トラックの経過時間 )、 REM 
(チャプター/トラックの残り時間)の順に時間 
表示が切換わります ( CD は TIME と REM のみ)。 

■ gjQFF J リピートアイコン 

いろいろなくり返し再生をするときに選びます。 

① カーソル ▲(または ▼) を押してリ ピー ト モー 
ドを選び、決定を押す 

リピートモード 「 A -巳」については、右の説明を 
ご覧ください。 

他のリピートモードについては、「くり返し再 
生する[リピート]」（-^36ページ)をご覧くだ 
さい。 

■ 0呤1タイムサーチ アイコン 

再生したい場所を時間で指定します。 

® 数字ポタンで時間を入力し、決定を押す 

指定した時間から再生が始まります。 

時間0:15:23のとき、 「0_ K 「1_ K 「5 _K 
「2_ K 「3」 と押します。 

時間 2:34:00 のとき、「2」4「3」_「4」と押 
しよ9 〇 

• 分、秒の入力は省略することができます。 

• 時間の入力を間違えたときは、間違えた数字 
が消えるまでカーソル◄を押してから、入 
力し直します。 

■ チヤプタ■サ■チアイコン(〇说。のみ) 

TRACK + I トラツクサーチアイコン （ D / P . のみ） 

再生したい場所をチャプター番号、トラック番号 
で指定します。 

①数字ポタンで番号を入力し、決定を押す 

指定した場所から再生が始まります。 

番号 5 のとき、「5」を押します。 

番号 15 のとき、「1」4「5」と押します。 

■ C 5) i /3 | 音声アイコン （ D mVCDSVCD ) 
B 1/5 ] 字幕アイコン （ や$。 SVCD のみ） 

四 1 / 3 1アングルアイコン（慨。のみ） 

PAGE 1/12 1ページアイコン（槪。のみ） 

①カーソル▼(または ▲) で選んでから、決定を 

押す (動作内容は33、34ページ参照）_ 


<り返し再生する [ A-B リピート] 

解 

説 

条 

件 

• 再生中のチャプター （ DVD ビデオのとき） 
やトラック （ DVD ビデオ以外のとき）の指 
定した範囲をくり返し再生することができ 
ます ( A - B リピート）。 

< DVD ビデオ/ Video Audio 

DVD オーディオ/オーディオ CD : 再生中に > 

< ビデオ CD / スーパービデオ CD : PBC オフ 
で再生中に> 

準 

備 

メニューパーの む。 FF 」 （リピート 
アイコン)を 選び、© を押す 

1 

カーソル CO (または CD ) を 
押して 「 A - BJ を選ぶ 

2 

<り返したい部分の頭で、©を 
押す ( A ポイント） 

メニューバーに CUA - ■が表示されます 0 

3 

< り返したい部分の終わりで、 

❼を押す CB ポイント） 

A ポイントと B ポイント間のリピート再生 
が始まります。 

A-B リビート再生を解除するには 

■ (停止)または ►►! 、を押します。 

• 手順1 で 「オフ」を 選び、 決定を 押しても解除さ 
れますが、通常の再生は続きます。 


お知らせ 

• タイムサーチで時間を入力するとき 

DVD ビデオはディスクの頭からの時間、 DVD オー 
ディオは再生中のトラックの頭からの時間を入力 
しよ9 〇 

オーディオ CD / ビデオ CD / スーパービデオ CD は、 
停止中はディスクの頭から、再生中はトラックの 
頭からの時間を入力します。 

• ディスクよっては、 A - B リピートができない場合も 
あります。 

• A - B リピートのとき、タイトルまたはトラックをま 
たがる A - BU ピート再生はできません。また、プロ 
グラム再生中、ランダム再生中は、 A - B リピートは 
できません。 


ディスクの再生 
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音楽•映像ファイルの再生 


再生できるファイルについて 


本機では、 CD - R / RW 上にある、以下の音楽 • 映像ファ 
イルを再生することができます。 

• MP3/WMA ファイル 

ファイル転送レート128 kbps で作成された MP 3 
ファイル、転送レート64 kbps で作成された WMA 
ファイルを推奨します。 

「. MP 3」「. mp 3」 r . WMAJ 「. wma 」 の正しい拡張子 
が付いているファイルが再生できます。 

—タグ情報 （ ID 3- Tag 、 WMA - Tag ) に対応してい 
ます。タグ情報はテレビ画面に表示されます。 

— MP 3 i や MP 3 PRO ファイルは再生できません。 

• JPEG フ ァイ J レ 

「■ JPEG 」「. JPG 」「. jpeg 」 r . jpgJ の正しい拡張子が 
付いていて、デジタルカメラで撮影した JPEG 画像 
ファイルにのみ対応しています。 

(Exit Ver 2.1 JPEG ベースライン方式、解像度 
320 X 240ピクセル〜6144 X 4096ピクセルの 
JPEG 画像） 

|お知らせ 

• ディスクの読み取りにかかる時間は、記録された 
グループやファイルの数によって異なります。 

• ディスクの特性や記録状態によっては、再生でき 
ない場合もあります。 

ファイル/フォルダ(グループ)について_ 

本書ではフォルダを「グループ」と呼びます。 

本機が1つの CD - R / RW で識別再生できるファイル数 
とグループ数は、次のようになります。 

• 最大ファイル数：1000ファイルまで 
• 最大グループ数: 99グループまで （1 グループ内は 
最大150ファイルまで） 

-再生できないファイルがある場合、それらもファ 
イルとして数えます。 

一再生できるファイルがどのグループにも含まれ 
ないときは、そのファイルはグループ1として扱 
われます。 



¥お知らせ 

• MP 3、 WMA 、 JPEG ファイルが一緒に記録されて 
いるディスクの場合、「映像設定画面」（472ペー 
ジ）の「ファイルタイプ」で設定されたファイルを 
再生します。 


コントロール画面について 


MP 3、 WMA 、 JPEG フアイルを含む CD - R / RW を本 
機に挿入すると、コント□ール画面が表示されます。 
コント□ール画面からファイルを選んで再生します。 


選択されたトラックの 
再生経過時間 



(MP3、 WMA のみ）含まれるトラック） 

• ファイル名やグループ名に半角英数字以外の文字 
を使用すると、正しく表示されません。 

• コント□ールパネル画面に表示されるファイル/グ 
ループの順序は、パソコン上で表示される順番と異 
なることがあります。 

• 再生できないファイルや、再生できるファイルを含 
まないクループは、コントロール画面には表 TJX され 
ません。 

作成時の注意 

ファイル/グループを作成するときは、次のことに 
注意してください。 

• 正しい拡張子を付ける(大文字小文字の混在も可） 

MP 3 ファイル 「. MP 3」「. mp 3」 

WMA ファイノレ 「. WMA 」 r.wmaj 

JPEG ファイル r . JPEGJ 「. JPG 」 r . j ' pegj 「. jpg 」 

• ファイル/グループ名には半角英数字のみを使 
用する 

CD - R / RW ディスクを作成するときは、次のこと 
に注意してください。 

• デ ィス クフ オー マッ トを 「ISO 9660」にす る 
• バケットライト方式 (UDF フォーマット）は使わ 
ない 

• 必ずフアイナライズする 


• WMA (Windows Media Audio ) Microsoft , 
Windows Media は、米国 Microsoft Corporation 
の米国及びその他の国における登録商標または商 
標です。 
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「オーディオ」 
filj にしておぎ 
ます0 


■ 一時停止する 

® を押す 

• JPEG ファイルのスライドショー再生中 
は、スライドショーの一時停止になります。 

■停止する 

C ■ ) を押す 

• JPEG ファイルのスライドショー再生中 
は、スライドショーの停止になります。 

■頭出しをする1 

CbD (またはを押す 
■ グループを選ぶ 

(^)(または（^))を押す 

■ 数字ポタンでトラック(ファイル)を選ぶ 

• 「数字ボタンの使いかた」（蛑31ページ）を 
ご覧ください。 

■くり返し再生する 

<コント□ール画面表示中に> 

C _ >を押してリピートモードを選ぶ 
MP 3 /WMA ファイルのとき： 

トラックのくり返し再生、グループのくり返し 
再生、全トラックのくり返し再生から選べます 
(味36ぺージ）。 

• プログラム再生またはランダム再生のとき 
は、プログラム再生またはランダム再生をく 
り返す U ピート再生と、再生中のトラックだ 
けをくり返すリピート再生が選べます。 

JPEG ファイルのとき： 

グループのくり返し再生、ディスクのくり返 
し再生のモードから選べます。 

■ 画面を拡大する[ズーム] (JPEG ファイルのみ） 

<(スライドショー再生を除く）ファイル再生中 
ま^!は一時停止中に> 

①〇を押して倍率を選ぶ 

「ズーム 1」、 「ズーム 2」、 「 OFF 」 から選べます。 

g を押して拡大したい部分を選ぶ 

通常の映像に戻すには 

ズームをくり返し押して 「 OFF 」 を選びます。 

■ プログラム再生、ランダム再生 

( MP 3 /WM A ファイルのみ） 

• 詳しくは、「プ□グラム再生」、「ランダム再 
生」（-^37ページ)をご覧ください。 


コントロール画面から再生する 


条件 <コント□ール画面表示中(-^40ページ)に> 


> CX3 < 


を押してグループまたは 
トラック(ファイル)を選ぶ 


2 


© またはを押す 

再生が始まります。 

MP 3/ WMA ファイルのとき： 

本体表示窓には、トラック名—タグ情報 
( Title 、 Artist 、 Album ) がスク□—ノ レ表示さ 
れます。 MP 3 または WMA 表示が点灯します。 
JPEG ファイルのとき： 

DVD ►-を押すと、選んだファイルから次々と 
再生されるスライドシヨー再生になります。 
決定を押すと、選んだフアイルだけ再生され 
ます。 


f お知らせ 

• MP 3/ WMA ファイルの早送り/早戻しはできま 
せん。 


その他の操作 



010^0^ 

S 
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oomoMOoool 



ディスクの再生 
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サラウンドの設定と調節 


CD / I テレビ 

〇 


(!)/1才ーディオ 


テレビ/ビデオモード 》) AHBPRO 


AHB PRO 

— 

©スロー再生®ちょっと羝\、ソク 

ち0^ @ 

[ テレビ ) チヤンネル [ 才ーディオ ) 

Pi Pi 



グループ/夕仆ルスキップディマー消音 

0<<>—C^i> C_) C_) 

メニュー 



音声 字幕 アングルズーム 

0 0 0 0 

セッテインく 

〇 

ドリピート CH レペル 

〇 

オートプリセット パス/トレプル 

〇 & 

隱イトル/編集 


Q 


サラウンドについて 

■ マルチチヤンネルサラウンド 

本機では 「 AUTO 
SURROUND 」 設定 

でマルチチヤンネル 
信号入力の場合、次の 
音声フォーマツトの 
信号を入力すると、自 
動的に判別してサラ 

ウンドを 「入」 にします。 2 ch 信号入力の場合は、自 
動的にサラウンドを 「切」 にします。 

• MPEG-2 AAC は、 BS デジタルチューナーなど 
を本機のデジタル1またはデジタル2入力端子に 
接続します。ソース(音源)は、 AUX-DIGITAL1 ま 
たは AUX-DIGITAL2 にします。 


音声 フォーマツ ト 

本ィ核示窓 

PPCM 

P PCM 

ドルビーデジタル 

□□〇 

DTS 

Pm 

MPEG-2 AAC*i 

AAC 


米国パテントナンバー 


5,848,391 

5,291 ,557 

5,451,954 

5,400,433 

5,222,189 

5,357,594 

5,752,225 

5,394,473 

5,583,962 

5,274,740 

5,633,981 

5,297,236 

4,914,701 

5,235,671 

07/640,550 

5,579,430 

08/678,666 

98/03037 

97/02875 

97/02874 

98/03036 

5,227,788 

5,285,498 

5,481 ,614 

5,592,584 

5,781,888 

08/039,478 

08/211,547 

5,703,999 

08/557,046 

08/894,844 5,299,238 

5,299,239 

5,299,240 

5,197,087 

5,490,170 

5,264,846 

5,268,685 

5,375,189 

5,581 ,654 

5,548,574 

5,717,821 


サラウンドモードを選ぶ 


条件<ソース(音源)がラジオ以外のとき> 


サラウンド 

〇をくり返し押して 
サラウンドモードを選ぶ 

押すごとに次のように変わります。 

• スピーカーポジションが 「 F 1」 または 
「 F 2」 のとき (- H 0, 20 ページ参照） 

r^AUTOSURROUND :通常はこのモードにしておき 
辠 ます。 

MOVIE / M . MUSIC :映画を見るときやマルチ音声で 

1 収録されている音楽ソースなど 

のとき選びます。 

=：-ツク 

WIDE /2 ch MUSIC :マルチチャンネルに対し、音の広 

1 がりがあるモードです。 

音楽ソースや CD などの 2 ch で収 
録されている音楽ソースなどのと 
き選びます。 


:さらに音の広がりがあるモード 
です。 

:サラウンド効果をオフにします。 


スーパーワイド 

SUPER WIDE 


サラウンド オフ 

■ SURROUND OFF 


スピーカーポジシヨンが 「 R 」 （蛑11, 
20ページ参照）でステレオ音声のソー 
スのとき 

(-►AUTOSURROUND :通常はこのモードにしておき 


□□ジック ムービー 

PL II MOVIE 

ロロジック'^ミュージック 

PL II MUSIC 


オールチヤンネルステレオ 

ALL CH ST. 


ます。 


43 ページ左下の説明を 
ご覧ください。 


'SURROUNDOFF :サラウンド効果をオフにします。 

• スピーカー ポジションが 「 R 」（- H 1, 20 
ページ参照)でマルチ音声のソースのとき 


サラウンド オン 

SURROUND ON 


サラウンド オフ 

SURROUND OFF 


(SURROUND ON の場合、音声フオーマツ 
卜名が表示されます） 

•DVD オーディオ： OFF_PPCM 
• DVD ビデオ ： OFF —► Dolby D 

(または DTS ) 


サラウンドが 「入」 になると、サラウンド処理されて 
いる信号の場合、表示窓に「 SURROUND 」 が表示さ 
れます。 

録音中、サラウンドモードは一時的に解除されます。 
サラウンドの音はへッドホンには効きません。 

へッドホンのプラグが接続されているとき、 サウン 

ドモードを 押すと、 「 HEADPHONE 」 が表示されま 
す0 
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• サラウンド スピーカーとパワー ドサブ ウー 
八 一の 音量を調節します。 

<ソース(音源)がラジオ以外のとき> 


その他の設定 

1 

〇" を押す 

2 

カーソル CT3 (または CD) を 
押して設定項目を 選ぶ 

I^BAL :フロントスピーカーの音量バラン 

% スを調節します。 

DEC 1 : デジタル 1 端子のデコードモード 
| を設定します。 

UDEC 2 :デジタル 2 端子のデコードモード 
を設定します。 

3 

卜 

力ーソル^)(または 0) 斟甲 U 

て設定または調節する 

BAL ： 

左右どちらかの音量を下げます。右側を下げ 
るときは、 カーソル ◄を押し （ R- 1 〜 R-2 1 ) 、 
左側を下げるときは カーソル ►を押し (L- 1 
〜 L-2 1 ) ます。押すごとに左右の音量が変わ 
ります。バランスが合っているときは 
「 CENTER 」 と表示されます。 

D C C 1 P ' 

デジタル 1 、 2 に接続された外部機器の音声 
がドルビーデジタルや DTS のとき、または 

BS デジタルチューナーなどを接続している 
ときにデコードモードを設定しておくこと 
ができます。 

次のようなときに便利です。 

• 再生の冒頭部分で音声が聞こえないとき 
• チャプターを選ぶとノイズが入るとき 
AUTO/PCM :通常はこれを選びます。 

DTS :音声が DTS のとき選びま 

す。 DTS 以外の音声は聞こ 
えません。 

• 数秒後にソース(音源)表示に戻ります。 


2 


〇を押して 「SURRJ (サラウ 
ンドスピーカー）または 
rSUBWFRJC サブウー八一)を 

選ぶ 

または〇を押して 
調節する 

— 6 〜〇〜+6の範囲で調節できます。 

• 数秒後にソース(音源)表示に戻ります。 


スピーカーポジションが 「 R 」 のとき、サラウンド 
スピーカーの音量は左 「SURR L 」 と右 「SURR 
R 」 を別々に調節します。 


■ ドルビープ□□ジッタ1 

ドルビープ□ロジック n は、 CD などの2チヤン 
ネルソース（音源）をサラウンドでお楽しみいた 
だけます。次の2つのモードがあります。 

• プ□□ジックムービー (PLII MOVIE ) 

:映画ソフト向けのサラウンド 
• プ□□ジックミュージック (PLM MUSIC ) 

:音楽ソフト向けのサラウンド 
ドルビープ□ロジック1サラウンドを使ってい 
るときは、本体表示窓に□口 PLI 表示が点灯し 
ます。 

■ オールチヤンネルステレオ (ALL CH ST .) 

CD などの2チヤンネルソース（音源）の再生中 
に、本機の4本のスピーカーを使ってステレオ音 
声を楽しむためのモードです。スピーカー2本の 
ときよりも、より広い範囲でステレオ音声をお楽 
しみいただけます。 


スピーカーごとの音量を調節する 


解説•条件 


サラウンドの設定と調節 
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MD を聞 < 


本機の MD プレーヤーは、 MDLP (「 MDLP について」 
参照)で録音された曲の演奏に対応しています。 





「オーティオ」 
側にしておき 
よ 9 〇 



ご注意 I 

• MD 挿入口から MD が出ているとき、フロントドア 
を手で閉めないでください。故障の原因となること 
があります。 

• 電源「切」のときは、 MD を入れることができませ 
ん。無理に押し込むと故障の原因となります。 


1 

MD 挿入□に MD を入れる 

矢印のある面を上にして、矢印の向きに正 
しく差し込みます。 MD は途中から引き込ま 
れます。 

• DISC IN ランプが点灯します。 


矢印のある面^^ 



ソース(音源)が MD のとき： 

「MD READING 」 表示-►ディスクタイトル 

(ついているとき) 4 総 曲数と 総 グループ数* 

総 曲数と 総 演奏時間 

と表示されます。 

• 未録音の MD を入れると 「BLANK DISC 」 

と表示されます。 

• 長いタイトルはスクロール表示されます。 

* グループ分けされていないときは「__」 
表示になります。 

2 

(本体は >/ll MD ) を押す 


^_ 

ソース(音源)が MD になり演奏が始まります。 
曲にタイトルがあるときは、曲タイトルが表 
示されてから、演奏経過時間などが表示され 
ます。長いタイトルはスクロール表示されま 
す。 

演奏が終わると自動停止します。 


p-Q MDLP について ) - 

音声圧縮技術 ATRAC 3 により、 MD を最長4倍の 
長さに使えるステレオ長時間録音モードを 
MDLP といいます。 LP 4 モードでは、4倍長ステレ 
才録音ができ80分 MD で最長320分の録音 • 再生 
が可能です （ LP 2 モードでは2倍長ステレオ録音- 
再生)。 

MD の再生モード 

MD は録音したときの録音モード （ SP 、 LP 2、 
LP 4) に従って演奏されます。演奏が始まると、そ 
の曲の再生 f ー ド（録音モードと一致します）が 
表 TJX 窓に表 TJX されます0 

•SP :本機でステレオ録音した MD 、 または 
MDLP に対応していない MD レコーダー 
で録音した MD のとき 

• LP 2 : 2倍長時間録音(ステレオ）した MD のとき 

• LP 4 : 4倍長時間録音(ステレオ）した MD のとき 
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MD の基本操作 


■演奏を停止する 

① (国 ） を押す 


■演奏を一時停止する 

①演奏中に 10 J を押す 

演奏時間表示が点滅します。 

• もう一度押すと、停止したところから演奏 
が始まります。 


■ 曲の頭出しをする(スキップ） 

①演奏中に CE !) (または@ ) を押す 

次の曲(または演奏中の曲)の頭出しができま 
す。くり返し押すと、さらに前後の曲の頭出し 
ができます。 

• 停止中に押すと、1曲ごとの演奏時間が表 
示されます。 

■ 曲の早送り/早戻しをする(サーチ） 

早送り/早戻し1(リモコンのみ） 

〇 〇 

①演奏中に® (または© ) を押す 

I MD I 

© 聞きたいところでを押す 

そこから演奏が始まります。 

早送り/顆し2 

①演奏中に （ED (または@ ) を押したままに 
する 

© 聞きたいところで指を離す 

指を離したところから演奏が始まります。 

■ 演奏中にタイトルなどを見るには 

①〇を押す 

曲数と演奏時間、曲タイトル、グループタイト 
ル、現在時刻などが順番に表示されます。 

停止中に押すと、総グループ数、ディスクタイ 
トル、現在時刻を見ることができます。 

■ MD を取り出す 

①本体の© (MD 取り出し）を押す 

出てきた MD は抜き取ってから他の操作を 
してください。 


聞ぎたい曲を指定する 

(ダイレクト演奏） 


聞きたい曲を数字ボタン 
( S 〜 CD 、®) で選ぶ 

停止中は、押した数字の曲番号が表示され、 
ダイレクト演奏が始まります。 

数字ポタンの使いかた 


1〜10の番号を選ぶとき 

(^〜のいずれかを押します。 

11以上の番号を選ぶとき 


15を選ぶ：( V ) 

20を選ぶ： w 蛑 GD と押します0 

21以上の番号を 選ぶ とき 

25を選ぶ：⑲蟀⑲- >CD 

3〇を選ぶ：蟀 QD 

と押します。 


MD のリビート演奏 


リピート 


〇を押してリピートモードを 

選ぶ 


^ - 




C^ALL — ►C^ 一 表示なし 

(REPEAT ALL ) (REPEAT TRACK ) (REPEAT OFF ) 

t_I 


REPEAT ALL : MD の全曲をくり返し 
(全曲リビート演奏） 演奏します。 

REPEAT TRACK :現在演奏中の曲、また 

(1 曲リビート演奏） はこれから演奏する 

1曲をくり返します。 


■ J ピート演奏のモードを解除する 

リビー トをくり返し押して 「 REPEAT OFF 」 を 

選びます。 

• MD を取り出したり電源を 「切」 にしても、リ 
ピート 演奏の モー ドは解除されます。 


MD を聞く 
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• 最大 32 曲までプログラムして聞くことが 
でぎます。 

<MD が停止中に> 


ドを押して本体表示窓に 
PRGM を点灯させる 




GR ^ 


PRGM 

すでにプログラムされているときは、 

曲番号、プログラム番号が表示されます。 


2 


数字ボタンを押してプログラム 
する 

• 数字ボタンの使いかたは45ページ「聞きた 
い曲を指定する（ダイレクト演奏)」を参照 
してください。 

• 番号を間違えたときは、 CANCEL を押し 
ます。最後のプログラム内容が消えます。 


3 


&を押す 


プ□グラムした曲の演奏が始まります。 
• 演奏が終わると自動停止します。 


プログラムの内容を確認する 

停止中に ►►!( または !◄◄) を押すと、プ□グラム 

の曲順を確認することができます。 

プログラムを修正する 

停止中に CANCEL を押します。プログラムの最後 
の曲から順番に削除されます。 

プログラム演奏のモードを解除する 

停止中に 再生/ FM モー ドをくり返し押して、表示 
を 「 PRGM 」 以外にします。 

プログラム内容をすべて削除する 

CANCEL を 2 秒以上長押しします。すべてのプロ 
グラム内容が消去されます。 

本体の委 (MD 取り出し)を押して MD を取り出す、 
または電源を「切」にしたときもすベてのプ□グラ 
ムが消去されます。 


MD のプログラム演奏 


MD のいろいろな演奏 



¥お知5せ 

• MD のいろいろな演奏とリビート演奏を組み合わ 
せたとぎ： 

プログラム演奏とリピート全曲演奏を組み合わせ 
ると、プログラムした全曲をくり返し演奏します。 
ランダム演奏とリピート全曲演奏を組み合わせる 
と、ランダム演奏の曲順はくり返されるたびに異 
なります。 

グループ演奏とリピート全曲演奏を組み合わせる 
と、選んだグループの曲だけをくり返し演奏しま 
す。 

• プログラム演奏のとき、 33 曲目をプログラムする 
と 、 「MEMORY FULL 」 と表示され、これ以上はプロ 
グラムできません。 


解説•条件 
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• MD に収録されているすべての曲を、本機 
がランダム(無作為)に選んで演奏します。 

<MD が停止中に> 


MD のグループ演奏 


• 選んだグループに登録されている曲だけを 
演奏します。 

<MD が停止中に> 


で^をくり返し押して本体表 
示窓に RANDOM を点灯させる 


® -- 


HP 


RANDOM 


2 


を押す 


最初の曲の曲番号が表示され、演奏が始ま 
ります。 

• を押すと、現在演奏中の曲を飛ばし 
て次の曲を演奏します。 

• を押すと、演奏中の曲の頭出しをし 
ます。前の曲には戻れません。 

• 収録されている曲の演奏がすべて終わる 
と自動停止します。 

• 一度演奏した曲は、再び選曲されません。 


ランダム演奏のモードを解除する 

停止中に再生/ FM モードをくり返し押して、表示 
を 「 RANDOM 」 以外にします。または MD を取り 
出す、電源を「切」にします。 


をくり返し押して本体表 
示窓に GR を点灯させる 


\^\ - 


千 


GR 


2 


W を押す 


グループ〗の最初の曲番号が表示され、演奏 
が始まります。 

• グループが1つもないときは、通常演奏と 
同じになり、表示窓の GR 表示が消灯ます。 
• グループ1を聞くときは、 手順 3の操作を 
しないで、このままお聞きください。 
グループ登録された曲の演奏がすべて終 
わると自動停止します。 


3 


(^)(または^) ) を押して演奏 
するグループを選ぶ 

選んだグループの最初の曲番号が表示さ 
れ、演奏が始まります。 

グループ登録された曲の演奏がすべて終わ 
ると自動停止します。 

同じグループ内の演奏曲を変える 

►►1 (または !◄◄) を押します。 

他のグループの曲や、グループ登録されていない 
曲を選ぶことはできません。 

演奏グループを変える(グループスキップ） 

グループ演奏中に>>1 (または1<<)を押します。 

• 通常演奏中に上記の操作をすると、そのグルー 
プの最初の曲から MD の最後の曲まで演奏さ 
れます。 

グループ演奏のモードを解除する 

停止中に再生/ FM モードをくり返し押して、表示 
を 「 GR 」 以外にします。 

• MD を取り出したり電源を「切」にしても、グ 
ループ演奏のモードは解除されます。 


MD のランダム演奏 


解説•条件 


解説•条件 


MD を聞く 
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MD のタイ ト ル サーチ 


本機では、曲タイトルやグループタイトルを探して 
(タイトルサーチ)演奏することができます。タイトル 
を探したい MD を本機に入れておきます。 


アレ匕/ビア万 七—卜 


0 0 0 0 

©ス□—再生©ちよつと見^！/ク 

& ( SH 2) © 

( テレビ ) チヤンネル ( オーディオ ) 


f +1 




Pi 

音量 

V ^ 




音量 

し」 


\A 


「オーディオ」 
側にしておき 
よ9 〇 



音声 字幕アングルズーム 

0 0 0 0 

リターンページプログレッシブセッテイン i 

C > ^_ ) (VFP> c ) 

再生/ FM モードリピート CH レペル,- 

〇 〇 〇① 

オー トプリ セッ ト パス/トレプル 

〇 0^0 



rwi 時計/タイマーフリーブオートスタンル 

0 0 0 0 


タイトル入力に使うポタン 

表示/文字 :文字の種類を切換えます。 

カーソル ◄、►:入力位置を移動します。 

数字ボタン (1 〜9、0) :文字を入力します。 

CANCEL :入力した文字を消します。 

• 詳しい入力方法は 58 ページの「タイトル入力の 
しかた」をご覧ください。 

\_ y 


お知5せ 


• タイトルサーチの場合、空白（スペース）も文字と 
して扱われますが、空白（スペース）の後ろに文字 
がないときは、無視されます。 

• タイトルサーチでは、英大文字と英小文字は区別 
されます。 


条件 <停止中または演奏中に> 


曲タイトルを探すとき： 

夕仆ルサーチ SET 

〇を1回押してか5、0を押す 


グループタ仆ルを探すとき: 


タイトル サーチ SET 

〇を2回押してか5、0を押す 


表示窓に入力表示が現れます。 

• 演奏中のときは停止します。 

• ソース(音源)が MD 以外のときは、タイト 
ルサーチができません。 


2 


例：曲タイトルを探すとき 



探したいタイトルを入力する 

探したいタイトルの最初の1〜5文字まで入 
力します。 

例： 「 F 」 と入力したときは、 「 F 」 で始まるタイ 
トルを曲番号順に探します。 

「 Frien 」 と入力したときは、 「 Frien 」 で始 
まるタイトルを曲番号順に探します。 


• タイトル入力に使うボタンは、左の説明を 
ご覧ください。 

•タイトルが記録されていない曲 （ N 〇 
TITLE ) を探すときは、何も入力しないで 
手順 3に進みます。 

• 途中でやめるときは、 タイトルサーチを 押 
し 9 〇 


3 


©を押す 

「 SEARCH 」 と表示され、タイトルサーチが 
始まります。曲が見つかると演奏が始まり 
よ d 〇 

演奏が終わると再び次のタイトルサーチが 
始まります。該当する曲が見つからないと 
きは 、 「SEARCH END 」 と表示され、自動停 
止します。 


•探したいタイトルが MD にないときは、 
「NOT FOUND 」 と表示され、自動停止し 


ます。 


次の曲を探すには 

►►1を押すと、 「 SEARCH 」 と表示され次の曲の 
タイトルサーチが始まります。曲が見つからない 
ときは 、 「SEARCH END 」 と表示され、タイトル 
サーチが終了します。 
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他の機器の音声を間く 


本機背面のデジタル1、2入力に接続した 
他の機器の音声を楽しむことができます。 



1 




をくり返し押して 

TAUXJ JAUX - DIGITAL 1 J . 
「 AUX - DIGITAL 2 J のいすれ 
かを選ぶ 


2 


他の機器の再生を始める 

• 詳しくは接続した機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


3 


音量などを調節する 

(-^24〜25ページ「基本操作」参照） 


ノ 


MD を聞く/他の機器の音声を聞く 
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録音する前に 


ステレオ長時間録音 ( MDLP ) 

本機はステレオ音声のまま2倍または4倍の長時間 
録音 ( MDLP ) に対応しています。 

1枚の MD に違うモード ( SP : 標準/ LP 2: 2倍長時 
間/ LP 4: 4倍長時間)の曲を混在させて録音するこ 
ともできます。 MD の録音残量は録音モードに応じ 
て変わります。 

SP :標準のステレオ録音 

( MD 80 で最大80分の録音） 

LP 2 : 2倍長時間録音(ステレオ） 

( MD 80 で最大160分の録音） 

LP 4 : 4倍長時間録音(ステレオ） 

( MD 80 で最大320分の録音） 

ラジオ放送の長時間録音などに使用すると 
便利です。 

• 録音モードが長時間 ( SP — LP 2— LP 4) になるに 
したがって、音質に差がでます。最良の音質で録音 
したいときは、 SP を選んでください。 

• LP 2 または LP 4 モードで録音した MD を、 SP モー 
ドで録音することもできます。 

• 本機では、モノラル長時間録音はできません。 


ご注意 J 

• LP 2 または LP 4 で録音された曲は、 「 MDLP 」 の 
再生に対応した機器以外では再生できません。曲 
タイトルの始めに 「 LR 」と表示され、無音状態に 
なります。 「 MDLP 」 に対応した機器で再生する 
と、 「 LP :」 は表示されません。 

「 LP :」 はつけない設定にすることもできます。 
(-►51ページ 「 LP :の設定」参照） 

• MD の編集をするとき、録音モード ( SP / LP 2/ 
LP 4) の異なる曲をつなげる （ JOIN ) ことはでき 
ません。 


グループ録音 

録音開始から終わりまでを1つのグループとして録 
音します(お買い上げ時の設定)。 

• グループとして録音しない設定もできます。 
K 51 ページ「グ j レープ録音の設定」参照） 

オーディオ CD の倍速録音 

オーディオ CD の音声は5倍速で録音することがで 
きます。 

• 倍速録音中は、音声を聞くことはできません。 

1トラック （1 曲)録音 

オーディオ CD / ビデオ CD / スーパービデオ CD / 
DVD オーディオ/ MP 3/ WMA ディスクの音声を録 
音するときに使えます。 

演奏中の1トラック （1 曲）だけを録音することがで 
きます。（蛑 52 ページ参照） 

シンク□録音 

ディスクの再生開始と同時に MD の録音が開始しま 
す。再生が終了すると録音も終了します。 


サウンドシンク□録音 

接続した他の機器 （ AUX または AUX - DIGITAL 1、 
2) の音声を録音するときに使えます。 

接続した他の機器 （ AUX または AUX - DIGITAL ) か 
らの音声信号に反応して録音を開始します。30秒音 
声が途切れると、録音を中止します。 

トラックマークについて 


MD には、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。 

この曲香を「トラックマーク」と呼び、このトラック 

マークと ト ラックマークの 間が「曲」としてみなされ 

ます。 

• ディスクからの音声を録音するときは、曲の変わ 
り目に自動でトラックマークがつきます。ただし、 
DVD ビデオ/ DVD オーディオの場合、正しくつか 
いないことがあります。 

• ラジオ、 AUX 、 AUX - DIGITAL 1 、 AUX - DIGITAL 2 
の音声を録音するときは、トラックマークをつけ 
たいところでリモコンの SET を押してトラック 
マークをつける マニュアルマーク 方式 (お買い上 
げ時の設定)、5分間隔で自動的にトラックマーク 
がつく タイ ムマーク 方式、 無音部分が3秒以上続く 
と自動でトラックマークがつく オー トマーク 方式 
があります。 

マニュアルマーク方式/タイムマーク方式/オート 
マーク方式の切換えについては、「ラジオ放送、他 
の機器の音声を録音する」（- f 55 ページ参照)をご 
覧ください。 

録音をする前に 


• 大切な録音の場合は、必ず等速で試し録音をして 
正常に録音できることを確認してからお使いくだ 
さい。（同じ曲の倍速録音は74分後になります） 

• MD には最大254曲（トラック)まで録音すること 
ができます。 

• オーディオ CD / ビデオ CD / スーパービデオ CD の 
音声は、デジタル信号のまま録音されます。 
CD - R / RW の音声は 、 rSCMS CANNOT COPY 」 

が表示されデジタル録音できません。このような 
ときは、 「 CD - R/RW の録音 (-^53ページ参照)」を 
ご覧になり、アナログ録音してください。 

DVD ビデオ/ DVD オーディオ、 MP 3/ WMA ディ 
スク、ラジオ、 AUX の音声はアナログ信号をデジ 
タル信号に変換してから録音されます。 

• 途中まで録音してある MD のときは、その終わり 
を自動的に探して未録音部分の始まりから録音 
されます。 

新たに録音し直すときは 、 ALL ERASE (462 
ページ参照)で全部の曲を消してから録音してく 
ださい。 

• 録音をしながら MD に曲タイトルをつけることが 
できます(-^56〜58ページ参照)。 

• 録音中は、本機の音量•音質を変えても録音され 
る音声には影響ありません。 
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■ LP : の設定 

ステレオ長時間録音された曲の頭の部分に 
LP ： をつける/つけないの設定をします。 

①〇を押す 

押すごとに次のように変わります。 

(LP ： ) OFF ：曲タイトルの頭に LP :が 

つきません。 

(LP ：) ON ：曲タイトルの頭に LP :が 

つぎます。 


■ グループ録音の設定 

これから録音する曲や放送などを一つのグ 
ループとして登録するとき MD GROUP の設 
定を 「 ON 」 にします。 

① <3を押す 

押すごとに次のように変わります。 

GROUP REC :グループとして録音します。 
ON MD 録音状態表示の GR が点灯 

しよ d 〇 

GROUP REC :グループとして録音しません。 
OFF MD 録音状態表示の GR は点灯 

しません。 


■ 録音モードの設定 

事前に録音するソース（音源）を選んでから、 
ステレオ長時間録音 ( MDLP ) のモードを設 
定します。 

SP/LP2/LP4 

① U を押して録音モードを設定する 

押すごとに録音モードが変わります。 

SP 4 LP2 _ LP4 

(標準） （2 倍長） （4 倍長） 




録音する前の設定 


Khcms (倍速録音での著作権保護)について> > 

MD への倍速録音では、著作権保護のため倍速(等速 
を超える)録音に関する規定があります(- f 77 ペー 
ジ参照) 。 

• この規定により、オーディオ CD から一度 5 倍速録 
音した曲は、その曲の録音開始から 74 分が経過 
しないと、その曲の再録音はできません。 

• 74 分が経過する前に同じ曲を録音しようとする 

と 、 「HCMS CANNOT COPY 」 が表示されて録 
音が停止します。 


ご注意 J 

• MD の録音/編集中は、本機に振動を与えないよ 
うにしてください。特に 「 WRITING 」 の表示中 
は注意してください 。 M D が演奏できなくなる 
おそれがあります。 

• ディスクを録音すると、リビート演奏のモード 
は解除されます。 

MD カートリッジのラベルについて 

• MD カートリッジのラベルは、はがれないよう 
に端の方までしっかりと張りつけてくださし、。 
万一、ラベルエリアよりもはみ出したり、はが 
れかかったままお使いになると、 MD が取り出 
せなくなったり、故障の原因になることがあり 
ます。 





r 

録音状態表示 

A 


倍速録音表示 


HIGH 


グループ録音表示 

REC 表示 


GR BaSPLP24 
s 示, 

録在ェー 


録音モード表示 


MD の録音残量を見るには 


① 録音用 MD を MD 挿入口に入れる 

② を押してソース(音源)を外部機器にする 

接続した機器の電源は「切」にしておきます。 

• ソース(音源)が DVD またはラジオのときも 
録音残量を見ることができます。 

③ S ™ を押して録音モードを選ぶ 

® を押して録音残量時間を表示させる 


表示 v/ 文字 

夕仆ルサーチ 

〇 

SET 

CANCEL 

O 

ァ•里号 

夕 •GHI 

マ .PQRS 

Xio> 

力 .ABC 

ナ _jkl 

CD 

ヤ .TUV 

ヮヲン -ii 

- <I> 

サ *DEF 

〇 

ハ .MN0 

CD 

う•觀 Z 

CD 

12 


叫グル-ブ 

〇 

SP/LP2/LP4 

<=> 

-スリープ；1 

トスタンパィ 

= 



° 


録音する 
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ディスクの音声を録音する 


録音レベルは自動調節されます。 



切なお知らせ> 

ディスクを再生中に録音(本体は REC ) を押す 
と、1トラック（曲)録音になり、再生中のトラッ 
ク（曲)の録音が終了すると自動停止します。 
ディスクの途中から録音するつもりで上記の操 
作をすると、再生中以降のトラック（曲）は録音 
されません。 

このようなときは、ディスクの停止中に録音を 
開始するトラック（曲）を選んでから録音(本体 
は REC ) を押します。 



録音用の MD を MD 挿入口に入れ、 
m LP :の設定、グループ録音の設定、 

録音モードの設定を確認しておきます 
_ ( 「録音する前の設定」451ページ参照)）。 

11 • 誤消去防止つまみを閉じておきます(蛑79 
ページ参照)。 


基本操作 

1 

録音するディスクを入れ、 
d を押してから C ■ ) を 
押す 

• DVD ビデオ(音楽ソフトなど)の場合 

タイトル/チャプターを再生し、一時停止 
してから(または1<<)を押して曲の 
先頭に戻します。 

• ディスクによっては、正しく録音されな 
いことがあります。 

2 

©を押す 

ディスクと MD の録音が始まり、表示窓の 

REC 表示が点滅します。 

ディスクの再生が終わると、 「 WRITING 」 と 
表示され録音も自動的に終了します。 

• MD の録音残量時間がなくなったときも、 
自動停止します。 

• 録音を途中で停止するときは、■(停止)を押し 
ます。 

し ^ 


1トラック録音 

(再生中のトラックだけ録音する) 

録音したいトラックの再生中 
(または 一 B 寺停止中)に 


rwwi 

〇を押す 


再生中のトラックの頭に戻り、そのトラック 
だけを録音してから MD とディスクが自動停 
止します。 


• DVD ビデオでは、 1 トラック録音はできません。 
DVD ビデオを再生中に録音を押すと、その場所 
からの録音になります。 
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オーディオ CD の 5 倍速録音 

1 

録音するオーデイオ CD を入れ、 
d を押してか5( ■) を 
押す 

2 

〇を押して録音スピードを 
選ぶ 

押すごとに次のように変わります。 

xl _ x 5 (表示窓の HIGH 点灯） 

(等速） （5 倍速） 

3 

3を押す 

• オーディオ CD 以外のディスクのときに 「 x 5」 

(5 倍速) を 選ぶと、 録音を 押したとき 
「CANNOT REC xl REC ONLY 」 と表示さ 

れ録音できません。 

v V 


CD - R / RW の録音 


CD - R/RW の音声を MD に録音するとき、 録音 (本 

体は REC ) を押すと、表示窓に 「SCMS CANNOT 
COPY 」 が表示され、デジタル録音ができないこと 
があります。 

このようなときは、録音スピードを「 X 1」（等速）に 
し、本体の REC (リモコンではできません）を 4 秒 
以上押します 。 「ANALOG REC ?」 が表示されて 
し)る間にもう一度 録音 (本体は REC ) を押して、ア 
ナログ録音してください0 _ _ 


指定したグループまたは 
トラック番号以降の録音 


ディスクの停止中に指定します。 

• 録音を押す前に操作してください。 

オーディオ CD / ビデオ CD のとき 

►►1またはでトラックを指定します。指定 
したトラック番号以降のトラックを録音します。 

DVD オーディオ/ MP 3 /WMA ディスク のとき 

»1または1<<でグループを指定します。指定し 
たグループの最初のトラック以降のトラックを録 
音します。 

►►1またはでトラックを指定します。指定 
したトラック番号以降のトラックを録音します。 


「 

プログラム録音 

T 

録音するディスクを入れ、 

プログラム再生の操作をする 

(37 ページ「プ□グラム再生」参照） 

• DVD ►-は押さないで停止状態のままに 
しておぎます。 

• オーディオ CD をプログラム録音すると 
き、録音スピードは「 X 1」（等速)を選んでく 
ださい。 

「 x 5」（5 倍速）を選んで録音を開始すると 

「CANNOT REC xl REC 0 NI _ Y 」 と表 

示され、録音されません。 

2 

し 

G を押す 

録音が始まります。 

プログラム再生が終わると、 「 WRITING 」 と 
表示され録音も自動的に終了します。 


r 録音中の表示窓の表示内容を切換える N 

リモコンの表示/文字を押すごとに、 MD の録音残 
量時間- ► MD の曲番号-►クループ番号-►ソース(音 
源)表示—現在時刻 — MD の録音残量時間—…に切 
換わります。 

V ノ 


，ぉ知らせ 

• オーディオ CD の 5 倍速録音中は、音声を聞くこと 
はできません。 

• オーディオ CD の 5 倍速録音ではディスクを高速 
で回転させるため、オーディオ CD の状態によつ 
ては正しく録音されず、雑音などが録音されるこ 
とがあります。 

このようなときは、等速で録音し直してください。 
• 著作権保護のため、オーディオ CD から一度 5 倍速 
録音した曲は、その曲の録音開始から 74 分が経過 
しないと、その曲の再録音はできません （HCMS 
451ページ参昭）〇 

• DVD ビデオを録音中は、字幕言語、音声言語、ア 
ングル、ズームなどの DVD の操作、サラウンド 
モードの切換えはできません。 

• 録音中、サラウンドモードは一時的に解除されま 
す(-^42ページ参照)。 


録音する 
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ラジオ、他の機器の音声を録音する 


mi3F5 

REMOTE CONTROL RM-SNXDV3-W 


〇 / l テレビ 

o 


(!)/1オーディオ 


サラウンド 
テレビ/ビデオモード ») 


tooo^ 

AHB PRO 

©スロー再生©ちょっと見バック 

® ^)—0 © 


録音レベルは自動調節されます。 


録音用の MD を MD 挿入口に入れ、 
m LP ： の設定、グループ録音の設定、 

録音モードの設定を確認しておきます 
_ ( 「録音する前の設定」451ページ参照)）。 

m • 誤消去防止つまみを閉じておきます(-^79 
ページ参照)。 


ラジオ放送を録音する 

1 

(〇^ を押してか5数字ボタンなど 
で録音したい放送局を選局する 

2 

トラックマークのつけかたを選ぶ 

• 「トラックマークの設定」（-^55ページ)を 
ご覧ください。 

3 

3を押す 

表示窓の REC 表示が点滅し、録音が始まりま 
す。 

4 

録音をやめるときはを 
押す 

「 WRITING 」 と表示され録音が終了します。 

• MD の録音残量時間がなくなったときも、 
自動停止します。 

トラックマークをつけるときは 

「トラックマークをつける」（455ページ）をご覧 
ください。 



音声 字幕アングルズーム 

0 0 0 0 

リターンページブログレ、;/シブセツテインイ 

^ (_) 

再生/ FM モードリピート CH レペル^- N 

〇 〇 〇■① 


オートプリセット 

〇 


MD タイトル/編集 
Qp'^} ル-プ） 


パス/トレプル 

CMQ 


〇 

タィトルサ-チ 

SET 

CANCEL 


ア•記号力 ，ABC サ ，DEF 

Q 

夕 •GHI ナ .JKL A-MNO 

Q 〇 ( X ) 

マ -PQRS ヤ .TUV ラ. WXYZ 

Q CD CD 

ワヲン_11 12 


1/ タイマ - スリ - プオ-トスタンバイ 

〇 〇 ( 
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他の機器の音声を録音する 

(サウンドシンクロ録音） 

1 

W を押して外部入力を選び、 

他の機器の演奏準備をする 

2 

トラックマークのつけかたを選ぶ 

• 「トラックマークの設定」（右の説明)をご覧 
ください。 

3 

〇を押す 

表示窓の REC 表示が点灯し、録音待機状態に 
なります。 

4 

「 AUX >( 録音残量時間)」または 
「 AUXD 1 または AUXD 2 X 録 
音残量時間)」と表示されるのを 
待って、接続した機器の演奏を始 
める 

音声が入力されると録音が自動的に始まりま 
す (サウンドシンク□録音)。 

また 、 MD ►/" を押して録音を始めることも 
でき■ます。 

5 

録音をやめるときはを 
押す 

「 WRITING 」 と表示され録音が終了します。 

• MD の録音残量時間がなくなったときも、 
自動停止します。 

トラックマークをつけるときは 

「トラックマークをつける」（右の説明）をご覧く 
ださい。 

ご注意| 

• 接続する外部機器や再生する音量によって 
は、うまく録音できないことがあります。その 
ようなときは、外部機器側の出カレベル設定 
などをし直してください。 


トラックマークの 設定 


録音するソース(音源)がラジオまたは他の機器の 
音声の場合、トラックマークのつけかたを設定し 

よ d 〇 

•本体を使って設定します。 

① トラックマークのつけかたが表示されるま 

で、本体の〇を約4秒間押す 
• お買い上げ時は 「MANUAL MARK 」 が表示 
されます。 

次回からは設定した方式が表示されます。 

② 表示中に本体の n (または n ) を押して選ぶ 


押すごとに次のように変わります。 

if MANUAL MARK : SET を押してトラックマーク 

| をつけます(お買い上げ時の設定)。 

TIME MARK : 5 分間隔で自動的にトラック 
t マークがつきます。 

If AUTO MARK :無音部分が 3 秒以上続くと自動 
でトラックマークがつきます。 

ただし、無音部にノイズ等がある 
とトラックマークはつきにくくな 
ります。 

V _ ノ 


トラックマークをつける 


マニュアルマーク 方式 (MANUAL MARK ) のとき： 

録音中に曲の変わり目などで SET を押してトラッ 
クマークをつけます。 

タイムマーク方式 (TIME MARK ) のとき 

5 分間隔で自動的にトラックマークがつきます。 
SET を押してもトラックマークをつけることはで 
きません。 

オートマーク方式 (AUTO MARK ) のとき 

録音中に無音部分が 3 秒以上続くと自動でトラッ 
クマークがつきます。 

SET を押してトラックマークをつけることもでき 

<Jn 9 〇 


録音が終わったあとでも MD の編集機能(「曲を分 
ける （ DIVIDE )」^ 60ページ参照)でトラックマー 
クをつけることができます。 MD 全体を1曲として 
録音したときなど、あとから「分ける•一部を消す」 
などの編集機能をお使いください。 

V . _ノ 


鎌音する 
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タイトルをつける 


( —タイトル編集する前に ) - X 

•タイトルは、カタカナ、英大文字/英小文字、記号、 
数字を使って最大61文字までつけることができ 
ます。 

MD に人力できる文字数について 

1 枚の MD につき、最大 1792 文字(英数字•記号)、 

1 曲につき最大 61 文字のタイトル入力ができま 
す。ただし、 MD の記録方式の制約により実際に入 
力できる文字数は、これより少なくなります。 

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、 
入力できる文字数が少なくなります。スペース 
(空白）は文字と同じ量のデータを必要とします。 
ステレオ長時間録音 (LP2 または LP4) したとき 
は、曲タイトルの先頭に LP: とスペース（空白 4 
文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多い 
と入力できる文字数がさらに少なくなります。 

LP: はつけない設定にすることもできます 
(451ページ参照)。 

例： • ステレオ長時間録音で120曲を録音し 
た MD では、全曲に英数字で10文字ずつ 
タイトル入力することができます。 

• ス丁レオ長時間録音で 60 曲を録音した 
MD では、全曲にカタカナで 10 文字ずつ 
タイトル入力することができます。 

タイトルリザーブ 機能 

• オーディオ CD の録音中 （1 トラック録音は除く） 
は、16曲分のタイトルを前もって入力できます。 

一録音が終了するまでに決定が押されなかった 
ときは、入力した内容は取り消されます。 

_録音する曲より多くのタイトルを入力する 
と、余ったタイトルは取り消されます。 

ーグループ録音中は、そのグループのタイトル 
をつけることができます。 

タイトルをつけるときの ご注意 

• タイトル入力の操作をしたあとで ▲ (MD 取り出 
し）を押すと、 MD が出てくる前に 「 WRITING 」 が 
点滅し、編集した内容が MD に記録されます。 
「 WRITING 」 が点滅している間は、振動を与えな 
いように注意してください。演、奏できなくなるお 
それがあります。 

• 誤消去防止状態の MD にはタイトルをつけるこ 
とができません。タイトルをつけようとすると 

「DISC PROTECTED 」 が表示されます。 

• MD がプログラム演奏中、ランダム演奏中、グ 
ループ演奏中は 、 MD タイトル/編集のトラック 
またはグループを押してもタイトル入力はでき 
ません。 

• 62 文字以上のタイトルは、本機で編集できません。 
タイトルを入力した機器で編集してください。 

\ _ ) 
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© を押してタイトルを登録する 

表示窓に 「 EDITING 」 が表示され、タイトル 
が登録されます。 

• 次のタイトル編集表示が現われます。 


終了したいとき 

続けて別のタイトルも 


つけるとき 


SET 

U を押してから 
手順4へ 


〇を押してタイトル入力を終 
了する 

通常のモードに戻ります。 

MD タイトル/編集のトラックまたはグ 
ループをくり返し押して、通常のモードに 
戻すこともできます。 



本体の© ( MD 取り出し)を押 
して MD を取り出す 

• MD が出てくる前に 「 WRITING 」 表示が点 
滅表示され、編集した内容が MD に記録さ 
れます。 


タイトル入力を途中でやめる 

• 操作の途中で MD タイトル/編集のトラックまた 
はグループを押します。タイトル入力をいつでも 
解除できます。 


4 


タイトルを入力する 

• タイトル入力のしかたは、「タイトル入力の 
しかた」（蛑58ページ)をご覧ください。 

タイトル入力に使うポタン 

表示/文字 ：文字の種類を切換えま 

す。 

カーソル◄、►:入力位置を移動します。 
数字ポタン (1 〜9、0):文字を入力します。 

CANCEL :入力した文字を消しま 

す0 


2 


3 


タイトルをつける MD を入れる 

• 誤消去防止つまみを閉じておきます。 
(蛑79ページ参照） 


( S ) または^)を押してタイト 
ル編集モードに切り換える 
■ ディスクタイトル、 曲 タイトルを編集するとき 
を押す 

タイトル編集表示になります。 


• 曲タイトルを編集するときは、 ㈤ （また 

は〇)を押して曲番号を選びます。 

• 演奏中は、演奏中の曲番号が表示されま 
ちディスクタイトルを編集するときは、 

& をくり返し押して 「DISC TITLE ?」 

を選びます。 

■グル■プタィトルを編集するとき 

& を2回押す 

グループタイトル編集表示になります。 



(またはを押してグループ番 
号を選びます。 

グループ分けされていないときは、 
「FORM GR 」 表示になります。 


( S を押す 

タイトル入力表示に切換わります。 

• タイトルが入力されているときは、入力 
位置にタイトルが表示されます。 


^!!!!! ► 

入力位置 
(点滅） 


yU 


入力文字種 

現在選ばれている文字種 
(例はカタカナ）が表示されます。 
ア： カタカナ 
A :英文字 • 記号 
a :英子文字 • 記号 
1:数字 


MD を編集する 
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タイトルをつける (つづき) 


タイトル入力のしかた 


■入力文字を変更するときは 

①？5を押す 

押すごとに文字の種類が切換わります。 

• 入力したい文字は右の「文字配列表」で 
確認してください。 

■ タイトルを入力する 

①数字ポタンを使って、1文字ずつ入力する 

1つのボタンに複数の文字が割り当てられ 
ていますので、文字ごとに、そのボタンをく 
り返し押して表示させます。 

例：「ス」を入力するには 

1) c) を押して、「ア」を表示させる 

入力文字が「カタカナ」になります。 

2) Gj をくり返し押して「ス」を表示させる 

押すごとに 「シ- ►ス-►セ-►ソ蛑サ…」と順番 
に表示されます。合計3回押して入力位置に 
「ス」を表示させます。 


文字の入力位置を移動させるには 


カーソル ► (または ◄) を押します。右（ま 
たは左）に1文字分ずつ移動します。入力位 
置で文字を入力すると新しい文字が入力さ 
れ、そこにあった文字は右に1文字分移動し 
ます。 


文字を訂正するときは 


訂正したい文字に入力位置を移動させて 
CANCEL を押します。入力位置の文字が 
消去されます。右側に文字があるときは左 
に1文字分つまります。 


「空白」をつくるには 


カーソル ► で入力位置を右に移動させる 
か、文字種を [ A ] または [ a ] にして「記号」か 
らスペース(空白)を選びます。 

• 「ウエ」「 N 0」のように、同じポタンを使う 
入力が連続するときは、カーソル►を押 
して、文字の入力位置を右に1文字分移動 
させてから入力します。 


タイトル入力に使える文字•記号と数字 


• 文字配列表 


ポタン 

カタカナ 

英大文字 

英小文字 

数字 

ア•記号 

アイウエオ ァィゥエォ 

記号* 

記号* 

1 

力 .ABC 

カキクケコ 

ABC 

abc 

2 

サ *DEF 

サシスセソ 

DEF 

def 

3 

夕 •GHI 

タチツテトッ 

GHI 

ghi 

4 

ナ • JKL 
① 

ナニヌネノ 

JKL 

jkl 

5 

ハ. MN0 

八ヒフへホ 

MNO 

mno 

6 

マ • PQRS 

マミムメモ 

PQRS 

pqrs 

7 

ヤ .TUV 

ヤユヨ ャュョ 

TUV 

tuv 

8 

ラ. WXYZ 

ラリ J レレ □ 

WXYZ 

wxyz 

9 

ワヲン Ml 

ワヲン。 


0 


* 「記号」で表示できる内容 


□スペース(空白) 

! 

，- 

# 

$ 

% 

& 


( 

) 

* 

+ 


- 


/ 



< 

— 

> 

? 

@ 

_ 




• 「''」や「°」は、濁音や半濁音になる文字以外に 
は入力することができません。 


58 
























































MD を編集する前に 


編集をする前に 


再生専用 MD は編集することができません。編集の操作をすると 「PLAY BACK 」 が表示されます。 

誤消去防止状態になっている MD は編集できません。編集の操作をすると 「DISC PROTECTED 」 が表示 
されます。 

MD がプログラム演奏中、ランダム演奏中、グループ演奏中は 、 MD タイトル/編集のトラックまたはグルー 
プを押しても編集のモードになりません。 

編集操作が終了すると 「 EDITING 」 が表示されたあとに 「 WRITING 」 が点滅表示され、編集した内容が MD 
に記録されます。 

「 WRITING 」 が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。演奏できなくなるおそ 
れがあります。 

操作の途中で CANCEL または MD タイトル/編集のトラックまたはグループを押すと、編集操作を中止す 
ることができます。 


MD の曲（トラック)編集 


MD の グループ 編集 


MD の曲 （ トラック）編集には「曲を分ける」、「曲を 
つなげる」、「曲を移動する」、「曲を消す」、「全曲を消 
す」があり、機能を組み合わせて使うこともできま 
す0 


MD の グループ 機能とは 


MD に収録されている曲 （ トラック）を最大99のグ 
ループに分けて登録することで、管理をより便利にす 
るためのちのです。 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ - ■； 

曲 番号 


⑦②③④⑤⑧⑦ 

0ZMZMZ0 


⑧⑨⑩⑪⑫ 

J 3 

J 3 

J 3 

J 3 



⑬⑭ 




⑮- 


グループ1 


グループ2 


グループ3 


グループは、1曲（トラック）でも設定できます。また、 
連続する曲（トラック）をグループとして登録するこ 
とができます。 

MD のグループ機能には、次のものがあります。 


グループ演奏 


グループ録音 


グループタイトル 


グループ編集 


1つのグループの曲（トラッ 
ク）だけを演奏します(447 
ページ参照)。 

U ピート演奏もできます。 
録音と同時に、複数の曲（卜 
ラック）をまとめて1つのグ 
ループとして登録できます 
(- ► so ページ参照)。 

ディスクや曲（トラック）と同 
じように、グループにもタイ 
トルをつけたり編集したりす 
ることができます(-^57ペー 
ジ参照)。 

右の項目をご覧ください。 


MD のグループ編集には次の8つの機能があります。 

これらの機能を組み合わせて使うこともできます。 

• 「グループをつくる (FORM GROUP ) J ： 

グループに属していない曲（トラック）から新 
しいグループを作ります 

• 「グループに登録する (ENTRY GROUP )」： 

曲をすでにあるグループに登録します。 

• 「グループを分ける (DIV 旧 E GROUP )」： 

1つのグループを2つのグループに分けます。 

• 「グループをつなげる (JOIN GROUP ) J ： 

2つのグループをまとめて1つのグループにし 
^ 〇 

• 「グループを移動する (MOVE GROUP ) J ： 

グループの移動をします。 

• 「グループを解消する ( UNGROUP ) J : 

1つのグループを解消します。曲（トラック）は 
消されません。 

• 「全グループを解消する (UNGROUP ALL ) J : 

すべてのグループを解消して、グループのない 
状態にします。曲（トラック）は消されません。 

• 「グループと曲を消す (ERASE GROUP ) J ： 

グループと共にそのグループ内のすべての曲 
(トラック）を消します。 
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MD を編集する 





























曲を編集する 


「オーティオ」 
側にしておき 
ます。 


ITIi3i 

ONTROLR 


RM-SNXDV3-W 


音声 字幕 アングルズーム 

0 0 0 0 

リターンページプログレッシブセッティング 

C > C _) ( VFP ) ^_ ) 

f 生/ FM モードリピート CH レペル r -\ 

〇 〇 〇■① 

仆レプル 

cStol 


オートプリセット 

〇 

MD タイトル/編集 

(トラ、!^ (，■り 

ア•記号 


表^/文字 

夕仆ルサーチ 

〇 

SET 

CANCEL 


力 《ABC サ *DEF 

( T ) ( T ^ 

夕 •GHI ナ .JKL A - MNO 

CD (£) 〇 

マ .PCIRS ヤ •TUV ラ *WXYZ 

Ql) CD di 

12 

xio . rirTV^ioV 


rwi 時計/タイマーフリープオートスタンパイ 

0 0 0 0 


f お知5せ 

• 操作の途中で CANCEL を押すと、前の手順に戻り 
ます。 

• 操作の途中で MD タイトル/編集のトラックまたは 
グループ押すと、編集操作を中止することができ 
よ9 〇 

• 曲を分ける （ DIVIDE ) のとき254曲録音してある 
MD などは、手順3で SET を押すと 「DISC FULL 」 

が表示され、曲を分けることができません。 

• 曲番号を選ぶとき、数字ボタン (1 〜10、+1 0) を押 
して、直接選ぶこともできます。 


デイパイド 


曲を分ける (DIVIDE) 


A 曲と B 曲に 
分ける 

〇 



編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


秘をくり返し押して 「 DIVIDE?J 
を選んでから、〇を押す 

MD が停止中のときは、1曲目の演奏が始ま 
り、演奏中は演奏が継続します。 


2 


® (または@ ) を押して編集 
したい曲を選ぶ 

• 演奏中に&を押したままにすると早送 
りできます。分けたいところを探すときに 
便利です。 


3 


SET 


曲を分けたいところで U を押す 

押したところから3秒間がくり返し演奏さ 
れます。 


! ...' i 


希望どおりに分けられたときは、手順5に 
進みます。 



i \ & (または闷 ） を押して微調 
節する 

±128ポジシヨン ( SP : 標準モードで約±8 
秒)の範囲で分けるところが調節できます。 


〇を押す 

「 YES — ENTER 」 が表示されます。 


6 


©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 
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曲をつなげる ( J & N ) 


となり合う 2 曲をつなげることができます。 


B 曲を A 曲に 
つなげる 



編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


㉞をくり返し押して rjon\i?j 


SET 


を選んでから、〇を押す 


2 


® (または@ ) を押してつな 
ぎたい2つの曲を選ぶ 


. 

‘▼▼▼ ▼夂 


,, < 

A 


表示は「1+2?」「2 + 3?」のように次々 
と変わっていきます。 


3 


SET 


〇を押す 

「 YES — ENTER 」 が表示されます。 


4 


©を押す 

「EDITINGJ — rWRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 

曲にタイトルがついているときは、番号が 
小さい方の曲タイトルが残ります。 


つなげることができない曲または MD 

• 録音モード (SP/LP2/LP4) の異なる曲をつ 
なげることはできません。つなげようとする 
と 「CANNOT JOIN 」 が表示されます。 


ムーノ 


曲を移動する ( MOVE ) 


B 曲を移動する 

◊ 



編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


® をくり返し押して rMOVE?J 


SET 


を選んでから、〇を押す 


2 


& (または@ ) を押して移動 

Q^T 

したい曲番号を選び、〇を押す 

表示は「 — 2?」「 — 3?」のように 
変わります。 


3 


次 刖 

& (または ®) を押して移動 
先の曲番号を選び、 G を押す 




移動先の曲番号がグループ登録されている 
ときは、移動後そのグループに登録されま 
す。また、移動先の曲番号がグ)レープ登録さ 
れていないときは、移動後にグループ登録 
からはずれます。 


4 


©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 


MD を編集する 
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曲を編集する (つづき) 


曲を消す ( ERASE ) 

指定した曲を消します。最大 15 曲まで 1 回の操作で 
消すことができます。 


1づ Ml 。 外外川 

B 曲と D 曲を 
消す 

〇 

! /ノ.. ! 

①②③ . ' 

:づ MM 

ご注意 1 

• 一度消去した曲は、戻すことができません。 

よく確認した上で消してください。 

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 

1 

をくり返し押して 
「 ERASE ?」 を選んでか5、 

( S を押す 

2 

(または®)を押して消し 
たい曲番号を選び、〇を押す 

曲番号の前に「■/」がつきます。「■/」のついて 
いる曲が消えます。 

• 間違えたときは、 CANCEL を押して「■/」 

を消します。 

• 手順 2の操作をくり返して 15 曲まで選ぶ 
ことができます。 

3 © を押す 

4 

し 

@を押す 

指定した曲が消えます。 

「 EDITING 」— 「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 


全曲を 消す (ALL ERASE ) 

MD に録音されている曲をすべて消してブランク 
ディスクにします。 

全曲 


卜川り M 卜ぶ M 曲“ 

を消す 


BLANK DISC 

ご注意| 

• 一度消去した曲は、戻すことができません。 

よく確認した上で消してください。 

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 

1 

極 または ® をくり返し押して 
「ALL ERASE ?」 を選んでから、 
を押す 

2 

©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、その後、全曲が消えて 「BLANK DISC 」 

と表示されます。 
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MD を グループ 編集する 



$ぉ知らせ 


操作の途中で CANCEL を押すと、前の手順に戻り 
ます。 

操作の途中で MD タイトル/編集のトラックまたは 
グループ押すと、編集操作を中止することができ 
よ9 〇 

曲番号を選ぶとき、数字ボタン (1 〜10、+1 0) を押 
して、直接選ぶこともできます。 


グループをつくる ( F 品 M GROUP ) 


どのグループにも登録されていない連続した曲か 
ら新しいグループをつくります。1曲でもグループ 
にすることができます。 


J3 c J3 ° J3 E j5 F 


J3 




グループ i 

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


( tzzD またはをくり返し押し 
て 「FORM GROUP?」 を選んで 
か 5、G を押す 


2 


& (または®)を押して新し 
いグループの先頭の曲を選び、 
〇を押す 





3 


& (または@ ) を押して新し 
いグループの最後の曲を選ぶ 

▲し 


4 


(S を押す 

「 YES — ENTER 」 が表示されます。 


©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 


他のグループに属している曲を選んだときは、 
「GROUP TRACK 」 と表示され、次の手順に進 
めません。 

先頭の曲から最後の曲の間に他のグループが 
あるときは 、 「CANNOT FORM 」 と表示され、 
次の手順に進めません。 


MD を編集する 
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MD を グループ 編集する (つづき) 



曲を選んで、指定したグループの最後の曲として登 
録します。 



グループ1 グループ2 


編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


1 

_ をくり返し押して 
「ENTRY GROUP?」 を選んで 
から、〇を押す 

2 

^ (またはを押して 
グループに登録する曲を選ぶ 

. mi II ■■■画 

4 卜' ■■:一 

. A ■“夂 

3 

(S を押す 

\kkky 

■ III III ! 1 I I I I III ! 1 . 

. 声”卜 

4 

(またはを押して登録先 
のクループを選び、〇を押す 

選んだグループ番号が点滅表示されます。 

5 

©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 

• すでにそのグループに属している曲を選んだ 
ときは 、 「CANNOT ENTRY 」 と表示され、 

次の手順に進めません。 


グループを分ける ( DMDEGR .) 

1 つのグループを 2 つに分けます。 



グループ1 グループ2 


編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 



2 


® をくり返し押して 
rDIVIDE GR.?J を選んでから、 
〇を押す 


超）（または运>)を押して 
分けるグループを選んでか5、 
または®)を押して 
どの曲から分けるかを選ぶ 



• グループの先頭の曲やグループに登録さ 
れていない曲を選んだときは、次の手順 
に進めません。 



〇を押す 

「 YES — ENTER 」 が表示されます。 


4 


©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 


• グループにタイトルがついているときは、分け 
たグループ両方に同じタイトルがつきます。 
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グループをつなげる (JdlRl GROUP) 


となりあう2つのグループを1つのグループにし 
ます。 



グループ1 

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


® をくり返し押して 
「JOIN GROUP ?」 を選んでか 
5.0を押す 


2 


运）（または运>)を押してつな 
げるグループの組を選ぶ 

山—、. 




■ ■■■► 


連続するグループ番号が、表示されます。グ 
ループがないときは「--」と表示されます。 


3 


〇を押す 

「 YES — ENTER 」 が表示されます。 


4 


©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 

グループにタイトルがついているときは、番号 
が小さい方のグループタイトルが残ります。 
つなげるグループの間にグループ登録されて 
いない曲があると 、 「CANNOT JOIN 」 と表示 
され、前の手順に戻ります。 


グループを移動する (MdVE GRQUP) 


1つのグループを指定したところに移動させます。 


广 A 

B ぶ 

C り 

づ 

卜ぶ’ 

F ぶ) 


グループ1 


グル;ープ2 

▼ 

① m 

r ③④⑤ 

| ⑥ 

D ぶ 

E ぶ 

卜ぶ 

B ぶ 

。 ぶ 



グループ1 グループ2 

編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


® をくり返し押して 
「MOVE GROUP ?」 を選んでか 
ら、〇を押す 


2 


(^)(またはを押して移動さ 
せるグループを選ぶ 

V (レ 

4VV _ 

■:…1夂 


3 

〇を押す 

4 

(または @> ) を押して移動先 
を選ぶ Vk 、■ 

1 III nil 1 11111 1 III 1111 1 1 

■ ■■■ ■■■■■■ ■■ 

. ■■■ . . 

> ▼夂 、 

5 

を押す 

rYES ^ ENTERJ が表示されます。 

6 

©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 


MD を編集する 
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MD を グループ 編集する (つづき) 


グループを解消する 

(UNGROUP/UNGROUP ALL) 


指定したグループまたは全グループを解消します。 
解消されたグループ内の曲は消されません。 



グループ1 


編集する MD を MD 挿入口に入れておきます。 


指定したグル■プを解消する ( un ? Mjp ) 


1 

_をくり返し押して 
「UNGROUP?」 を選んでか 5、 
cS を押す 

2 

㉔ （または ㉞ ） を押して解消す 
るグループを選び、〇を押す 

3 

©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 

全グル-プを-度に解消する ( unI&p M) 

1 

_をくり返し押して 
rUNGROUP ALL?J を選んで 
から、(!5を押す 

2 

©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 


グループと曲を消す (ERASE GROUP ) 


グループとそのグループ内の曲を消します。 



編集する MD を MD 挿入口に入ておきます。 


1 

® をくり返し押して 
「ERASE GROUP?」 を選んで 
か5、〇を押す 

2 

(または@ ) を押して消すグ 

ループを 選ぶ 

■■■ ■■■■ ■■■ . ■■■ .. 

~iiii ■ 1 ■! ■■■■■ iiiii Bill in ■■ ■■氯 ■ 息‘ 

> \ > ▼夂 

3 

( S を押す 

「 YES — ENTER 」 が表示されます。 

4 

©を押す 

「 EDITING 」—「 WRITING 」 と点滅表示さ 

れ、編集した内容が MD に記録されます。 
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タイマーを使う 


タイマー操作をする前に 

タイマーの設定をする前に、必ず本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください(- ► M ページ参照)。 

• 時計合わせをしていないと、タイマーは働きません。 


設定したスリーブ時間を変更する 

• おやすみタイマー設定後にスリープを1回押す 
と、電源が「切」になるまでの残り時間が表示さ 
れます。 

• 設定を変更するときは、スリープをくり返し押 
して希望のスリープ時間を選びます。 

おやすみタイマーを取り消す 

• スリープ時間の表示が消えるまで、スリープを 
くり返し押します。おやすみタイマーが解除さ 
れます。 

• 電源を「切」にしたときも、おやすみタイマーは解 
除されます。 

おやすみタイマーでおやすみになり、 

DAILY タイマーで目覚めるには 

1. DAILY タイマーを設定する（蛑69ページ参 

昭） 

2 . 聞きたいソースを演奏する 

3. スリープを押してスリープ時間を設定する 

• 設定した時間が経過すると自動的に電源が 
「切」になり、プ□グラムタイマーの開始時刻 
で電源が「入」になります。 


おやすみタイマー 


音楽やラジオ放送を聞きながら眠りたいときに使 
います。 

電源を「切」にするまでの時間を設定し、おやすみく 
ださい。設定した時間が経過すると自動的に電源が 
「切」になります。 



〇を押す 

表示窓の (0 と SLEEP 表示が点滅し 

「 SLEEP 10」と表示されます。 

• 押すごとに、スリープ時間は次のように 
選べます。 

+ 10+ 20+ 30+ 60+90 

一消える（解除）+150+120 - 

• およそ 5 秒間ボタンを押さないでいると、 
自動的に設定されます。表示窓がソース 
(音源)の表示に戻り、0と SLEEP 表示が 
点灯になります。 

•おやすみタイマーを設定すると、デイ 
マー機能(-^25ページ参照）が働き、表示 
窓が暗くなります。 


タイマ I を使う 
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ご注意 


• REC タイマーまたは DAILY タイマーで使用す 
る他の機器は、タイマー機能のついた機器をご使 
用ください。 

• DVD ビデオ/ DVD オーディオやビデオ CD の場 
合、メニュー画面が表示されると待機状態になる 
ものがあります。このようなディスクを REC 夕 
イマーまたは DAILY タイマーで使用すると、連 
続して音声や映像が再生されません。ご注意くだ 
さい0 


お知らせ 

• ディスクや MD のプログラム演奏、ランダム演奏、 
グループ演奏はできません。 

• 電源コードを外したり停電などで電源が切れたと 
きは、タイマーの設定が解除されることがありま 
す。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイ 
マーをもう一度設定し直してください。 

• REC タイマー、 DAILY タイマーは、開始時刻の1分 
前になると電源が「入」になり、タイマー動作の準備 
を始めます。 

• REC タイマーで録音中は、音は出ません。 


タイマーを使う（っづき) 


r 


REC タイマー(録音タイマー） 


留守中などにラジオ番組や接続した他の機器から 
留守録音するときに使います。 

設定後に1度だけ動作します。 

• 電源「入/切」どちらの状態でも設定できます。 

MD 挿入口に録音用 MD を入れておきます。 
準ラジオの音声を録音するときは、放送局を 
プリセツトしておきます (427 ページ)。 
ip 他の機器の音声を録音するときは、他の機器 
のタイマー設定をしておきます。 


時計/タイマー 

〇を2回押して、 REC タイ 
マーの開始時刻設定表示にする 




、■冬 


REC 0 


:1 !/ 


2 


次 前 SET 

& (またはと0を使つ 
て、タイマーを設定する 

• カーソル►(または ◄) を押しても同様 
の操作ができます。 


①開始時刻の設定 


「時」の設定- ► SET 蛑「分」の設定峠 SET 


© 終了時刻の設定 


「時」の設定- ► SET _「分」の設定- ► SET 


③録音するソース(音源)の設定 


「TUNER FM 」( FM 放送)または 
「TUNER AM 」（ AM 放送）蛑 SET 蛑 
録音する放送局のプリセツト番号の設定 
蛑 SET 

「 AUX 」 または「 AUX - DIGITAL 1」または 
「 AUX - DIGITAL 2」 から選び蟀 SET 


④録音モードの設定 


rsp REC 」 または 「 LP 2 REC 」 または 
「 LP 4 REC 」 から選び蛑 SET 

以上で REC タイマー(録音タイマー)の設定 
は終了です。 


電源「入」でタイマーの設定をし 
ているときは、電源を「切」にする 

電源「入」の状態では 、 R EC タイマー(録音夕 
イマー)は動作しません。 


音声 

〇 

リターン 

再娜モ -1 

才一トプリセツ 

〇 

MD タイ1 
f トラック、 
表於文字| 

〇 

タイトルサーチ 

〇 

SET 

〇 

CANCEL 

字幕 

ページ : 

h n? 

トル/編集 
0 ブ ) 

m 

夕 •GHI 

マ -PQRS 

CD 

l7o> 

ァングル 

/ログレVシプ 

(yFP) 

CH レペル 

ゾトレプル 

〇- 

力. ABC 

ナ -JKL 

CD 

ヤ .TUV 

ワヲン * *11 

ズ-ム 

セツティング 

〇 

^1 

〇| 

サ _DEF ) 

A-MNO 

ラ .WXYZ 

CD 

12 

-(^Oj 

& 

^グル—ブ— 

持 計 / タイマ - 

〇 

SP/LP2/LP4 

2 

—トスタンパイ 

〇 
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DAILY タイマー(目覚ましタイマー) 


目覚ましのように毎日同じ時刻に動作します。 

• 電源 「入 / 切」 どちらの状態でも設定できます。 


準 

備 


2 


ディスクを聞く 

ディスクを入れる 
(蟀28ページ） 

MD を聞く 

MD を入れる（蛑44 
ページ） 

ラジオを聞< 

放送局をプリセツトし 
ておく（蟀27ページ） 

他の機器の音声 
を聞< 

他の機器のタイマー設 
疋をする 


〇を4回押して、 DAILY タイ 
マーの開始時刻設定表示にする 


LY 0 


[^ 1 - 


次 前 SET 

& (または Ci^)) と〇を使つ 
て、タイマーを設定する 

• カーソル►(または ◄) を押しても同様の 
操作ができます。 


①開始時刻の設定 


「時」の設定- ► SET -► 「分」の設定- ► SET 


© 終了時刻の設定 


「時」の設定- ► SET 岭「分」の設定- ► SET 


③再生ソース(音源)の設定 


「 DISC 」-► SET 蛑再生開始するグループ 
(タイトル)の設定- ► SET -► 再生開始す 
るトラック（チヤプター）の設定- ► SET 

ーオーディオ CD 、 ビデオ CD 、 スーパービ 
デオ CD のときは、グループ(タイトル） 
の設定は無視して再生されます。 

「 MD 」 蛑 SET -► 演奏開始するトラックの 
設定蛑 SET 

「TUNER FM 」( FM 放送)または 「TUNER 
AM 」( AM 放送）4 SET -► 受信する放送 
局のプリセット番号の設定蟀 SET 
「 AUX 」 または「 AUX - DIGITAL 1」または 
「 AUX - DIGITAL 2」 蛑 SET 


@音量の設定 


お好みの音量に調節蟀 SET 

以上で DAILY タイマー（目覚ましタイマー） 
の設定は終了です。 


電源「入」でタイマーの設定をして 
いるときは、電源を「切」にする 

電源 「入」 の状態では DAILY タイマー（目覚ま 
しタイマー)は動作しません。 


REC タイマーの解除と再設定 


解除： 

B 寺計/タイマーを1回押して 「REC TIMER 」 を表示 
させてから CANCEL を押します。表示窓の0と 
REC 表示が消えます。 R E C タイマーが終了したと 
きち表示が消えます。 

再設定： 

REC タイマーの設定内容は記憶されています。 

B 寺計/タイマーを1回押して 「REC TIMER 」 を表示 

させてから SET を押します。設定内容が順に表示さ 
れ、©と REC 表示が点灯します。 


DAILY タイマーの解除と再設定 


解除(休日前夜など）： 

時計/タイマーを3回押して 「DAILY TIMER 」 を表 
示させてから CANCEL を押します。表示窓の©と 
DAILY 表示が消えます。 

再設定： 

DAILY タイマーの設定内容は記憶されています。 

時計/タイマーを3回押して 「DAILY TIMER 」 を表 

示させてから SET を押します。設定内容が順に表示 
され、©と DAILY 表示が点灯します。 


タイマ I を使う 
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オートスタンバイ機能を使うチヤイルドロック機能 


本機には、ラジオ以外のソース(音源)のとき無音状態 
が 3 分以上続くと、自動的に電源が「切」になるオート 
スタンノ（イ機能があります。 



MD 挿入口、ディスクトレイを電子ロックして去を押 
しても MD が出てこないようにしたり、ディスクトレ 
イが出てこないようにします。 

小さなお子様のいたずら防止などに便利です。 



オートスタンバイ 

〇を押す 

表示窓に 「 A . STANDBY ON 」 が数秒間表 
示され、 A . STANDBY 表示が点灯します。 


オートスタンバイを設定すると 

オートスタンバイ機能が動作すると、表示窓の 
A . STANDBY 表示が点滅に変わります。 

オートスタンバイの動作 

ディスクまたは MD を再生しているとき、または 
MD で録音しているとき： 

再生または録音が終了すると、オートスタンバイ 
機能が動作し、何の操作もせずに 3 分が経過する 
と自動的に電源が「切」になります。 

3 分以内に再生または録音の操作をしたときは、 
再生または録音が終了してから再度オートスタ 
ンバイ機能が動作します。 

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の 
操作が行われてから何の操作もせずに 3 分間が 
経過すると、自動的に電源が「切」になります。 

他の機器の音声を聞いているとき： 

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作 
し、何の操作もせずに 3 分が経過すると自動的に 
電源が「切」になります。 

電源が「切」になる 20 秒前になると表示窓の情報 
表示部に 「 A . STANDBY 」 と点滅表示されます。 

オートスタンバイを解除する 

オートスタンバイをもう一度押します。 

表示窓に 「 A . STANDBY OFF 」 と数秒間表示さ 
れ、 A . STANDBY 表示が消灯します。 


電源を 「切」にする 

電源が「入」のままでは設定できません。 


2 


を押したまま© (ディスク取 
り出し)を押す 

「 LOCKED 」 と表示され 、 MD 挿入 口、 デイス 
クトレイがロックされます。 


チャイルドロックすると MD 、 ディスクト 
レイのいずれの全を押しても 
「 LOCKED 」 と表示され、 MD またはディス 
クトレイが出てこなくなります。 

電源「切」のときに全を押すと 「 LOCKED 」 
と表示されます。 

電源は「切」のままです。 


チヤイルドロックを解除する 

もう一度、手順1と2の操作をします。 
「 UNLOCKED 」 と表示され、チャイルドロックが 
解除されます。 


$お知らせ 


• DVD ビデオのメニュー画面表示中は、オートスタ 
ンバイが働きません。 
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初期設定を変更する 


お買い上げ時の本機の設定を、お使いの環境に合わ 
せて変更することができます。 



基本操作 


条件 <ソース(音源)が DVD で停止中のとき> 


〇を押す 

初期設定画面が 
表示されます。 

/スピーカー ポジ\ 
シヨンが 「F1」 ま 
\たは 「F2」 のときノ 


設定アイコン 


1 =日本語 


[音声言語 


[英語 


2 


力ーソル^)(または 8) を押し 
て設定するアイコンを選び、 
カーソル CO (または CD) を 
押して設定する項目を選んでか 
5(§)を押す 


3 


カーソル (または CD) を 
押して各項目の設定をしてから 
©を押す 


初期設定画面を消すには 

設定を押します。 


f お知らせ 

• ワイドテレビをお使いの場合、初期設定画面の上 
下の部分が切れた状態で表示されることがありま 
す。このようなときは、テレビ側の設定で画像サイ 
ズを変えてください。 


4言語設定画面 


メニュー言語 


DVD ビデオのメニューの言語 
を選びます。 


音声言語 


DVD ビデオの音声の言語を選 
びます。 


字幕言語 


DVD ビデオの字幕の言語を選 
びます。 


画面表示言語 


言語設定画面に表示される言 
語を選びます。 


f お知らせ 

• 選んだ言語がディスクに収録されていないと 
き！^、ディスクに標準設定されている言語で 
表示されます。 

• AA などの言語コードについては、「言語コー 
ドー覧」（474ページ)をご覧ください。 


知つておいてほしいこと 


71 
















































































初期設定を変更する (つづき) 



q 映像設定画面 



がお買い上げ時の設定です。 



TV タイプ 

お使いのテレビに合わせて画面表示方法を選び 
よ d 〇 


• 16:9 

普通のワイドテレビと 
接続したとき、この設定 
にします。 



• レターボックス 

通常のテレビ (4:3) 用。 
上下に黒い隙間がある 
状態で映ります。 



• パンスキヤン 

通常のテレビ (4:3) 用。 

左右両端が切り取られ 
る状態で映ります（デイ 
スクがパンスキヤンに 
対応していないときは、 

レターボックス表示になります)。 



映像 ソース 

映像ソースに適した設定を選びます。 


• オート 

素材タイプ（ビデオ/フィルム）を自動的に判別 
します。通常はこの設定にします。 

• フイルム 

フィルム素材、またはプログレッシブスキャン 
方式で記録されたビデオ素材の映像に適してい 
ます。 

• ビデオ 

ビデオ素材の映像に適しています。 


スクリーン セーパー 

画面の焼き付きを防止するスクリーンセーバー 
(-^29ページ)のオン/オフを選びます。 


ファイルタイプ 

1枚の CD - R / CD - RW ディスクにオーディオ 
( MP 3/ WMA ) と静止画 ( JPEG ) の両ファイルが含 
まれている場合、どちらのファイルを再生可能にす 
るか選びます。 

• 設定を変更したあとは、ディスクトレイを開閉し 
てデイスクを再度読み込ませてください。 


&音声設定画面 


がお買い上げ時の設定です。 


デジタル OUT (デジタル音声出力） 

本機のデジタル出力端子に接続する機器に合わせ 
て設定します。 

• PCM のみ 

リニア PCM のみ対応しているデジタル端子付き 
アンプや MD レコーダー、 DAT デッキなどと接 
続するとき、この設定にします。 

• DOLBY DIGITAL/PCM 

ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたア 
ンプ、あるいはドルビーデジタルデコーダーと 
接続するとき、この設定にします。 

•ストリーム / PCM 

DTS デコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの 
機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコー 
ダーと接続するとき、この設定にします。 


再生ディスク 

「デジタル OUT」 設定 

ストリーム/ 
PCM 

DOLBY DIGITAL/ 
PCM 

PCM のみ 

48kHz、 16/20/24ピット 
リニア PCM の DVD ビデオ 
96kHzU こア PCM 
の DVD ビデオ 

48kHz、 16ビットステレオのリニア PCM 

48/96/ 192kHz、 

16/20/24ビット 
リニア PCM の 

DVD オーディオ 

48kHz、 16ビットステレオのリニア PCM 

* 著作権保護がかかってし)る場合は、出力されません。 

44.1/88.2/176.4kHz, 

16/20/24ビット 
リニア PCM の 

DVD オーディオ 

44.1 kHz、 16ビットステレオのリニア PCM 

* 著作権保護がかかっている場合は、出力されません。 

DTS の DVD ビデオ • 
DVD オーディオ 

DTS ビット 
ストリーム 

48kHz、16 ビッドステレオのリニア PCM 

ドルビーデジタル 
の DVD ビデオ_ 

DVD オーディオ 

ドルビーデジタルビットストリーム 

48kHz、 

16ビツト 
ステレオの 
リニア PCM 

オーディオ CD- 
ビデオ CD- 
スーノトビデオ CD 

44.1 kHz、 16ビットステレオのリニア PCM/ 

48kHz、 16ビットステレオのリニア PCM 

DTS の 
オーディオ CD 

DTS ビット 
スト U —ム 

44.1 kHz、 1 6 ビットステレオの 
リニア PCM 

MP3/WMA ディスク 

32/44. 1 /48kHz、 16ビットステレオのリニア PCM 


春ぉ知5せ 

• 著作権保護の設定がされていない DVD ビデオの 
中には20、または24ビットで出力されるものが 
あります。 


□レンジコン トロール 

ドルビーデジタル収録された DVD ビデオを小音 
量で再生したときの聞こえ方の差を補正します。 

• オー ト 

D レンジコント□ールが自動的に働く 

• オン 

D レンジコント□ールが常に働く。 
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スピーカー 設定画面 


スピーカーポジションが 「 R 」 のとき（420ページ 

参照)だけ初期設定画面にスピーカー設定のアイ 
コンが表示され、設定できます。 

レペル 

サラウンドスピーカーまたはパワードサブウー 
八一の音量を調節することができます。 

• サラウンド右スピーカー、サラウンド左スピー 
カー、サブウー八一 

スピーカーを選んでから音量を調節します。 

• テスト!-ーン 

「オン」にするとテスト I -ーンを始めます。テス 
卜 I -ーンは現在使用されているスピーカーから 
出力されます。出力順番はリスニングポイント 
を中心に時計回りになります。 

「オフ」にするとテスト I -ーンが終了します。 

• 戻る 

スピーカー設定画面に民ります。 


デイスタンス 

各スピーカーの距離がリスニングポイントから等 
しくないとき、スピーカーごとの距離を設定しま 
す。スピーカーからの音声出力のタイミングを調 
節して、サラウンド効果を高めます。 

• フロントスピーカー 

リスニングポイントからフロントスピーカーま 
での距離を調節します。初期設定は3 m で0 . 3 m 
〜 9 m の範囲で調節できます。 

• サラウンド スピーカー 
リスニングポイントからサラウンドスピーカー 
までの距離を調節します。初期設定は 3 m で 0.3 m 
〜 9 m の範囲で調節できます。 

•戻る 

スピーカー設定画面に民ります。 


「 


クその他設定画面 




がお買い上げ時の設定です。 


■ J ジユーム 

U ジユーム機能(畤 30 ページ）のオン/オフを選 
びます。 

オンスクリーンガイド 

オンスクリーンガイド表示(-^29ページ)の 
オン/オフを選びます。 

AV コンピユリンクモード 

ビクターのテレビや AV アンプなどと連動させる 
とき、接続した機器の入力端子に合わせて設定し 
ます。 （ AV コンピユリンクの活用蟀76ページ） 

DVD 1、 DVD 2、 DVD 3/)、 ら選びます。 

視聴制限 

DVD ビデオの過激なシーンをカツトしたり、他の 
シーンに差し替えたりする視聴制限を設定しま 
す(視聴制限に対応しているディスクのみ)。 

• カントリーコード(474ぺージ参照） 

通常は 「 JP 」 を選びます。 

• セツトレベル 

数値が小さいほど制限が厳しく、「なし」は制限 
なし。 

•パスワード(必須） 

数字ボタン （1 〜9、 0) で4ケタのパスワードを 
入力します（パスワードを忘れたときは、 
「8888」を入力してください)。 

• EXIT 

その他設定画面に戻ります。 


視聴制限を一時解除する 

視聴制限を厳しく設定しているときは、再生しよ 
うとしても全く見ることができないことがありま 
す。このようなときは、視聴制限を一時解除するこ 
とができます。 

DVD ビデオを再生中 
に右の画面が表示されたら 


[_ 一時解除する 

Q —時解除しない 


1. カーソル ▲ (または ▼) 

で「一時解除する」を選び、決定を押す 

2. 設定したパスワードを数字ポタンで入力し、 
決定を押す 

正しいパスワードが入力されると、視聴制限 
が一時的に解除されます。 

間違って入力した場合は、「違います。やり直 
してください」と表示されます。もう一度正し 
し、ノ V ° スワードを入力してください。 

•パスワードを3回間違えると、自動的に 
「 EXIT 」 が選ばれます。 


知つておいてほしいこと 
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カントリー/エリアコード 覧と言語コード 覧 


ET 

Ethiopia 

FI 

Finland 

FJ 

Fiji 

FK 

Falkland Islands 
(Malvinas) 

FM 

Micronesia 
(Fedelated States of) 

FO 

Faroe Islands 

FR 

France 

FX 

France, Metropolitan 

GA 

Gabon 

GB 

United Kingdom 

GD 

Grenada 

GE 

Georgia 

GF 

French Guiana 

GH 

Ghana 

Gl 

Gibraltar 

GL 

Greenland 

GM 

Gambia 

GN 

Guinea 

GP 

Guadeloupe 

GQ 

Equatorial Guinea 

GR 

Greece 

GS 

South Georgia and the 
South Sandwich Islands 

GT 

Guatemala 

GU 

Guam 

GW 

Guinea-Bissau 

GY 

Guyana 

HK 

Hong Kong 

HM 

Heard Island and 
McDonald Islands 

HN 

Honduras 

HR 

Croatia 

HT 

Haiti 

HU 

Hungary 

ID 

Indonesia 

IE 

Ireland 

IL 

Israel 

IN 

India 

IO 

British Indian Ocean 
Territory 

IQ 

Iraq 

IR 

Iran (Islamic Republic of) 

IS 

Iceland 

IT 

Italy 

JM 

Jamaica 

JO 

Jordan 

JP 

Japan 

KE 

Kenya 

KG 

Kyrgyzstan 

KH 

Cambodia 

Kl 

Kiribati 

KM 

Comoros 

KN 

Saint Kitts and Nevis 

KP 

Korea, Democratic 
People’s Republic of 

KR 

Korea, Republic of 

KW 

Kuwait 

KY 

Cayman Islands 

KZ 

Kazakhstan 

LA 

Lao People’s Democratic 
Republic 

LB 

Lebanon 


AD 

Andorra 

AE 

United Arab Emirates 

AF 

Afghanistan 

AG 

Antigua and Barbuda 

Al 

Anguilla 

AL 

Albania 

AM 

Armenia 

AN 

Netherlands Antilles 

AO 

Anqola 

AQ 

Antarctica 

AR 

Argentina 

AS 

American Samoa 

AT 

Austria 

AU 

Australia 

AW 

Aruba 

AZ 

Azerbaijan 

巳 A 

Bosnia and Herzegovina 

巳巳 

Barbados 

BD 

Bangladesh 

BE 

Belqium 

巳 F 

BurKina Faso 

BG 

Bulqaria 

巳 H 

Bahrain 

Bl 

Burundi 

巳 J 

Benin 

巳 M 

Bermuda 

BN 

Brunei Darussalam 

BO 

Bolivia 

BR 

Brazil 

BS 

Bahamas 

BT 

Bhutan 

BV 

Bouvet Island 

BW 

Botswana 

BY 

Belarus 

巳 Z 

Belize 

CA 

Canada 

cc 

Cocos (Keeling) Islands 

CF 

Central African Republic 

CG 

Congo 

CH 

Switzerland 

Cl 

Cote d’Ivoire 

CK 

Cook Islands 

CL 

Chile 

CM 

Cameroon 

CN 

China 

CO 

Colombia 

CR 

Costa Rica 

CU 

Cuba 

CV 

Cape Verde 

CX 

Christmas Island 

CY 

Cyprus 

CZ 

Czech Republic 

DE 

Germany 

DJ 

Djibouti 

DK 

Denmark 

DM 

Dominica 

DO 

Dominican Republic 

DZ 

Algeria 

EC 

Ecuador 

EE 

Estonia 

EG 

Egypt 

EH 

Western Sahara 

ER 

Eritrea 

ES 

Spain 


SC 

Seychelles 

SD 

Sudan 

SE 

Sweden 

SG 

Singapore 

SH 

Saint Helena 

SI 

Slovenia 

SJ 

Svalbard and Jan Mayen 

SK 

Slovakia 

S し 

Sierra Leone 

SM 

San Marino 

SN 

Senegal 

so 

Somalia 

SR 

Suriname 

ST 

Sao Tome and Principe 

SV 

El Salvador 

SY 

Syrian Arab Republic 

SZ 

Swaziland 

TC 

Turks and Caicos Islands 

TD 

Chad 

TF 

French Southern 

Territories 

TG 

Togo 

TH 

Thailand 

TJ 

Tajikistan 

TK 

Tokelau 

TM 

Turkmenistan 

TN 

Tunisia 

TO 

Tonga 

TP 

East Timor 

TR 

Turkey 

TT 

Trinidad and Tobago 

TV 

Tuvalu 

TW 

Taiwan 

TZ 

Tanzania, United 

Republic of 

UA 

Ukraine 

UG 

Uganda 

UM 

United States Minor 
Outlying Islands 

US 

United States 

UY 

Uruguay 

UZ 

Uzbekistan 

VA 

Vatican City State 
(Holy See) 

VC 

Saint Vincent and the 
Grenadines 

VE 

Venezuela 

VG 

Virgin Islands (British) 

VI 

Virgin Islands (U.S.) 

VN 

Viet Nam 

VU 

Vanuatu 

WF 

Wallis and Futuna 

Islands 

WS 

Samoa 

YE 

Yemen 

YT 

Mayotte 

YU 

Yugoslavia 

ZA 

South Africa 

ZM 

Zambia 

ZR 

Zaire 

ZW 

Zimbabwe 


LC 

Saint Lucia 

LI 

Liechtenstein 

し K 

Sri Lanka 

LR 

Liberia 

し S 

Lesotho 

LT 

Lithuania 

し U 

Luxembourg 

LV 

Latvia 

LY 

Libyan Arab Jamahiriya 

MA 

Morocco 

MC 

Monaco 

MD 

Moldova, Republic of 

MG 

Madagascar 

MH 

Marshall Islands 

ML 

Mali 

MM 

Myanmar 

MN 

Mongolia 

MO 

Macau 

MP 

Northern Mariana 

Islands 

MQ 

Martinique 

MR 

Mauritania 

MS 

Montserrat 

MT 

Malta 

MU 

Mauritius 

MV 

Maldives 

MW 

Malawi 

MX 

Mexico 

MY 

Malaysia 

MZ 

Mozambique 

NA 

Namibia 

NC 

New Caledonia 

NE 

Niger 

NF 

Norfolk Island 

NG 

Nigeria 

N1 

Nicaragua 

NL 

Netherlands 

NO 

Norway 

NP 

Nepal 

NR 

Nauru 

NU 

Niue 

NZ 

New Zealand 

〇 M 

Oman 

PA 

Panama 

PE 

Peru 

PF 

French Polynesia 

PG 

Papua New Guinea 

PH 

Philippines 

PK 

Pakistan 

PL 

Poland 

PM 

Saint Pierre and 

Miquelon 

PN 

Pitcairn 

PR 

Puerto Rico 

PT 

Portugal 

PW 

Palau 

PY 

Paraguay 

〇 A 

Qatar 

RE 

Reunion 

RO 

Romania 

RU 

Russian Federation 

RW 

Rwanda 

SA 

Saudi Arabia 

SB 

Solomon Islands 


〈言語コードー覧〉 

( n—k l" =■ =E 


厂コ-ド 

言語 

コ-ド 

言語 

コ-ド 

言語 

コ-ド 

言語 

AA 

アフアル語 

GD 

スコットランドゲール語 

Ml 

マオリ語 

SL 

スロベニア語 

A 巳 

アブ八ジア語 

GL 

ガルシア語 

MK 

マケドニア語 

SM 

サモア語 

AF 

アフリカーンス語 

GN 

グアラニ語 

ML 

マラヤ_ラム語 

SN 

シヨナ語 

AM 

アム八ラ語 

GU 

グジャラード語 

MN 

モンゴル語 

SO 

ソマリ語 

AR 

アラビア語 

HA 

八ウサ語 

MO 

モルダビア語 

SQ 

アルバニア語 

AS 

アッサム語 

HI 

ヒンディー語 

MR 

マラータ語 

SR 

セルビア語 

AY 

アイマラ語 

HR 

クロアチア語 

MS 

マライ（マレー）語 

SS 

シスワテイ語 

AZ 

アゼルバイジャン語 

HU 

八ンガ U — 語 

MT 

マルタ語 

ST 

セストウ語 

巳 A 

バシキール語 

HY 

アルメニア語 

MY 

ミャンマー語 

SU 

スンダ語 

BE 

ベラルーシ語 

IA 

国際語 

NA 

ナウル語 

SV 

スウェーデン語 

BG 

ブルガリア語 

IE 

国際語 

NE 

ネパール語 

SW 

スワヒリ語 

巳 H 

ピノ V — リー語 

IK 

イヌピック語 

NL 

オランダ語 

TA 

タミール語 

Bl 

ビスラマ語 

IN 

インドネシア語 

NO 

ノルウェー語 

TE 

テルグ語 

BN 

ベンガル語、バングラ語 

IS 

アイスランド語 

OC 

プ□パンス語 

TG 

タジク語 

BO 

チべット語 

IW 

ヘプライ語 

OM 

(アフオン）才□モ語 

TH 

タイ語 

BR 

ブルトン語 

Jl 

イディッシュ語 

OR 

オリヤー語 

Tl 

テイグリニャ語 

CA 

カタロニア語 

JW 

ジャワ語 

PA 

パンジャブ語 

TK 

トウルクメン語 

CO 

コルシカ語 

KA 

グルジア語 

PL 

ポーランド語 

TL 

タガ□グ語 

CS 

チェコ語 

KK 

カザフ語 

PS 

パシユ1語 

TN 

セツワナ語 

CY 

ウェールズ語 

KL 

グリーンランド語 

PT 

ポルトガル語 

TO 

トンガ語 

DA 

デンマーク語 

KM 

カンポジア語 

QU 

ケチユア語 

TR 

トルコ語 

DZ 

ブータン語 

KN 

カンナダ語 

RM 

ラエテイ-ロマン語 

TS 

ツオンガ語 

EL 

ギリシャ語 

KO 

韓国（朝鮮）語 

RN 

キルンデイ語 

TT 

タタール語 

EO 

エスペラント語 

KS 

カシミール語 

RO 

ルーマニア語 

TW 

トウイ語 

ET 

エストニア語 

KU 

クルド語 

RU 

□シア語 

UK 

ウクライナ語 

EU 

パスク語 

KY 

キルギス語 

RW 

キニヤルワンダ語 

UR 

ウルドウー語 

FA 

ペルシャ語 

LA 

ラテン語 

SA 

サンスクリツト語 

UZ 

ウズべク語 

FI 

フィンランド語 

LN 

リンガラ語 

SD 

シンド語 

VI 

ベトナム語 

FJ 

フィジー語 

LO 

ラオス語 

SG 

サンド語 

VO 

ヴオラピュク語 

FO 

フェ□一語 

LT 

U トアニア語 

SH 

セルポアクロアチア語 

WO 

ウオロフ語 

FY 

フリジア語 

LV 

ラトビア語、レット語 

SI 

シン八ラ語 

XH 

コーサ語 

GA 

アイルランド語 

MG 

マダガスカル語 

SK 

スロバキア語 

YO 

ヨルバ語 

V 






ZU 

ノ C —— ) レ匿台 ノ 
















































































































































































































































































■ J モコンでテレビを操作する 


本機のリモコンを使って、ビクター製テレビや他メーカーのテレビを操作することができます。 

• ビクター製のテレビは、お買い上げ時の状態で操作することができます。 


0/1 テレビ 

〇 

サラウンド 

テレビ/ビデオ 

0 0 0 0 

f DVD I f AUX I f FM/AM I f MD 1 

©スロー再生©ちょっと見 A、y ク 

© ©-^) © 

( ~テレビ ] チヤンネル 



グ Jb - プ/タイトルスキ、ソプディマー消音 



オートプリセット パス/トレプル 


O CHQI 

MD タイトル/編集 
(トラ的 i Qk-I'i 
麵文字^ 

タイトルサーチ 

〇 


ア•記号力 _ABC サ _DEF 

Q 〇 〇 

^•GHI ナ ’JKL ハ •MN0 

Q 〇 CD 


マ -PQRS ヤ .TUV ラ -WXYZ 

Q Q CD 

ワヲン * *11 12 

xio ^ o^-T+ioy 


^ 「テレビ」側 
" I にします。 


f お知らせ 

• リモコンの電池を交換したときは、メーカー設定を 
やり直してください。 

• メーカーコードは変更される場合があり、右下表の 
メーカー製テレビでも操作できないことがあります。 

ダ：— —… — 、 


广 ビクター製以外のテレビのとき-\ 


テレビの メーカーコー ドの設定 


1 

リモコンのオーデイオ/テレビ切 
換スイッチを r テレビ j 側にする 

2 

〇" を押す 

• 6/1テレビは手順3が終わるまで押した 
ままにします。 

3 

㉙ を押してか5、下のメーカーの 
コード番号表を參考に、数字ボタ 
ンを使ってコード番号を入力する 

• 複数のコードを持っメーカーの場合、機 
種によって動作するコード番号が異なり 
ます。順番に試してみて正しく動作する 
コード番号を選んでください。 

例：サンヨー [04] の場合、 

松下 [23] の場合、 m 蟀 ^)と押す 

4 

〇" を離す 

リモコンのメーカーコードの変更は終わり 
です。 


知 

〇 

て 

お 

い 

て 

ほ 

し 

い 


テレビを操作する 


(!)/| テレビ 

O 

テレビの電源を「入/切」する 

テレビ/ビデオ 

テレビの入力をビデオ入力に切換える 

( ~テレビ1チヤンネル 

閲 

テレビ音量の調節とチヤンネ ) レの変更 


リモコンのオーデイオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」側にすると 


数字 TV 1〜 TV 12を選びます。 

ポ々、ノ 0 ポタンが TV1 1、 

+10ポタンが TV 12になります。 


• テレビの操作が終わつたら、 

オーディオ/テレビ切換スイッチは「オーディオ」 

戻\してださし> 

戻さないと、数字ポタンで本機の操作ができません。 


メーカーのコー ド番号表 


メーカー 名 

コード番号 

ビクター 

01、02、 〇 3 

サン ヨー 

04、05、06 

シャープ 

07、08 

富士通ゼネラル 

09、10 

ソニー 

11、12、13 

東芝 

14 

NEC 

15 

パイオニア 

16 

日立 

17、18 

フナイ 

19、20、21、22 

松下 

23、24、25、26 

三菱 

27 

アイワ 

28,29 

フイリップス 

30 

コノレテイナ 

31、32、33、34 
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AV コンピユ U ンクの活用 


テレビ、ビデオデッキ、 DVD プレーヤー 、 A V アンプなどいくつかの機器をつないで、再生するための接続をして 
も、操作はそれぞれ別々に行わなければならないわずらわしさがあります。ビクター製の機器の操作に連動して 
ほかのビクター製機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものが AV コンピュリンク機能です。 


接続と設定をする 


モノラルミニプラグ付きの接続コードを使用し、ビクター製の各機器の A V コンピュリンク端子どうしを接続し 
ます。機器によっては 、 AV COMPU LINK 端子と英語で表記されていますが、同様の端子です。 

この機能を使うときは、モノラルミニプラグ付きの接続コード: CN -120 A をお買い求めのうえご使用ください。 

• AV コンピュリンクモードの設定 （ DVD 1〜 DVD 3 の切換え）は、「その他設定画面」（-^73ページ)で操作しま 
す。 

•接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。 


■テレビとの AV コンビユリンク接続 



テレビの入力端子 

AV コンピュリンク モー ドの設定 

ビデオ1のとき 

DVD 2 

ビデオ2のとき 

DVD 3 

ビデオ3のとき 

DVD 1 


接続したテレビの入力端子名（ビデオ1〜ビデオ 3) 
に、正しく合わせて設定してください。 


f 操作方法 

本機を再生するだけで音や映像を鑑賞すること 
ができます。テレビや AV アンプの入力を切換え 
たり、あらかじめ電源を 「入」 にする操作は必要あ 
りません。 

1. テレビの主電源スイッチを「入」にする 

2. 本機にディスクを入れる 

3. 本機の DVD ►-を押す 

次の動作が自動的に行われます。 

• テレビの電源が 「入」 になります。 

• テレビの入力切換が本機を接続している外部 
入力（ビデオ'1、ビデオ2、またはビデオ3 ) にな 
ります。 

なお、本機の電源を 「切」 にしてもテレビの電源 
は 「切」 にはなりません。 


•ビデオ3に接続したときは、 「 DVD 1」 に設定して 
ありますので、そのまま使えます。ただし、ビデオ 
3が DV / ムゴー^力のときは、この端子には AV 
コンピュリンクが働きません。 
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MD の制約について 


MD は、従来のカセツトテープや DAT とは異なる独自の方式で情報を記録しています。この MD の記録方式に 
はいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんの 
で、ご了承ください。 


症状 

原因 

MD に示された収録可能時間を使い 
切っていないのに 「DISC FULL 」 が表 
示される。 

MD は時間に関係なぐ録音できる曲数（トラック数)に制限があり 
ます。曲（トラック)番号が 255 以上になる録音はできません。(録音 
可能な最大トラック数は 254 曲まで） 

曲番号にも収録可能時間にも余裕があ 
るのに 「DISC FULL 」 が表示される。 

部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこ 
ちらに空き部分ができます。このような録音をした MD には、1曲の 
データが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられ 
た部分が多くなると 「DISC FULL 」 が表示されることがあります。 
分けられて8秒以下 ( SP ： 標準モード時)の部分ができると、その曲 
は、 「 JOIN 」 でつなげることはできません。 

また、その部分は消しても残り時間は増えません。 

細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切 
れることがあります。 

また、 MDLP 規格による録音モードが異なる曲は、 「 JOIN 」 でつなげ 
ることができません。 

「 JOIN 」 機能が使えない。 

曲を消しても残り時間が増えない。 

早送り、早戻しをすると、音が途切れる 
ことがある。 

録音した時間と残り時間を足しても、 
MD に表示された収録可能時間になら 
ない。 

MD は、最低でも 12 秒間 (SP: 標準モード時)の連続したスペースが 
ないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできた 
MD は、実際に録音できる時間は、短くなります。 


MD は、 CD のクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音された MD を他の MD に再び 
デジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつ 
くることはできません。この決まりを SCMS (シリアル•コピー•マネージメント•システム)といいます。 

本機は、この決まりに準拠して設計されています。 

^ シリアル コピー マネージメント システム 

SUMS (Serial Copy Management System) 


シリアル •コ ピー • マネージメント • システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信 
号のまま コピーで きるのは1 


ス、 : 宇章 

この規定により、一度デジタル録音された MD からは、 
他の機器へデジタル録音することはできません。 


1音速録音に関して (HCMS) 

録音用 MD (ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保 
護するための規制が必要になります。 

本機では、 CD から一度倍速録音(等速を超える録音）した曲は、その曲の録音開始から 74 分が経過しないと、 
その曲の二度目の録音はできません。 

例えば、 CD の 1 曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから 74 分間は、その CD の 1 曲目を再び MD に倍 
速および等速(ノーマルスピード)で録音することはできません。また、 CD から倍速録音をする場合、録音開始 

から 74 分以内に合計で 100 曲以上録音することはできません。 99 曲までの録音ができます。 

\ _ _ 


あなたがラジオ放送や CD 、 テープなどから録音したもの 
は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無 
断で使用できません。 

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録 
音補償金が含まれています。 

私的録音補償金についてのお問い合わせ先： 

社団法人私的録音補償金管理協会 
0 03-5353-0336( 代） 


OK 





NO 



知つておいてほしいこと 
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MD / ディスクのメッセージ 


MD のメッセージ 

意味 

処置 

CANNOT ENTRY! 

曲を同じグループに登録しようとした。 

正しい曲を選んでください(-ぺージ参照)。 

CANNOT FORM! 

グループをはさんでグループにする曲を選んで 
しまった。 

グループをはさまないように曲を選んでくださ 
い(- ^63 ぺージ参照)。 

CANNOT GROUP! 

グループに関する情報量の制限を超えている。 
(グループに関する情報は、タイトルの領域に 
記録されます） 

それ以上のグレープは作れません。 

(不要なディスク名や曲名は消してください） 

CANNOT JOIN 

録音モードが異なる曲、または8秒以下の短い 
曲をつなげようとした。 

MD のシステム上の制約です。 

CANNOT LISTEN 

倍速録音中 ( こ音量を調節しようとした。 

倍速録音中は、 CD の音は聞けません。 

CANNOTREC 

ビデオ CD /スーノ くービデオ CD で PBC 再生中 
に1トラック（曲)録音をしようとした。 

PBC を「切」にして(- ^29 ぺージ参照)再生し、録 
音してください。 

CANNOT TITLE 

MD に合計1792文字を超えて入力しようと 
した。 

それ以上のタイトルは入力できません。 

READ ERROR 

MD の目次 (UTOC) 情報が読み取れない。 

電源を入れ直してください。 

DISC FULL 

ディスクの空き時間が足りない。トラック数が 

他の録音用 MD に取り換えてください。 

DISC 

PROTECTED 

MD が誤消去防止状態のまま編集または録音 
をしようとした。 

MD の誤消去防止つまみを閉じてください 
一 79 ぺージ参照)。 

EMERGENCY 

STOP 

録音中に異常が発生した。 

■ (停止)を押していったん停止してから、 

A (MD 取り出し)を押して MD を取り出し、もう 
一度操作し直してください。 

GROUP FULL 

100以上のグループを作ろうとした。 

グループは99まで作ることができます。 

GROUP TRACK 

グループ登録されている曲を選んで新しいグ 
ループを作ろうとした。 

グループに登録されていない曲を選んでくださ 
い(- ^63 ぺージ参照)。 

LOAD ERROR 

MD の入れ方がおかしい。 

MD を正しく入れてください。 

MD NO DISC 

MD が入っていない。 

MD を入れてください。 

PLAY BACK 

再生専用 MD に録音•編集しようとした。 

録音用 MD に取り換えてください。 

SCMS 

CANNOT COPY 

CD-R/CD-RW (デジタルオーディオ)のコ 
ピーを作ろうとした。 

アナログ録音にします(- ^53 ぺージ参照)。 

HCMS 

CANNOT COPY 

5倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から 
74分以内に再録音しようとした。 

著作権保護のため内部タイマーが働いています。 
74分待ってから録音してください (45 1 ぺージ 
参照） 

TRACK 

PROTECTED 

トラックプ□テクトがかかっている。 

本機では解除できません。プ□テクトをかけたと 
きの機器で解除してください。 


ディスクのメッセージ 

意味 

処置 

CANNOT PLAY 

再生できないディスクまたは傷の多いディス 
クを再生しようとした。 

ディスクを交換してください。 

NO AUDIO 

不法コピーディスクの可能性があります。(音 
が出ません） 

ディスクをお買い上げの販売店で確認してくださ 
い0 

LR ONLY 

マルチチヤンネ j レ音声でダウンミックスが禁 
止されているトラックを再生している。 

正常な動作です。 

サラウンドを 「OFF」 で再生している、 

またはへッドホンを接続して再生している。 

サラウンドを 「ON」 にして再生すると、表示が消え 
ます。 

MULTI CH 

ダウンミックスが禁止されているマルチチヤ 
ンネル音声を再生中にサラウンドを 「OFF」 に 
しようとした。 

正常な動作です。 

サラウンドを 「OFF」 で再生させたいときは、一度 
停止してサラウンドを 「OFF」 にしてから、再生を 
始めます。 
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ディスク、 MD の取り扱いについて 


ディスクの取り扱いかた 


MD の取り扱いかた 


•ケースからの出し入れ 

① センターホルダーを 押さえ 



②演奏面(虹色に光っている面)に 
触れないように持って出す。 


①文字のある面を上にして- 



②上から押さえて入れる。 



ノ V —卜や花などの形をしたシエイプ CD (特殊形状の 
CD ) は、絶対に使用しないでくださし、故障の原因 
となります。 


ディスクのお手入れ 


再生する前に、再生面についたほこりやゴミ、指紋な 
どを柔らかい布でふきとつてください。 

必ず内側から外側にふいてください。 




必ず内側から外側へ 


〇 



連続したキズは音飛びの 
原因となります。 


•シンナーやベンジン、アナ□グレコード用のクリー 
ナーなどは絶対に使用しないでください。 


シャツターは開けないで 

シャツターは開かないように 
ロックされています。 

無理に開けようとすると MD 
がこわれます。 


定期的にお手入れを 

MD にほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらか 
い布でふき取ってください。 



大切な録音を消さないために 


ディスクにテープやシールなどを張ったり、字を書 
いたりしないでください。 

ディスクは曲げないでください。 


録音用 MD には、大切な録音を間違って消さないため 
の、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が 
終わったら、カートリツジ側面の誤消去防止つまみを 
スライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音 
や編集をしなおすことができなくなります。録音や編 
集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。 



f ぉ知らせ 

• 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置 
に張らないでください。万一、ラベルエリアより 
はみ出したり、はがれかかったまま MD を挿入す 
ると、故障の原因となります。 

• MD はヴや > などの矢印に従って正しく入れ 
てください。間違った方向で挿入すると、故障の 
原因となります。 

矢印 ラベル 面 



知つておいてほしいこと 
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故障かな？と思う前に 


修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。 


症状 

原因 

処置 

参照 

ページ 

映像/音が出ない。 

接続をまちがえている。 

「接続」のページをご覧になり、正しく接 
続し直してください。 

16〜18 

へツドホンがつながれている。 

へッドホンのプラグを抜く。 

13 

時刻表示が点滅してい 
る。 

停電または、電源コードを抜いたた 
め。 

時計を合わせ直す。 

22 

ディスク/ MD の再生 
が始まらない。 

ディスク/ MD が裏返しに入ってい 
る 0 

文字のある面が上になるように正しく入れ 
る 0 

28 

44 

レンズが結露している。 

電源を「入」にしたまま 1 〜 2 時間待ち、乾 
いてから使う。 

特定な箇所が正常に再 
生できない。 

ディスクに傷や汚れがある。 

MD にエラーが発生した。 

ディスクまたは MD をクリーニングするか、 
または交換する。 

MD を録音し直す。 

79 

入れた MD が出てきて 
しま 5。 

MD の入れ方が不完全なため。 

すでに MD が入っている。 

本体と平行にして、軽く MD を押して入れ直 
す。 

MD を取り出してから操作する。 

44 

録音ができない。 

誤消去防止状態になっている。 

MD の誤消去防止つまみを閉じる。 

79 

雑音が多くて、放送が 
うまく受信できない。 

アンテナの接続 • 設置が悪い。 

アンテナの接続 • 設置をし直す。 

16〜17 

テレビや 0 A 機器がそばにある。 

テレビや 0 A 機器などから離す。 

• 

タイマーがうまく働 
かない。 

現在時刻が正しく合っていない。 

タイマーが解除されている。 

正しい時刻に設定し直す。 

タイマー表示を確認して、設定し直す。 

22 

69 

リモコンの数字ポタ 
ンで本機が操作でき 
ない 

オーディオ/テレビ切換スイツチが 
「テレビ」側になっている。 

オーディオ/テレビ切換スイッチを「オー 
ディオ」側に戻す。 

15,75 

電源を入れてもすぐ 
に切れてしまう。 

スピーカーコード（端子）がシヨー 
卜してアンプに負担がかかりすぎて 
し、る。 

スピーカーコード（端子）がシヨートしてい 
ないか確認する。 

それでも正しく動作しないときは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 

• 

サブウー八一の音声 
が出ない。 

サブウーノ V _ の電源スイツチが「切」 
になっている。 

サブウー八一の電源スイッチを「入」にす 
る 0 

21 


♦上言己の処置をしても正しく動作しないときは… 

本機はマイコンの働きで多くの動作を行つておりま 
す。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生し 
たときやボタン類を押してもうまく動作しないとき 
は、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待つ 
てからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わ 
せ直してください。 


お願い 

• 本機の故障または不測の事態により、録音•再生 
およびディスク / MD の演奏などにおいて利用の 
機会を逸したために発生した損害等の補償につ 
いては、ご容赦ください。 
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Q & A (よくあるご質問) 


Q (ご質問） 

A (回答） 

ディスクについて 

海外で購入した DVD ビデオや 
ビデオ CD のディスクを再生す 
ることができますか？ 

DVD ビデオの場合は、リージョン番号（口ーカル番号)が 「 ALL 」 、または 「 2 」 を含んでい 
て、映像方式が NTSC または PAL であれば再生できます。 

ビデオ CD の場合は、映像方式が NTSC または PAL であれば再生できます。 

ディスクのジャケットをご確認ください。 

リージョン番号（□一カル番 
号)がない DVD ビデオを再生 
することができますか？ 

リージョン番号(口ーカル番号)はディスクが規格に適合していることを表しています。 
規格を満たしていない DVD ビデオは再生できません。 

音声について 

Dolby Digital EX と印刷され 
たディスクは再生できます 
か？ 

ドルビーデジタルと再生互換があるため、再生できます。 

ただし、本来の効果を得たい場合は、対応のサラウンドデコーダー/デコーダー内蔵の 
アンプやレシーバーに、本機のデジタル音声出力端子を用いてつなぐ必要があります。 
その際、本機の音声設定画面の中の[デジタル OUT ] 設定を「ストリーム / PCM 」 に設定 
してください。 

DTS ES と印刷されたディス 
クは再生できますか？ 

再生できます。 

ただし、本来の効果を得たい場合は 、 DTS ES 対応のサラウンドデコーダー/デコー 
ダー内蔵のアンプやレシーバーに、本機の DVD デジタル出力端子を用いてつなぐ必要 
があります。その際、本機の音声設定画面の中の[デジタル OUT ] 設定を「ストリーム/ 
PCM 」 に設定してください。 

THX と印刷されているディス 
クは、どういうディスクです 
か？本機で再生できますか？ 

再生できます。 

「 THX 」 は、米国ルーカスフィルム社が設けた、高品位な映像•音声収録、または再生にお 
ける独自の部門及び基準の名称で、その基準に適合したディスクや機器を表すもので 
あり、収録フォーマット自体をさすものではありません。 

MP3/WMA とオーディオ CD 
の両方のフォーマツトが一枚の 
ディスクに録音されているとき 
は、両方とも再生できますか？ 

そのような場合は、データ CD フォーマットで収録されているため、オーディオ CD の卜 
ラックは再生できません。 MP 3/ WMA のトラックのみ再生できます。 

ドルビーデジタルのディスクに 
は、 5.1ch サラウンドとドル 
ビーサラウンドという2種類の 
サラウンド音声が収録されてい 
ることがありますが、どう違い 
ますか？ 

いずれもアメリカ • ドルビー研究所が開発したサラウンド音声の規格です。 

ドルビーサラウンドは、サラウンド成分 (2 ch ) を、通常のアナ□グステレオ音声(左/ 

右）に重ねて記録し、ドルビーサラウンド、およびドルビープロロジックデコーダーに 
よって音声を分離•再生します。 

ドルビーデジタル (5. 1 ch サラウンド)は、最大でフロント左、フロント右、センター、リア左、リ 
ア右 、 LFECLow Frequency Effect : サブウーノ V - などの低音信号用)の計 6 ch 分の音声をデ 
ジタル化、圧縮した上で独立して記録し、ドルビーデジタルデコーダーによって再生します。 

収録状況にもよりますが、一般的にはドルビーデジタルのほうがより優れた音場効果が得ら 
れます。 

映像について 

DVD ビデオやビデオ CD の映像 
に、細かいモザイクのようなも 
のが出るのですが、これは故障 
ですか？ 

デジタル収録された動画特有のもの（ブロックノイズ）であり、本機の故障ではありま 
せん。 

その他 

本取扱説明書の操作通りに機 
能しません。 

コンテンツ作成者の意図や構造上の制約等により、本機の操作を受け付けない場合があ 
ります。 

DVD ビデオの映像をビデオ 
テープに録画できますか？ 

ほとんどの DVD ビデオはコピー禁止処理がされてるので、ビデオテープへの録画はでき 
ません。 

本機で録画はできますか？ 

録画はできません。 


知つておいてほしいこと 
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保証とアフターサービス 


保証書（別添) 


保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りくださ 
い。「お買い上げ日 • 販売店名」等の記入をお確がめの 
うえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してお 
いてください。 

-保証期間 - 

お買い上げの日から1年間 


補修用性能部品の最低保有期間 


マイク□コンポーネント MD システムの補修用性能部 
品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
し必要な部品です。 


修理に関するご相談やご不明な点は 


修理に関するご相談やご不明な点は、 お買い上げの販売店 または 83 ページの 「ビクターサービス窓口案内」 をご覧のうえ 

最寄りのサ_ビス窓□にお問い合わせください。 

V 

ノ 


修理を依頼されるときは 

出張修理 


80 ぺージの 「故障かな？と思う前に」 に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは使用を中止し、 お買い上 
げの 販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合が発生したディスクなどのメディアも、一緒にご用意ください。 



修理に際しましては保証書をご提示ください。 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に 

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 より有料で修理させていただきます。 


ご連絡していただきたい内容 修理料金の仕組み 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 
技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 

イ|麵お織 B □制奐、言驩、点検にかかる費用です。 

十 

部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材等を含む場合もあります。 

十 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用 
です。別途、駐車料金をいただく場合があります。 


品 名マイク□コンポーネント MD システム 

型 名 

NX - DV 5 -S 


お買い上げ 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印等も併せてお知らせください 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望日 



便利メモお買い上げ齡 s () 


■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。 


「JIS C 61000 -3-2 適合品」 

JISC 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立 
性一第3 —2部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当りの 
入力電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調 
波環境目標レベルに適合して設計 • 製造した製品です。 
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者 f # 


所 在 


北海道 


(011)898-1 180 
(0166)61-3659 
(0157)25-8557 
(0154) 24-0797 
(0155) 24-4493 
(0138)52-5324 


札幌市厚別区厚別東五条1 -2-29 

旭川市神居二条 3-2- 15 

北見市山下町 4-7- 19 

釧路市松浦町3番3号 

帯広市東6条南 12- 11 

函館市五稜郭町 4-1 6函館五稜郭 MF ビル1 F 


東 


北 


青森 


青 森 S.C. 
八戸 S.S. 
弘前 S.S. 


(017) 723-2261 
(0178) 44-4521 
(0172)28-0165 


青森市桂木 4-6- 17 
八戸市諏訪 2-2-36 
弘前市高田 1-13-1 


幌 S.C. 
川 S.C. 
見 S.S. 
路 S.S. 
広 S.S. 
館 S.S. 


ビクターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社) 


ビクター製品のアフターサービスはお買しヽ上げの販売店へご相談ください 


窓口名 


ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの 
「ご相談窓口」にご相談ください。 


(045)651-0403 
(044) 975-1879 
(0463)36-2160 
(042) 776-2052 
(046) 234-4500 


横浜市中区翁町 1-3-1 
川崎市宮前区南平台 3-2 (第2石原ビル) 
平塚市南原 2-4-5 
相模原市古淵 3-7-4 
海老名市東柏ケ谷 6-19-26 


山梨 


甲府 S.S. 


(055)237-4016 


甲府市湯田 2- 11 -5 


新潟 


新 潟 S.C. 
長岡 S.S. 


(025) 242-3431 
(0258) 24-8391 


新潟市明石 1-2- 19 
長岡市下下条 2-1366-1 


長野 


長 野 S . C . (026)221-6583 長野市川合新田 962-1 
松本 S . S . (0263)25-9165 松本市庄内 2-4-21 


東 


海 


静岡 

静 岡 S.C. 

沼津 S.S. 
浜松 S.S. 

(054)282-4141 
(055) 922-1557 
(053) 421-3441 

静岡市中田本町 62-31 中田ビル1階 
沼津市筒井町 6-5 
浜松市北島町785 

愛知 

名古屋 S.C. 
三 河 S.C. 

豊橋 S.S. 

(0568)25-3235 
(0564)25-0321 
(0532) 64-0815 

西春日井郡西春町九之坪鴨田 121-1 
岡崎市葵町 2-2 3宝ビル101号室 
豊橋市多米東町1 -1-1 

岐阜 

岐阜 S . S . 

(058)274-1947 

岐阜市宇佐南 3-1-28 

三重 

三重 S . S . 
津 S . S . 

(0593)52-0841 
(059) 229-7780 

四日市市堀木 2-15-2 
津市大字藤方 485-1 8 


岩手 


盛 岡 S.C. 
水沢 S.S. 


(019)637-0121 

(0197)22-2773 


盛岡市津志田9地割 24-1 
水沢市天文台通り 3- 12 


秋田 


秋 田 S.C. 
大館 S.S. 
横手 S.S. 


(018)824-3189 
(0186) 43-0980 
(0182)32-8873 


秋田市山王中園町 4-1 
大館市美園町 5-6 
横手市赤坂字大道向 3-6 


宮城 


仙 台 S.C. 


(022)287-0151 


仙台市若林区六丁の目西町 7-1 3 


山形 


山 形 S.C. 
—酒田 S.S. 


(023) 642-0279 
(0234)26-7145 


山形市松山 3-12- 18 
酒田市亀ケ崎 6-6-1 — 


福島 


郡 山 S.C. 
いわき S.S. 


(024) 952-6331 
(0246)27-7991 


郡山市堤 1-3 

いわき市内郷御台境町鶴卷 6- 1 


関東•甲信越 


栃木 

茨城 


前 橋 S.C. 


宇都宮 S.C. 

水 戸 S.C. 


(027)255-5921 


(028)638-1639 
(029) 246-1560 


前橋市大渡町 1-1 〇-1 

日本ビクター（株）前橋工場第二棟 1 F 

宇都宮市東宿郷 3-5-22 _ 

水戸市元吉田町1030 

日本ビクター（株）水戸工場技術棟 1 F 


【出張修理専門】のこ'相談窓口 


東日本 : K 


千葉 


【お預か 


.ルセンタ- 
かり修理' 


(03)5803-2888] 浦安市当代島 2- 1 3-27 


千 葉 S.C. 
柏 S.C. 
浦安 S.S. 


、補修用部品】のご相談窓口 


(043) 202-0263 
(04)7175-4322 
(047) 353-6189 


千葉市中央区中央 3-9-1 6三井生命千葉中央ビル1 F 
柏市豊四季5 12-10-67 
浦安市当代島 2-13-27 


【出張修理専門】のご相談窓口 


東日本:!-ルセンタ-] (03)5803-2888 | i 甫安市当代島 2- 1 3-27 


【お預かり修理、補修用部品】のこ'相談窓口 


東京 


倚玉 


本 

郷 S . C . 

(03) 5684-8254 

文京区本郷 3-14-7 ビクター本郷ピル 1 F 

練 

馬 S . O . 

(03) 3993-7520 

練馬区豊玉南 1-19-1 

大 

田 S . C . 

(03) 3727-9385 

大田区北千束 2-20-6 

八王子 S . C . 

(0426) 46-6914 

八王子市大和田町 2-9-6 


【業務用機器専門】のご相談窓口 
CS センター 1(03)5631-2235] 墨田区八広五丁目1 1-1 

【出張修理専門】の窓〇〔厂 

東日本:!-ルセンタ-1703 )5803-2888 「浦安市当代島 2-13-27 

【お預かり修理、補修用部品】の女相談窓口 

大 宮 S . C .] (048) 654-5241] さいたま市北区東大成町 2-658-1 

熊谷 S . S . (048)553-5105 行田市城西 2-7-39 ツイン八イツ石山巳 


【出張修理専門】のご相談窓口 


東日本 : H 


【お預か 


.ルセンタ- 
かり修理' 


(03) 5803-2888] 浦安市当代島 2- 1 3-27 


補修用部品】のご相談窓口 


者 f 名府 

窓口名 

TEL 

所在地 

北 陸 

富山 

富山 S.S. 

(076) 425-2397 

富 山 市二口町四丁目 1-3 

石川 

金 沢 S.C. 

(076)269-4821 

金沢市新保本四丁目 65- 17 

福井 

福井 S.S. 

(0776)53-6916 

福井市西開発 3-21 1 

近 畿 

滋賀 

滋賀 S . S . 1 (077) 582-5812 | 守 山 市浮気町268 

京都 

【出張修理専門】のご相談窓口 

西日本コ-ルセンタ-1 (〇6) 6304-5731 | 大阪市淀 J 11区 田 J 1 12-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

京 都 S.C. 

(075) 644-0247 

京都市伏見区深草下 j 11原町31 - 1 

京都 

北部 

福知山 S.S. 

(0773) 22-8664 

福知 山 市厚東町 145-2 

奈良 

【出張修理専門】のご相談窓口 

西日本]-ルセンタ- 1(06)6304-5731 | 大阪市淀川区 田 川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

奈良 S . S . 1 (0742)35-0935 1奈良市大宮町 6-3- 10藤本ビル1 F 

大阪 

【出張修理専門】のご相談窓口 

西日本]-ルセンタ-|(〇 6 ) 63 〇 4 573 画| 大阪市淀川区 田 川 2-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のこ’相談窓口 

大 阪 S.C. 

堺 S.C. 

(06)6304-5731 

(072)254-2881 

大阪市淀川区 田 川 2-4-28 
堺市百舌鳥梅町3丁目21 -2 伊助ノ\イツ 

【業務用機器専門】のこ’相談窓口 

メンテナンスセンタ- 

(06)6304-6715 

大阪市淀川区 田 川 2-4-28 

和歌山 

和歌山 S.S. 
田辺 S.S 

(073) 472-6799 
(0739) 22-9976 

和歌 山 市太 田 430-8 
田 辺市湊 1581-12 

兵庫 
中東部 

【出張修理専門】のご相談窓口 

西日本コ-ルセンタ-1 (〇6) 6304-5731 | 大阪市淀 J 11区 田 J 1 12-4-28 

【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口 

神 戸 S.C. 

(078) 252-0562 

神戸市中央区磯上通 3-2- 16 

兵庫 
西部 

姫路 S.S. 

(0792) 34-3833 

姫路市中地南町1 1-1 

中 国 

岡山 

岡 山 S.C. 

(086) 243-1566 

岡山市西古松西町 8-23 

広島 

広 島 S.O. 

福山 S.S. 

(082) 243-9839 
(084) 931-6984 

広島市中区光南 3-9- 17 
福山市南蔵王町 3-5-1 5 

山口 

山 口 S.C. 

徳山 S.S. 

(083) 973-3708 
(0834)27-1331 

吉敷郡小郡町花園町 5-28 
周南市野上町 2-35 

島根 

山陰ビクタ - 販売 ( 株） 

松 江 S.C. 

(0852)31-8900 

松江市学園 1-16-39 

鳥取 

山陰ビクター販売 ( 株） 

鳥取 S.S. 

(0857)23-2151 

鳥取市千代水1丁目 22-1 

四 国 

香川 

高 松 S.C. 

(087) 866- 1200 

高松市 田 村町 205-1 

徳島 

徳島 S.S. 

(088) 622-7387 

徳島市沖浜 2-37 

高知 

高知 S.S. 

(088) 882-0546 

高知市高須新町 4-1-43 

愛媛 

松 山 S.C. 

宇和島 S.S. 

(089) 923-0372 
(0895)20-1018 

松山市中央 1-4- 12 
宇和島市坂下津甲 407-4 〇 

九州•沖縄 

福岡 
佐賀 

福 岡 S.C. 

久留米 S.S. 
北九州 S.C. 

(092) 431-1261 
(0942) 39-3495 
(093) 921-3981 

福岡市博多区博多駅前 4-16-1 
久留米市西町字神浦 1-1 192 
北九州市小倉北区片野 2-15-1 2 

長崎 

長 崎 S.C. 
佐世保 S.S. 

(095) 862-5522 
(0956) 33-5568 

長崎市城山町 9- 13 
佐世保市木風町 1467-2 

大分 

大 分 S.C. 

(097) 543-1422 

大分市西大道 3-1-1 

熊本 

熊 本 S.C. 

(096) 353-4536 

熊本市近見町 8-1-1 〇 

宮崎 

宮崎 S.S. 
延岡 S.S. 

(0985) 24-5401 
(0982) 35-7077 

宮崎市霧島町 3-59 
延岡市惣領町 24-3 

^ノ し 

Ms !/u 1=3 o . C ». 

(099)282-8818 

鹿児島市田上七丁目 9-8 

沖縄 

沖 縄 S.C. 

(098)898-3631 

宜野湾市真志喜 1-13-1 6 


所在地、賺話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1004 

參略号について S . C . はサービスセンターの略称です。 

S . S . は サービスステー シヨンの略称です。 

T . C . はテクニカルセンターの略称です。 


知つておいてほしいこと 
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札旭 


北釧帯函 


cc.c c C 
ss.s s T 

浜崎塚原浜 
模 

横川平相横 
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主な仕様 一本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。一 


■ MD/DVD レシーバー ( CA - NXDV 5- S ) 


アンプ部 


実用最大出カフロント: 30 W +30 W (10% THD 、4 Q ) 


入力端子 

<アナ□グ> 
<デジタル> 


出力端子 

<アナ□グ> 


<デジタル> 


<その他> 

ビデオ出力部 


映像信号方式 


サラウンド :30 W +30 W (10% THD .4 Q ) 
AUXxl 系統、 500 mV /47 kG 
デジタル光入力 x 2、 

— 23 dBm -1 5 dBm 

(光角型ジャック） 

(サンプリング周波数 32 kHz /44. 1 kHz / 
48 kHz に対応） 

フロントスピーカー x 1系統 
適合インピーダンス 4 Q 〜16 Q 
サラウンドスピーカー XI 系統 
適合インピーダンス 4 Q 〜16 Q 
へッドホン出力 X 1 
適合インピーダンス 16 Q 〜 lkd 
サブウーノ V —出力 X 1 
DVD/CD デジタル光出力 x 1 

—23 dBm -1 5 dBm 

(光角型ジャック） 

AV コンピュリンク X 2 C 03.5) 

映像出力 x 1 

1.0 V ( p - p )/75 Q 、 同期負 
S 1/ S 2 映像出力 XI 
丫出力：1 .0 V ( p - p )/75 Q 、 同期負 
C 出力: a 286 V ( p - p )/75 Cl 
D 2 映像出力 xl 
丫出力： 1.0 V ( p - p )/75 Q 
Cb / Cr 出力： 0.7 V ( p - p )/75 Q 
JEITA 標準、 NTSC カラーテレビジョン方 
式（インターレース方式/プログレッシブ 
方式選択可） 


DVD プレーヤー部 

再生可能ディスク DVD ビデオ、 DVD オーディオ、オーディ 
才 CD 、 ビデオ CD 、 スー パービデオ CD 、 
CD - R / CD - RW (才ーデ 〆 才 CD 、 ビデオ CD 、 
スーパービデオ CD 、 MP 3/ WMA/JPEG 
フオー マツト）、 DVD-R (ビデオフ オー マツ 
卜)、 DVD - RW (ビデオフ オー マツト） 


MD レコ ダ 部 


形式 
記録方式 
再生時間 

( MD 80 使用) 

サンプリング周波数 
音声圧縮方式 
チャンネル数 


ミニディスクデジタルオーディオシステム 
磁界変調オーバーライト方式 
録音モード SP :80分 
録音モード LP 2 :160分 
録音モード LP 4 : 320分 
44.1 kHz 

ATRAC / ATRAC 3( MDLP ) 方式 
2チヤンネル•ステレオ 


チューナー部 


受信周波数 FM : 76.00 MHz 〜1 08.00 MHz 
AM :531 kHz 〜1，629 kHz 
アンテナ FM :75 Q 不平衡型 
AM : ループアンテナ 


タイマー部 


共通部 


電源電圧 AC 1 00 V (50 Hz /60 Hz 共用） 

消費電力電源「入」時45 W 

電源「待機」時0.8 WCDISPLAY 0 FF )_ 
最大外形寸法幅260 mm x 高さ8〇 mm x 奥行 
358 mm 
質量約 3.8 kg 


■スピーカー 


フロント用 （ SP - NXDV 5 F - S ) 

形式 2 ウェイ 3 スピーカーバスレフ型、防磁形 
( JEITA ) 

使用 スピーカー 低音用 ：6 cm コーンスピーカー X 2 

中高音用： 3 cm コーンスピーカー x 1 


取大入力 
定格インピーダンス 
再生周波数帯域 
出力音圧レベル 
最大外形寸法 


30 W ( JIS ) 

40 

80 Hz 〜 40 kHz 
80 dB / W-m _ 

幅84 mm x 高さ 209 mm x 奥行 


89 mm 


イ^!スタンド使用時： 

幅103 mm x 高さ272 mm (低）、 
282 mm (高 ） x 奥行113 mm 
質量約0.87 kg (1 本） 

約 1.1 kg (スタンド使用時） 


センター/サラウンド用 （ SP - NXDV 5 S - S ) 

形式1ウェイバスレフ型、防磁形 ( JEITA ) 
使用 スピーカー 6 cm コーンスピーカー 
最大入力 30 W ( JIS ) 


定格インピーダンス 4 Q 


再生周波数帯域 85 Hz 〜 20 kHz 
出力音圧レベル 78 dB / W.m 
最大外形寸法 幅12〇 mm x 高さ70 mm x 奥行 
93 mm (横置き時、フット含まず） 


質量約0.45 kg (1 本) 


付属スタンド使用時 (2 本組み合わせ） 

最大外形寸法 幅242 mm x 高さ81 mm x 奥行 
97 mm 


質量 約1 .3 kg 


パワードサブウーハー ( SP - DWDV 5- S ) 


形式バスレフ型、防磁形 ( JEITA ) 
使用 スピーカー 14 cm コーンスピーカー 
再生周波数帯域 30 Hz 〜200 Hz 


入力端子ピンプラグ X 2、 入カインピーダンス 50 kQ 

内蔵アンプ実牖大出力 30 W ( JEITA 、4 ⑴ 

電源電圧 AC 100 V 、50 Hz /60 Hz 
消費電力1 8 W 

最大外形寸法 幅172 mm x 高さ268 mm x 奥行 
278 mm 
質量 約 5. 1 kg 


付属品：48ページ参照 


• J EITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。 

• 本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基 
づく許諾製品です。 

—トテイマー） 

時刻表示 24時間表示 


タイマー形式 1プログラム動作 (ONCE REC/DAILY 
切換可能） 

スリープタイマー10、20、30、60、90、120、150分 
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用語集 


英字.数字 


B.S.P. 

DVD オーディオの静止画像には、オーディオ再生に合わせ 
て自動的に表示されるもののほかに、ユーザーが任意選択 
できる画像が収録されている場合があります。このような 
画像を B . S . P . (Browsable Still Picture ) と呼びます。 

DTS (Digital Theater System) 

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタ 
ルと同じ最大 5.1 ch です。音声圧縮率を低くしたフォーマッ 
卜のため、音に厚みのあるノイズの少ない再生が可能です。 

D レンジコント□ール 

ドルビーデジタルで収録された DVD ビデオの場合、大音量 
シーンでテレビの音量を下げても、セリフなどの比較的小 
さな音を明瞭に聞き取ることができる機能です。 

JPEG(Joint Photographic coding Experts Group; 

静止画情報圧縮フォーマットの一つで、インターネットや 
デジタルカメラなどに広く利用されています。 

MLP(Meridian Lossless Packing) 

DVD オーディオに採用されているマルチチャンネル音声圧 
縮方式の名称です。圧縮比率は約1/2の可逆データ圧縮方式 
で完全に元のデータに復元できる圧縮方式です。高音質で 
の再生を可能にしています。 

MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) 

音声情報圧縮の国際規格で、音声データを元の音質を大き 
<損なうことなく、約1/10に圧縮することができる フォー 
マットです。 

MPEG オーディオ 

サラウンド方式の一つで、音声データを圧縮し、最大 7. 1 ch 
まで対応しています。 

NTSC 

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式で 
す。ヨーロッパなどでは別の方式 (PAL あるいは SECAM ) 
を採用しています。フレーム数や走査線数が異なるため、方 
式間の互換性はありません。 

PBC (プレイバックコント□ール） 

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されている、再生をコン 
卜□—ルするための信号。 PBC 対応ビデオ CD に記録され 
ているメニュ_画面を使って、対話型のソフトや検索機能 
を持ったソフトなどが楽しめます。また、高精細な静止画が 
収録されているビデオ C D では、動画の4倍以上の解像度で 
静止画像を再生します。 

VFP (ビデオファインプロセッサー)機能 

映像の微妙なチューニング(調整）を可能にする当社独自の 
機能です。ソフトやお部屋の状態など、お好みに応じ映像の 
明るさやコントラスト、中間の明るさが選べるガンマ補正 
などの項目が調節できます。これまで難しかった映画フィ 
ル厶の質感にも迫る、なめらかで階調が深い映像表現の追 
求も可能にしました。 

WMA(Windows Media® Audio の略） 

米国 Microsoft 社の開発した音声圧縮フォーマツトです。 

あ 


インターレーススキャン方式(飛び越し走査) 

従来の映像方式で、主にテレビで使われます。 


か 


コンポーネント 

ビデオ信号方式の一つで、光の3原色の信号 ( R / G / B ) や、そ 
れを規準により効率よく変換された映像信号(色差信号:丫 / 
CB / CR ) をさします。各々別々の信号線で伝送するため、高 
画質で伝送することができます。 


さ 


スク リーンセーバー 

長い時間、静止画を移しているとテレビ画面が焼き付きを 
おこし静止画の残像が残つてしまうことがあります。これ 
を防止するのがスクリ_ンセーノ（一機能です。 


た 


ダイナミックレンジ 

音声レベルの1番大きい部分と1番小さいレベルの差をいい 
ます。 

ダウンミックス 

サラウンド方式 （ 3チヤンネル以上)で記録されたマルチチヤ 
ンネ j レ音声トラックを、ステレオ2チヤンネ>1レ音声にミックス 
して再生する機能をいいます。 

ドルビーサラウンド 

サラウンド方式の一つ。フロント•サラウンド計4 ch 分の音 
声信号を、いったん2 c h で記録し、専用のデコーダーを通し 
再生時にはもとの 4 ch に戻します。 2 ch 記録のためステレオ 
機器につないでも違和感のない再生が可能な方式です。 

ドルビーデジタル 

サラウンド方式の一つ。最大フロント 3 ch 、 サラウンド 2 ch 、 
およびサブウーノ V -0.1 ch の 5. 1 ch まで対応しています。 


は 


パケットライト方式 

データを CD - R / RW に記録する方法の一つで、ディスクの空 
き容量に応じてトラックをさらに分割して記録します。本 
機では、この方式で記録された CD - R / RW ディスクは再生で 
きません。 

プ□グレッシブスキャン方式(順次走査） 

DVD ビデオなどで使われている映像方式で、インターレー 
ススキヤン方式よりも、ちらつきのない高品位の映像をお 
楽しみいただけます。 


ら 


リージョン番号(再生可能地域管理） 

あらかじめ設定された地域 （ リ_ジョン）についてのみ、再生 
を可能とするシステムのことです。ディスクに設定された 
リージョン番号と 、 D V D プレーヤーのリージョン番号が合 
わない場合、再生することはできません。 

U ジューム再生 

一度再生を中断したあと、中断した場所から再び再生を開始 
することをいいます。 

リニア PCM 音声 

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一 
つで、変換に際して圧縮を全くしない方式。 


知つておいてほしいこと 
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索引 


数字•英字 


16:9 . 23,72 

AH 巳 PRO . 25 

ATRAC 3. 44 

AV コンピユリンク . 18, 76 

AV コンビユリンクモード... 73, 76 

B . S.P . 34, 85 

BLANK DISC . 44, 62 

CANNOT ENTRY ! ■■■■■■■■64, 78 

CANNOT FORM ! .63, 78 

CANNOT GROUP !.78 

CANNOT JOIN ....... 61,65, 78 

CANNOT TITLE .78 

CD - R/RW ディスク 

40, 50, 53, 78 

CD-ROM .9 

D 端子 .19, 23 

DISC FULL .60, 77, 78 

DISC PROTECTED 

.56, 59, 78 

Dolby Digital .9, 72,81 

Dolby Digital EX .81 

DTS 3, 9,18, 42, 43, 72, 85 

DTS ES .81 

DVD-RAM .9 


DVD-ROM . 9 

DVD-RW . 9 

D レンジコント□—ル ...... 72, 85 

EMERGENCY STOP . 78 

GROUP FULL . 78 

GROUP TRACK . 63, 78 

HCMS . 51, 53,77 

HCMS CANNOT COPY ...... 51 

ISO 9660フオーマツト…. 9, 40 
JPEG ファイル(または JPEG ) 

29, 38, 40,41,72, 85 

LOAD ERROR . 78 

MD NO DISC . 78 

MDLP . 44, 50, 51, 77 

MD に入力できる文字数 ......... 56 

MEMORY FULL . 46 


MLP . 3, 9, 85 

MP 3 ファイル(または MP 3) 

9, 37, 38, 40,41,50, 
53, 72,81,85 

MPEG -2 AAC . 42 

MPEG オーディオ . 9, 85 

NTSC . 9, 29,81,85 

PAL . 9, 29,81,85 

PBC . 29, 30,31 , 78, 85 


PLAY BACK . 59, 78 

PPCM . 42 

READ ERROR . 78 

S 映像端子 . 19 

SACD . 9 

SCMS . 77 

SCMS CANNOT COPY 

.50, 53,78 

THX . 81 

TRACK PROTECTED . 78 

TV タイプ . 23, 72 

VFP . 35, 85 

VR フオーマツト .9 


WMA ファイル(または WMA ) 

9, 37, 38, 40,41,50, 
53, 72,81,85 


ア 

明るさ . 

25, 35 

アスペクト比 . 

9,19 

イチ押しプレイ . 

24 

色合い . 

35 

色のこさ . 

35 

インターレース . 

23, 85 

インデックス . 

. 9 

映像ソース . 

72 

オープーング画面 . 

29 

オールチヤンネルステレオ 


42,43 

オンスクリーンガイド 


. 29, 

33,73 

力 

ガンマ . 

35 

キーナン バー . 

35 

グループ 9,40,41,44 

グループ演奏.…46, 47, 

59, 68 

グループ機能 . 

59 

グループスキップ . 

. 47 

グループ編集 . 

59, 63 

グループ録音 . 

50, 59 

グループ録音の設定 ........ 

50 a 51 

コントラスト . 

35 

コントロール画面 . 

40, 41 

コンポーネント . 

19,85 

サ 


視聴制限 . 73 

シャープネス . 35 


初期設定画面 .... 20, 23, 71, 73 


スクリーン セーバー 

. 29, 72,85 

スライドショー再生 . 41 

セツトレべノレ . 73 


夕 

タイトル . 9 

タイトルリザーブ機能 . 56 

ダイナミックレンジ . 85 

タイム サーチ . 39 

ダウンミックス . 78,85 

チャプター . 9 

デジタル入力 . 18 

デジタルダイレクト 

プログレッシブ方式 . 23 

トラック . 9 

トラックマーク■…■…50,54,55 
ドルビーサラウンド ........ 81,85 

ドルビーデジタル 

9,18, 42, 43, 72,81,85 
ドルビープ□ロジック n . 43 


ハ 

ノ〇ット 40,85 

ノて; X フード . 35, 73 

パワードサブウー八一 

. 15,17,21 

パンスキヤン . 23, 72 

ファイル/フオルダ . 40 

ファイルタイプ . 40,72 

フォト CD . 9 

プログレッシブスキヤン 

17, 23, 29,72,85 

ページ . 34 

ボー ナ スクループ . 9, 35 


マ 

メーカーのコー ド番号表 . 75 

メニュー言語 . 71 

メニューバー . 38, 39 

文字配列表 . 58 




リターン . 28 

リージョンコードエラー29 

U —ジョン番号 9, 29,81,85 
U ジューム 29, 30, 73, 85 

U ニア PCM . 9, 72, 85 

レターボックス . 23, 72 
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別売りのオプション品> 

• RCA ピンコード 

• 光デジタルケーブル 
• S ビデオコード 

• Du 而子コート 

• 接続コード(ミニプラグ） 

• DVD レンズクリーナー 

• MD レンズク U —ナー 
• アンテナ コネクター 

• FM フイーダーアンテナ 


• 電源コード 

• フロントテレビサイドスタンド 
• サテライト スピーカー スタンド 


: CN-180G (1 m) 

: XN-1 10SA 
: VC-S110E 

: VX-DS1 10(D プラグ〜 D プラグ） 

: VX-DS21CKD プラグ〜ピンプラグ X3) 
: CN-120A(1.5m) 

: CL-DVDLW 
: CL-DVDLA 
: CL-MLA 

: VZ-71 A(75Q/300Q) 

: CN-51 1A(300Q) 

アンテナコネクター： VZ-7 1 A と) 
一緒に使います。 ノ 

CN-325A (長さ 1.8m) 
LS-THA10VJ(2^1ffl) 
LS-SP103FJ(2 本 1 組） 


■ 別売りのオプシヨン品は、お買い上げの販売店でお求めください。 
品番は変更されることがあります。 


相談や修理は 


製品についてのご相談や修理のご依頼は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。 


修理などの アフターサービス に関するご相談 
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 


お買い物相談や製品についての全般的なご相談 
お客様ご相談センター 


83ページの「ビクターサービス窓口案内」 
をご覧ください。 


ノソ—下ル 

兩0120—2828—1フ 

携帯電話* PHS • FAX などからのご利用は 

電話 (045)450-8950 
FAX (045)450-2275 

〒 221 -8528 横浜市神奈 j 1 1 区守屋町 3- 12 


ビクターインター ネッ トホームページアドレス http :// www . victor . co . jp / 


日本ビクター株式会社 

AV & マルチメディアカンパニー 
〒22 1-8528 横浜 市神 奈川区守屋町 3- 12 
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